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METPAX300
АДАПТИРОВАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Информация для заказа

Тип Артикул

METPAX300 По запросу

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего
применения и спецификации заказчика.

При выборе необходимой конфигурации устройства поддержку оказывают наши региональные дилеры.

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/METPAX300

Описание изделия
Адаптированная аналитическая система METPAX300 (Metallurgic Process Analyzer) включа-
ет зарекомендовавший себя беспробоотборный газоанализатор MCS300P и лазерный дат-
чик кислорода TRANSIC100LP. Система оптимально адаптирована к сложным условиям окру-
жающей среды металлургического предприятия. Зонд для отбора проб с водным охлаждени-
ем способен выдерживать температуру до 1800 °C и подходит для применения при самых
высоких концентрациях пыли благодаря инновационному фильтру с перекрестным потоком.
Шкаф аналитической системы из нержавеющей стали полностью защищен от перегрева и по-
падания пыли благодаря охлаждению и промывке. Непрерывное измерение CO, CO2 и O2 в
сочетании с контролем влажности позволяет осуществлять эффективное и ресурсосберегаю-
щее управление электрической дуговой печью и имеет решающее значение для безопасно-
сти предприятия.

Краткий обзор
• Точное измерение содержания CO, CO2, H2O и O2. Одновременно с этими параметрами

можно измерять до трех дополнительных компонентов газа или доукомплектовать систему
при необходимости.

• Система оптимально адаптирована к сложным условиям окружающей среды металлургиче-
ского предприятия

• Крайне низкая потребность в техническом обслуживании и надежная конструкция

Ваши преимущества
• Предотвращает взрывы в результате утечек воды или слишком высокого содержания CO в

отводимом газе
• Позволяет осуществлять точную настройку горелок (отношение CH4 к O2)
• Снижает потребление энергии за счет оптимальной настройки впрыска O2 и оптимального

сгорания CO в печи
• Измерение отношения CO к CO2 позволяет сделать заключение о содержании углерода в

сплаве
• Измерение отношения CO к CO2 и O2 позволяет делать заключения о качестве шлака

2 СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ | SICK Техническое онлайн-описание | 2017-12-18 13:52:08

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

https://www.sick.com/METPAX300


﻿

METPAX300
АДАПТИРОВАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Области применения
Для повышения производительности и предотвращения взрывов на электрических дуговых печах благодаря целенаправленно-
му анализу состава отводимого газа.

Подробные технические данные

Система
Измеряемые величины CO, CO2, O2, H2O, H2 (опционально), VOC (опционально), многие другие ИК-активные газы и

жидкости

Макс. количество измеряемых величин 9 (6 одновременно методом MCS300P, O2 методом TRANSIC, H2 методом THERMOR, VOC
методом FIDOR)

Принципы измерения Корреляция интерференционного фильтра, Корреляция газовых фильтров (MCS300P), Диод-
ная лазерная спектроскопия (TRANSIC), Пламенно-ионизационный газоанализатор (FIDOR),
Измерение теплопроводности (THERMOR)

Диапазоны измерения

CO 0 ... 1.000 ppm / 0 ... 40 vol. %

CO2 0 ... 3.000 ppm / 0 ... 40 vol. %

H2O 0 ... 2 vol. % / 0 ... 40 vol. %

O2 0 ... 5 vol. % / 0 ... 100 vol. %

H2 0 ... 1 vol. % / 0 ... 100 vol. %

0 ... 0,6 ppm / 0 ... 6.200 ppm

Дополнительные диапазоны измерения по запросу

Рабочая температура ≤ +1.750 °C

Температура измеряемого газа ≤ +220 °C

Температура окружающей среды +5 °C ... +50 °C

Температура хранения –20 °C ... +60 °C

Влажность окружающей среды ≤ 80 %
Без образования конденсата

Электробезопасность CE

Класс защиты Корпус: IP54
С дополнительной пылезащитой

Аналоговые выходы 2 Выходы:
0/4 ... 22 mA, 500 Ω
С гальванической развязкой; макс. количество выходов зависит от условий применения

Аналоговые входы 2 Входы:
0/4 ... 22 mA, 100 Ω
С гальванической развязкой; макс. количество входов зависит от условий применения

Цифровые выходы 5 Выходы:
2 силовых реле, с гальванической развязкой; 3 выхода, беспотенциальные; макс. количе-
ство выходов зависит от условий применения

Цифровые входы 4 Входы:
Разомкнутые контакты, беспотенциальные; макс. количество входов зависит от сценария
применения

Интерфейсы Ethernet

Протоколы передачи данных Modbus
OPC

Индикация Светодиоды состояния
ЖК-дисплей

Ввод Функциональные клавиши
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METPAX300
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Исполнение Распределительный шкаф из листовой стали или специальной стали

Размеры (Ш x В x Г) 1.600 mm x 2.160 mm x 600 mm

Вес ≤ 600 kg
В зависимости от комплектации

Источник питания

Напряжение 115 V / 230 V

Частота 50 ... 60 Hz

Потребляемая мощность 5 kW ... 10 kW
Включая газопровод измерительной системы и зонд

Вспомогательные материалы

В зависимости от исполнения

Габаритные чертежи (Размеры, мм)
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Распределительный шкаф аналитической системы
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Обзор компании SICK
Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной 
Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

Рядом с вами в любой точке мира:
Контактные лица и представительства  - www.sick.com


