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VM400

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА
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VM400
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТ-
НОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В ТУННЕЛЯХ

Информация для заказа

Тип Артикул

VM400 По запросу

Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для
использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в ин-
формации об изделии.

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего
применения и спецификации заказчика.

При выборе необходимой конфигурации устройства поддержку оказывают наши региональные дилеры.

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/VM400

Описание изделия
Измеритель скорости потока VM400 представляет собой компактное оборудование для непре-
рывного, точечного измерения скорости воздуха в автомобильных и железнодорожных тунне-
лях или аналогичных конструкциях транспортной инфраструктуры. VM400 можно легко устано-
вить практически в любом месте на стене туннеля. Передача измеренных значений и инфор-
мации о состоянии в систему управления осуществляется через встроенный аналоговый или
цифровой интерфейс, в варианте VM400E также и через интерфейс Ethernet.

Краткий обзор
• Современная ультразвуковая технология для бесконтактного измерения
• Большой диапазон измерения
• Компактная конструкция устройства
• Очень простой монтаж и ввод в эксплуатацию
• Невосприимчивость к загрязнению

Ваши преимущества
• Минимальный износ и длительные интервалы технического обслуживания
• Надёжное измерение даже при низких скоростях воздуха
• Незначительные инвестиционные затраты
• Минимальные расходы на установку
• Простая интеграция в системы управления
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VM400
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

Области применения
• Измерение параметров потока в автомобильных и железнодорожных тоннелях
• Обработка результатов измерений для системы управления вентиляцией в тоннелях

Подробные технические данные

VM400E

Измеряемые величины Скорость воздуха, Направление потока, Температура

Принцип измерения Ультразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по
потоку и против потока газа)

Диапазоны измерения

Скорость воздуха –20 ... 20 m/s

Точность

< 5 m/s: ± 0,1 m/s

> 5 m/s: ± 2 %

Температура окружающей среды

–30 °C ... +60 °C

Температура хранения –30 °C ... +60 °C

Влажность окружающей среды ≤ 95 %
Относительная влажность

Соответствие RABT 2006
RVS 09.02.22

Электробезопасность CE

Класс защиты

IP66 / IP67

Аналоговые выходы 1 Выходы:
4 ... 20 mA, + 750 Ω
Электрически изолированный

Цифровые выходы 2 Нормально открытый:
48 V, 500 mA

Последовательный ✔

Тип интеграции в шину RS-232

Функция Запатентованный сервисный интерфейс

Ethernet ✔

Функция Привязка к ПО SOPAS ET

Размеры (Ш x В x Г) Детали см. на размерных чертежах

Вес 1,4 kg

Материал Алюминий

Электрическое подключение

Напряжение 24

Потребляемая мощность ≤ 3 W

VM400S

Измеряемые величины Скорость воздуха, Направление потока

Принцип измерения Ультразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по
потоку и против потока газа)
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VM400
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

Диапазоны измерения

Скорость воздуха –20 ... 20 m/s

Точность

< 5 m/s: ± 0,1 m/s

> 5 m/s: ± 2 %

Температура окружающей среды

–30 °C ... +60 °C

Температура хранения –30 °C ... +60 °C

Влажность окружающей среды ≤ 95 %
Относительная влажность

Соответствие RABT 2006
RVS 09.02.22

Электробезопасность CE

Класс защиты

IP66 / IP67

Аналоговые выходы 1 Выходы:
4 ... 20 mA, + 750 Ω
Электрически изолированный

Цифровые выходы 2 Нормально открытый:
48 V, 500 mA

Последовательный ✔

Тип интеграции в шину RS-232

Функция Запатентованный сервисный интерфейс

Размеры (Ш x В x Г) Детали см. на размерных чертежах

Вес 1,4 kg

Материал Алюминий

Электрическое подключение

Напряжение 24

Потребляемая мощность ≤ 1,7 W
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VM400
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

Габаритные чертежи (Размеры, мм)

VM400 со стандартным крепежным уголком
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VM400 с крепежным уголком из нержавеющей стали
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VM400
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

VM400 с крепежным уголком из нержавеющей стали
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


