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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ КНВ-А
РАЗДЕЛ 1.0

Коробки КНВ-А имеют промышленное применение во взрывоопасных 
средах с содержанием газа и горючей пыли соответственно для взры-
воопасных зон 0, 1, 2.

Основные функции данных коробок:
•	 Расключение или соединение информационных кабелей в оператор- 
	 ных для аналоговых и/или цифровых сигналов, соединение измери- 
	 тельных кабелей, для сигналов 4 ÷ 20 мA и т.д.
•	 Коммутация кабелей и шин для передачи сигналов в промышленных  
	 сетях\протоколах связи Fild-Bus; Mod-Bus и Profi-Bus
•	 Управление и пуск-остановка двигателей, вентиляторов, насосов и  
	 т. д.
•	 Установка в системах считывания показаний таких физических ве- 
	 личин как поток, уровень, давление, температура, ток, напряжение,  
	 частота, скорость и т.д.

ОПИСАНИЕ

Коробки выполняются из сплава на основе алюминия, не содержаще-
го меди (содержание меди менее 0,1%).
Крышка крепится с помощью невыпадающих винтов из нержавеющей 
стали с цилиндрической головкой и канавкой под отвертку. Фиксация 
корпуса к стене осуществляется с помощью отверстий на основании 
корпуса для облегчения сборки. Клеммные блоки устанавливаются на 
шинах DIN и крепятся на монтажной пластине внутри коробки. Монтаж-
ная пластина изготавливается из алюминиевого сплава. Корпуса име-
ют внешний болт заземления, выполненный из нержавеющей стали. 
Стенки коробки имеют достаточную толщину для проходных и резь-
бовых отверстии.
Стандартное наружное покрытие на основе эпоксидных смол, стан- 
дартный цвет серый RAL 9006 для повышенной защиты Eхe исполне-
ния или сигнально-синий для корпусов искрозащищенного исполне-
ния Exi.

Аксессуары и специальное исполнение
•	 Cпециальное навесное оборудование из нержавеющей стали AISI 

316 A4
•	 Нестандартная резьба
•	 Ремнабор гаек и уплотнителей со степенью защиты IP66 (только для 

отверстий с метрической резьбой)
•	 ANSI B1.20.1 NPT адаптеры с конической на метрическую резьбу 
•	 Монтажная пластина из алюминиевого сплава
•	 Монтажная пластина из изоляционного материала
•	 Сквозной болт заземления
•	 Петли
•	 Антиконденсатное внутреннее покрытие, стандартно RAL 2004

Резьба и отверстия
•	 Метрическая резьба ISO 965
•	 Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	 Коническая резьба B1.20.1 NPT
•	 Другие типы резьб по запросу

Вид взрывозащиты: 0 Ex ia IIC «T6...T4» Ga Х
1 Ex e II «T6...T4» Gb Х
1 Ex e ia IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e ib IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e d IIC «T6…T4» Gb Х
1 Ex e mb IIC «T6…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T135°C» Db Х
Ex tb ia/ib IIIC «T85°C...T135°C» Db Х

Степень защиты: IP65/66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

–60 … +40/+60/+85° С

Зоны применения: Зона 0, Зона 1, Зона 2
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРОБОК
СЕРИИ КНВ-А
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Внутренняя монтажная
пластина   

Размеры и вес КНВ-А1313 КНВ-А1717 КНВ-А2216 КНВ-А2222 КНВ-А3322 КНВ-А3333 КНВ-А4433 КНВ-А5242 КНВ-А6348 КНВ-А7440 *

Габаритные
размеры

A 130 170 160 220 222 332 332 424 480 400
a 114 154 144 204 206 315 317 406 465 360
B 130 170 220 220 332 332 443 524 630 745
b 114 154 204 204 316 315 427 506 615 705
C 85,5 95,5 95,5 110,5 121,5 133 152,5 182 180 215
c 70 80 80 95 104 113 130 161 135 175

Установка/
крепление

m 115 155 145 205 202 312 315 404 465 370

n 115 155 205 205 312 312 425 504 435 714

O 8 8 8 8 9 9 9,5 10 9 12
P 7 7 7 7 9 9 9 9 8 M8

Внутренняя монтажная 
пластина

Q 70 110 100 198 154 270 280 365 400 340
R 112 150 200 198 294 270 380 455 550 685

Вес Kg 0.9 1.405 1.655 2.455 3.855 5.455 7.555 11.425 22.455 23.25
* Поставляется по запросу

ОТВЕРСТИЯ В КОРОБКАХ

Минимальное расстояние между отверстиями для сверления 
(сквозными и резьбовыми отверстиями) для коробок серии КНВ-А

Размер 
резьбы ⅜

" M
16

½
" M
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1"
 M
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¼
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40

1½
" M

50

2"
 M

63

2½
" M

75

3"
 M

80

⅜" M16 33 35 38 42,5 45,5 49,5 56,5 62,5 71,5

½" M20 35 37 40 44,5 47,5 51,5 58,5 64,5 73,5

¾" M25 38 40 43 47,5 50,5 54,5 61,5 67,5 76,5

1" M32 42,5 44,5 47,5 52 55 59 66 72 81

1 ¼" M40 45,5 47,5 50,5 55 58 62 69 75 84

1½" M50 49,5 51,5 54,5 59 62 66 73 79 88

2" M63 56,5 58,5 61,5 66 69 73 80 86 95

2½" M75 62,5 64,5 67,5 72 75 79 86 92 101

3" M80 71,5 73,5 76,5 81 84 88 95 101 110
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Отверстия
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Ко
ро

тк
ая

 с
то

ро
на

½ 2 3 3 8 8 13 13 27 40 14
¾ 2 2 2 3 6 10 10 21 26 11
1 1 2 2 3 3 5 8 12 13 5

1 ¼ - 2 2 3 2 4 4 10 12 4
1 ½ - - - 2 2 4 3 9 10 4

2 - - - 2 2 3 3 4 5 3
2 ½ - - - - - - 2 3 4 3

3 - - - - - - - 3 3 -

Д
ли

нн
ая

 с
то

ро
на

½ 2 3 4 8 13 13 18 30 48 27
¾ 2 2 3 3 10 10 14 24 30 21
1 1 2 3 3 5 5 12 13 16 10

1 ¼ - 2 3 3 4 4 6 11 13 8
1 ½ - - - 2 4 4 5 10 12 7

2 - - - 2 3 3 4 4 5 5
2 ½ - - - - - - 4 3 4 5

3 - - - - - - - 3 3 -
Внимание: На заказ возможны варианты комбинации отверстий разного диаметра
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммников внутри 
корпуса:
• прямая
• диагональная
• в несколько рядов

1 ряд 2 ряд 3 ряд

Возможно иное расположение клеммников по спецификации заказчика 
и в соответствии с максимально допустимым количеством устанавливае-
мых терминалов, в зависимости от максимального количества отверстий 
и допустимой рассеиваемой мощности для данного корпуса.

Сечение (мм2) КНВ–А1313 КНВ–А1717 КНВ–А2216 КНВ–А2222 КНВ–А3322 КНВ–А3333 КНВ–А4433 КНВ–А5242 КНВ–А6348 КНВ–А7440

ма
кс

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

кл
ем

мн
ик

ов

1,5 14 20 20 20 50 100 130 165 169 198

 2,5 14 20 20 28 40 80 94 136 122 144

4 12 20 20 28 40 71 85 105 95 111

6 10 18 16 20 35 54 56 82 75 88

10 – 15 9 9 20 40 51 65 60 70

16 _ _ 8 8 17 32 35 52 48 56

25 – – 6 6 12 24 25 38 36 42

35 – – 5 5 11 17 19 29 28 33

70 – – – – 8 8 12 19 19 22

95 – – – – – – 7 12 13 16

120 – – – – – – 7 12 12 14

150 – – – – – – 5 7 9 10

180 – – – – – – 5 7

240 – – – – – – 5 7 6 7

48 – – 48x3 4x3 4x10 4x10 4x18 4x20 4x26 4x30

100 – – – – – – 4x15 4x16 4x16 4x26

РАЗМЕРЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММНИКОВ В РЯДУ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПОЛИЭСТЕРА СЕРИИ КНВ-П
РАЗДЕЛ 2.0

Коробки КНВ-П имеют промышленное применение во взрывоопасных 
средах с содержанием газа и горючей пыли, соответственно для взры-
воопасных зон 0, 1, 2.
Основные функции данных коробок:
•	 Расключение или соединение информационных кабелей в оператор-

ных, для аналоговых и/или цифровых сигналов, соединение измери-
	 тельных кабелей, для сигналов 4 ÷ 20 мA и т. д.
•	 Коммутация кабелей и шин для передачи сигналов в промышленных 
	 сетях/протоколах связи Fild-Bus, Mod-Bus and Profi-Bus
•	 Управление и пуск-остановка двигателей, вентиляторов, насосов 

и т. д.
•	 Установка в системах считывания показаний таких физических ве-
	 личин, как поток, уровень, давление, температура, ток, напряжение, 
	 частота, скорость и т. д.

ОПИСАНИЕ

Коробки выполняются из армированного стекловолокном полиэстера. 
Фиксация коробки к стене осуществляется с помощью специальных 
петель на основании корпуса для облегчения сборки. Клеммные бло-
ки устанавливаются на шинах DIN и крепятся на монтажной пластине 
внутри коробки. Монтажная пластина изготавливается из алюминиево-
го сплава, а также может быть изготовлена по специальному заказу из 
изоляционного материала.
Крышка снабжена винтами из нержавеющей стали AISI 304 A2 70 или на 
заказ, из стали AISI 316 A4, расположенных в специальных углублени-
ях, и имеет уплотнительную прокладку по периметру для обеспечения 
степени защиты IP 66.
Эти коробки в основном используются для соединения кабелей или пе-
рехода с одного сечения проводников на другое посредством клеммных 
зажимов, для наращивания кабелей, а также для соединения силовых 
кабелей с проводниками вводной коробки электродвигателя. Возмож-
ны различные конфигурации внутреннего расположения клеммников. 
Расположение клеммников может отличаться от стандартного на осно-
вании спецификации заказчика, но всегда в пределах действия серти-
фиката соответствия. Размер корпуса определяется Tехническим отде-
лом компании ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ» на основании ряда параметров, 
указанных заказчиком:
• количество и размеры кабелей;
• количество и размеры входных отверстий;
• требования по проводке и расположению корпусов в оборудовании;

Вид взрывозащиты: 0 Ex ia IIC «T6...T4» Ga Х
1 Ex e II «T6...T4» Gb Х
1 Ex e ia IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e ib IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e d IIC «T6…T4» Gb Х
1 Ex e mb IIC «T6…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T135°C» Db Х
Ex tb ia/ib IIIC «T85°C...T135°C» Db Х

Степень защиты: IP65/66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих температур: –60 … +40/+60/+85° С

Зоны применения: Зона 0, Зона 1, Зона 2

• температурный класс;
• расчетная температура.
Если корпус поставляется в комплекте с кабельными вводами, мы от-
вечаем за определение их размеров, исходя из количества и размеров 
установленных кабелей. Клеммные терминалы устанавливаются на 
монтажную рейку и фиксируются непосрественно к корпусу или на мон-
тажную панель.

Дополнительные аксессуары и специальное исполнение
•	 Специальное навесное оборудование из нержавеющей стали AISI
	 316 A4
•	 Нестандартная резьба
•	 Ремнабор гаек и уплотнителей со степенью защиты IP66 (только для 
	 отверстий с метрической резьбой)
•	 Фланцевые пластины для разных корпусов, с уплотнителями для 
	 степени защиты IP 66 и установочные винты из нержавеющей стали 
	 Inox AISI 304.
•	 Монтажная пластина из алюминиевого сплава
•	 Монтажная пластина из изоляционного материала
•	 Сквозной болт заземления
•	 Петли
Резьба и отверстия
•	 Проходные отверстия, подходящие для цилиндрической резьбы  

ISO 965
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ 
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРОБОК СЕРИИ КНВ-П 
ИЗ АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ ПОЛИЭСТЕРА

Размеры 
и вес КНВ-П 09 КНВ-П 11 КНВ-П 14 КНВ-П 21 КНВ-П 22 КНВ-П 42 КНВ-П 44 КНВ-П 84

A 95 (87) 110 (102) 140 (132) 85 (77) 175 (167) 175 (167) 360 (352) 360 (350)
B 95 (87) 110 (102) 140 (132) 175 (167) 175 (167) 360 (352) 360 (352) 730 (720)
C 64 (52) 86 (64) 83 (65) 120 (108) 120 (108) 120 (108) 120 (108) 168 (142)
c 45 66 65.5 101 101 101 101 152
m 55 96 72 72 123 162 308 340
n 80 96 123 123 162 308 346 670
O 5 8 5 9 9 9 9 10
P 6 7 7 7 7 7 7 8

Kg 0.3 0.5 0.7 1 1.6 2.6 4.7 11.3
 
Внимание: размеры (…) относятся к внутренним полезным размерам

n

B

C

Am

P

O

c

ОТВЕРСТИЯ В КОРОБКАХ

Размер 
резьбы ⅜" M16 ½" M20 ¾" M25 1" M32 1 ¼" M40 1½" M50 2" M63 2½" M75 3" M80

⅜" M16 33 35 38 42,5 45,5 49,5 56,5 62,5 71,5
½" M20 35 37 40 44,5 47,5 51,5 58,5 64,5 73,5
¾" M25 38 40 43 47,5 50,5 54,5 61,5 67,5 76,5
1" M32 42,5 44,5 47,5 52 55 59 66 72 81

1 ¼" M40 45,5 47,5 50,5 55 58 62 69 75 84
1½" M50 49,5 51,5 54,5 59 62 66 73 79 88
2" M63 56,5 58,5 61,5 66 69 73 80 86 95

2½" M75 62,5 64,5 67,5 72 75 79 86 92 101
3" M80 71,5 73,5 76,5 81 84 88 95 101 110

Тип корпуса КНВ-П 09 КНВ-П 11 КНВ-П 14 КНВ-П 21 КНВ-П 22 КНВ-П 42 КНВ-П 44 КНВ-П 84

Обозначение сторон

Ø e 
Кабель

Размер
отверстия

Максимальное количество отверстий / кабельных вводов
Стороны Стороны Стороны Стороны Стороны Стороны Стороны Стороны

B-D A-C B-D A-C B-D A-C B-D A-C B-D A-C B-D A-C B-D A-C B-D A-C
4÷6,5 M12 x 1,5 4 3 5 5 8 6 12 5 12 15 33 15 33 24 12 60
6÷10 M16 x 1,5 2 2 4 4 6 5 9 3 9 12 27 12 27 21 80 40
8÷14 M20 x 1,5 2 1 2 2 3 3 6 2 6 8 14 6 14 10 48 24

13÷18 M25 x 1,5 1 1 1 1 2 2 4 2 6 4 12 6 12 12 38 19
18÷25 M32 x 1,5 - - 1 1 2 1 2 - 3 2 7 3 7 5 24 10
22÷32 M40 x 1,5 - - - - - - 1 - 2 1 4 2 4 3 20 8
30÷38 M50 x 1,5 - - - - - - 1 - 2 1 4 2 4 3 8 4
34÷44 M63 x 1,5 - - - - - - 1 - 1 1 3 1 3 2 6 3
4÷10 3/8” 2 2 4 4 6 5 9 3 9 12 27 12 27 21 80 40

5,5÷13 1/2” 2 1 2 2 3 3 6 2 6 8 14 6 14 10 48 24
10,5÷18 3/4” 1 1 1 1 2 2 4 2 6 4 12 6 12 12 38 19
15÷24 1” -    - 1 1 2 1 2 - 3 2 7 3 7 5 24 10
21÷30 1 1/4” - - - - - - 1 - 2 1 4 2 4 3 20 8
24÷36 1 1/2” - - - - - - 1 - 2 1 4 2 4 3 8 4
36÷45 2” - - - - - - 1 - 1 1 3 1 3 2 6 3
45÷54 2 1/2” - - - - - - - - - - - - - - 4 2

Внимание: На заказ возможны варианты комбинации отверстий разного диаметра
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ 
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

Коробки серии КНВ-П имеют модульные размеры и могут соединяться с помощью фланца, обеспечивающего степень защиты оболочки. Такая 
система позволяет увеличить внутренний объем электрооборудования до необходимого.

Фланец типа FA

Пример соединения корпусов

Примечание: 
Количество фланцев зависит 
от количества присоединяемых коробок

КОРОБКИ С ФЛАНЦЕВЫМИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ 
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммников внутри коробки:
прямая / диагональная / в несколько рядов

Возможно иное расположение клеммников по спецификации заказчика и в соответствии с максимально допустимым количеством устанавли-
ваемых блоков, в зависимости от максимального количества отверстий и допустимой рассеиваемой мощности для данной коробки.

Клеммник
сечение

проводника
[мм2]

Nr.
slide

КНВ-П 09 КНВ-П 11 КНВ-П 14 КНВ-П 21 КНВ-П 22 КНВ-П 42 КНВ-П 44 КНВ-П 84

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
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)

Ко
л-

во
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до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

I м
ак

с 
(A

)

Ко
л-

во
 

ко
ло

до
к

2,5
1

12
7

12
9

12
16

15
14

13
18

11
46

11
46

11
92

2 - - - - 36 92 92 184
3 - - - - - - 138 276

4
1

18
7

18
8

18
15

20
14

20
13

18
29

14
45

14
90

2 - - - - 26 58 90 180
3 - - - - - - 132 264

6
1

22
6

22
12

24
12

25
12

28
16

18
37

18
74

2 - - - 22 32 74 148
3 - - - - - 110 220

10
1

34
5

34
9

36
4

35
10

30
16

24
16

24
32

2 - - - - 32 32 64
3 - - - - - 100 200

16
1

48
7

51
8

44
24

35
24

35
48

2 - - - 48 96
3 - - - 86 172

25
1

57
6

68
18

57
18

57
36

2 - - 36 72
3 - - 54 108

35
1

84
6

76
16

71
16

71
32

2 - - 32 64
3 - - - -

70
1

141
4

134
4

124
8

124
16

2 - - 16 32
3 - - - -
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316L СЕРИИ КНВ-Н
РАЗДЕЛ 3.0

Коробки КНВ-Н имеют промышленное применение во взрывоопасных 
средах с содержанием газа и горючей пыли, соответственно для взры-
воопасных зон 0 - 1 - 2.
Основные функции данных коробок:
•	 Расключение или соединение информационных кабелей в оператор-

ных, для аналоговых и/или цифровых сигналов, соединение измери-
тельных кабелей, для сигналов 4 ÷ 20 мA и т. д.

•	 Коммутация кабелей и шин для передачи сигналов в промышленных 
сетях / протоколах связи Fild-Bus, Mod-Bus и Profi-Bus

•	 Управление и пуск-остановка двигателей, вентиляторов, насосов 
и т. д.

•	 Установка в системах считывания показаний таких физических вели-
чин, как поток, уровень, давление, температура, ток, напряжение, ча-
стота, скорость и т. д

Вид взрывозащиты: 0 Ex ia IIC «T6...T4» Ga Х
1 Ex e II «T6...T4» Gb Х
1 Ex e ia IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e ib IIC «T6 … T4» Gb Х
1 Ex e d IIC «T6…T4» Gb Х
1 Ex e mb IIC «T6…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T135°C» Db Х
Ex tb ia/ib IIIC «T85°C...T135°C» Db Х

Степень защиты: IP65/66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660
Диапазон рабочих 

температур:
–60 … +40/+60/+85 °С

Зоны применения: Зона 0, Зона 1, Зона 2

ОПИСАНИЕ

Коробки выполняются из нержавеющей стали AISI 316L. Крышка кре-
пится с помощью невыпадающих винтов из нержавеющей стали с ци-
линдрической головкой и канавкой под отвертку. Фиксация коробок к 
стене осуществляется с помощью отверстий на основании корпуса для 
облегчения сборки. Клеммные блоки устанавливаются на шинах DIN и 
крепятся на монтажной пластине внутри коробки. Монтажная пластина 
изготавливается из алюминиевого сплава. Коробки имеют внутренний/
внешний болт заземления, выполненный из нержавеющей стали.
На заказ возможна поставка съемных фланцев и установка петель для 
навесного замка.
Эти коробки в основном используются для соединения кабелей или пе-
рехода с одного сечения проводников на другое посредством клеммных 
зажимов, для наращивания кабелей, а также для соединения силовых 
кабелей с проводниками вводной коробки электродвигателя. Возмож-
ны различные конфигурации внутреннего расположения клеммников. 
Расположение клеммников может отличаться от стандартного на осно-
вании спецификации заказчика, но всегда в пределах действия серти-
фиката соответствия.
Размер корпуса определяется техническим отделом компании ООО «СТК 
«ГЕЛИОСИТИ» на основании ряда параметров, указанных заказчиком:
• количество и размеры кабелей
• количество и размеры входных отверстий
• требования по проводке и расположению корпусов в оборудовании

Если коробка поставляется в комплекте с кабельными вводами, мы от-
вечаем за определение их размеров, исходя из количества и размеров 
установленных кабелей. Также возможно дополнительное увеличение 
размера корпуса с учетом планируемых в будущем расширений. Клемм-
ные терминалы устанавливаются на монтажную рейку и фиксируются 
непосредственно к корпусу или на монтажную панель.

Аксессуары и специальное исполнение
•	 Специальное навесное оборудование из нержавеющей стали  

AISI 316 A4
•	 Ремнабор гаек и уплотнителей со степенью защиты IP66
•	 Фланцевые пластины для разных корпусов, с уплотнителями для сте-

пени защиты IP 66 и установочные винты из алюминиевого сплава Inox 
AISI 316L

•	 Монтажная пластина из алюминиевого сплава
•	 Монтажная пластина из изоляционного материала
•	 Сквозной болт заземления
•	 Петли

Отверстия
•	 Проходные отверстия, подходящие для цилиндрической резьбы
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС НЕГЛУБОКИХ
КОРОБОК СЕРИИ КНВ-Н БЕЗ ФЛАНЦЕВ

O

Cc

A

Bb

a

R

Q

P

m

n N

Внутренняя монтажная пластина 

O

Cc

A

Bb

a

R

Q

P

m

n N

Внутренняя монтажная пластина 

Габаритные
размеры

КНВ-Н 
1313B

КНВ-Н 
1717B

КНВ-Н 
2212B

КНВ-Н 
2216B

КНВ-Н 
2222B

КНВ-Н 
3322B

КНВ-Н 
3333B

КНВ-Н 
4040B

КНВ-Н 
4422B

КНВ-Н 
4433B

КНВ-Н 
4936B

КНВ-Н 
5040B

КНВ-Н 
5242B

КНВ-Н 
6020B

КНВ-Н 
6348B

КНВ-Н 
7440B

Размер

A 130 170 120 165 220 220 330 400 220 330 365 400 420 200 480 400
B 130 170 220 220 220 330 330 400 440 440 490 500 520 600 630 745
B 90 90 90 90 90 110 110 130 130 130 130 130 130 130 130 130
a 94 134 84 129 184 184 294 364 184 294 322 356 376 156 436 356
b 94 134 144 184 184 294 294 364 404 404 446 456 476 556 586 701
c 73 73 73 73  73 93 93 98 113 113 113 113 113 113 113 113

Установка

m 50 90 140 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320
N 205 245 295 295 295 405 405 475 515 515 565 575 595 675 705 820
n 180 220 270 270 270 380 380 450 490 490 540 550 570 650 668 795
O 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Внутренняя
монтажная
пластина

Q 88 128 78 123 178 178  288 358 178 288 315 350 370 150 430 350
q 50 90 40 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320
R 88 128 178 178 178 288 288 358 398 398 440 450 470 550 580 695
r 50 90 40 85 140 140 250 320 360 360 410 420 440 520 550 665

Вес Kg 1.5 2.0 2.5 3.0  3.5 4.5 6.5 7.5 6.0 8.0 8.55 11.0 11.5 6.5 15.0 15.5

Габаритные
размеры

КНВ-Н 
2216A

КНВ-Н 
2222A

КНВ-Н 
3322A

КНВ-Н 
3333A

КНВ-Н 
4040A

КНВ-Н 
4422A

КНВ-Н 
4433A

КНВ-Н 
4936A

КНВ-Н 
5040A

КНВ-Н 
5242A

КНВ-Н 
6020A

КНВ-Н 
6348A

КНВ-Н 
7440A

Размер

A 165 220 220 330 400  220 330 365 400 420 200 480 400
B 220 220 330 330 400 440 440 490 500 520 600 630 745
B 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
a 129 184 184 294 364 184 294 322 356 376 156 436 356
b 184 184 294 294 364 404 404 446 456 476 556 586 701
c 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Установка

m 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320
N 295 295 405 405 475 515 515 565 575 595 675 705 820
n 270 270 380 380 450 490 490 540 550 570 650 668 795
O 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Внутренняя
монтажная
пластина

Q 123 178 178 288 358 178 288 315 350 370 150 430 350
q 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320
R 178 178 288 288 358 398 398 440 450 470 550 580 695
r 85 140 140 250 320 360 360 410 420 440 520 550 665

Вес Kg 4.0 4.5 5.5 7.5 8.5 7.0 9.0 9.6 12.0 12.5 7.5 16.5 17.0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ГЛУБОКИХ 
КОРОБОК СЕРИИ КНВ-Н БЕЗ ФЛАНЦЕВ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ГЛУБОКИХ 
КОРОБОК СЕРИИ КНВ-Н С ФЛАНЦАМИ

O

Cc

A

Bb

a

R

Q

P

m

n N

G

H

Внутренняя монтажная пластина 

I

L

Габаритные
размеры КНВ-Н 2216 КНВ-Н 2222 КНВ-Н 3322 КНВ-Н 3333 КНВ-Н 4040 КНВ-Н 4422 КНВ-Н 4433 КНВ-Н 4936 КНВ-Н 5040 КНВ-Н 5242 КНВ-Н 6020 КНВ-Н 6348 КНВ-Н 7440

Размер

A 180 235 235 345 415 235 345 380 415 435 215 495 415
B 235 235 345 345 415 455 455 505 515 535 615 645 760
B 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
a 129 184 184 294 364 184 294 322 356 376 156 436 356
b 184 184 294 294 364 404 404 446 456 476 556 586 701
c 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Установка

G 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
H 125 180 180 290 290 360 180 325 360 380 160 440 360
I 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
L 180 180 290 290 400 360 400 450 460 480 560 590 705
m 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320

Внутренняя
монтажная
пластина

N 295 295 405 405 475 515 515 565 575 595 675 705 820
n 270 270 380 380 450 490 490 540 550 570 650  668 795
O 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Внутренняя
монтажная
пластина

Q 123 178 178 288 358 178 288 315 350 370 150 430 350
q 85 140 140 250 320 140 250 285 320 340 120 400 320
R 178 178 288 288 358 398 398 440 450 470 550 580 695
r 85 140 140 250 320 360 360 410 420 440 520 550 665

Вес Kg 4.5  5.0 6.0 8.0 9.0 7.5 9.5 10.1 12.5 13.0 8.0 17.0 17.5

ОТВЕРСТИЯ НА КОРОБКАХ БЕЗ ФЛАНЦЕВ

Минимальное расстояние между отверстиями для сверления  
(сквозными и резьбовыми отверстиями) для коробок серии КНВ-Н

Размер 
резьбы ⅜

" M
16

½
" M

20

¾
" M

25

1"
 M

32

1 
¼

" M
40

1½
" M

50

2"
 M

63

2½
" M

75

3"
 M

80

⅜" M16 33 35 38 42,5 45,5 49,5 56,5 62,5 71,5
½" M20 35 37 40 44,5 47,5 51,5 58,5 64,5 73,5
¾" M25 38 40 43 47,5 50,5 54,5 61,5 67,5 76,5
1" M32 42,5 44,5 47,5 52 55 59 66 72 81

1 ¼" M40  45,5 47,5 50,5 55 58 62 69 75 84
1½" M50 49,5 51,5 54,5 59 62 66 73 79 88
2" M63 56,5 58,5 61,5 66 69 73 80 86 95

2½" M75 62,5 64,5 67,5 72 75 79 86 92 101
3" M80 71,5 73,5 76,5 81 84 88 95 101 110

Максимальное количество отверстий и кабельных вводов

Ра
зм

ер
 о

тв
ер

ст
ия Отверстия на сторонах A-C и B-D

КН
В-

Н
 

13
13

B

КН
В-

Н
 

17
17

B

КН
В-

Н
 

22
12

B

КН
В-

Н
 

22
16

B

КН
В-

Н
 

22
22

B

КН
В-

Н
 

33
22

B

КН
В-

Н
 

33
33

B

КН
В-

Н
 

40
40

B

КН
В-

Н
 

44
22

B

КН
В-

Н
 

44
33

B

КН
В-

Н
 

49
36

B

КН
В-

Н
 

50
40

B

КН
В-

Н
 

52
42

B

КН
В-

Н
 

60
20

B

КН
В-

Н
 

60
20

B

КН
В-

Н
 

60
20

B

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

⅜” 3 3 4 4 5 3 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55
½” 3 3 4 4 5 3 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55
¾” 2 2 3 3 4 2 8 6 8 8 12 8 12 12 16 16 18 8 18 12 14 24 16 26 20 16 8 24 18 24 16 28
1” 2 2 2 2 3 2 6 4 6 6 10 6 10 10 12 12 14 6 14 10 10 14 12 16 16 14 6 18 16 20 12 24

1 ¼” - - - - - - 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 3 7 8 20 8 16
1 ½” - - - - - - 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 2 7 6 8 6 12

2” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ½” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M20 3 3 4 4 5 3 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55
M25 3 3 4 4 5 3 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55
M32 2 2 3 3 4 2 8 6 8 8 12 8 12 12 16 16 18 8 18 12 14 24 16 26 20 16 8  24 18 24 16 28
M40 2 2 2 2 3 2 6 4 6 6 10 6 10 10 12 12 14  6 14 10 10 14 12 16 16 14 6 18 16 20 12 24
M50 - - - - - - 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 3 7 8 20 8 16
M63 - - - - - - 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 2 7 6 8 6 12
M75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

Размер 
резьбы ⅜

" M
16

½
" M

20

¾
" M

25

1"
 M

32

1 
¼

" M
40

1½
" M

50

2"
 M

63

2½
" M

75

3"
 M

80

⅜" M16 33 35 38 42,5 45,5 49,5 56,5 62,5 71,5
½" M20 35 37 40 44,5 47,5 51,5 58,5 64,5 73,5
¾" M25 38 40 43 47,5 50,5 54,5 61,5 67,5 76,5
1" M32 42,5 44,5 47,5 52 55 59 66 72 81

1 ¼" M40  45,5 47,5 50,5 55 58 62 69 75 84
1½" M50 49,5 51,5 54,5 59 62 66 73 79 88
2" M63 56,5 58,5 61,5 66 69 73 80 86 95

2½" M75 62,5 64,5 67,5 72 75 79 86 92 101
3" M80 71,5 73,5 76,5 81 84 88 95 101 110

Максимальное количество отверстий и кабельных вводов

Ра
зм

ер
 о

тв
ер

ст
ия

Отверстия на сторонах A-C и B-D

КН
В-

Н
22

16

КН
В-

Н
22

22

КН
В-

Н
33

22

КН
В-

Н
33

33

КН
В-

Н
40

40

КН
В-

Н
44

22

КН
В-

Н
44

33

КН
В-

Н
49

36

КН
В-

Н
50

40

КН
В-

Н
52

42

КН
В-

Н
60

20

КН
В-

Н
63

48

КН
В-

Н
74

40

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

B-
D

A-
C

⅜” 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55

½” 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55

¾” 8 6 8 8 12 8 12 12 16 16 18 8 18 12 14 24 16 26 20 16 8 24 18 24 16 28

1” 6 4 6 6 10 6 10 10 12 12 14 6 14 10 10 14 12 16 16 14 6 18 16 20 12 24

1 ¼” 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 3 7 8 20 8 16

1 ½” 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 2 7 6 8 6 12

2” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 ½” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M20 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55

M25 14 11 14 14 23 14 23 23 29 29 32 14 32 23 27 33 29 35 37 29 14 44 35 44 29 55

M32 8 6 8 8 12 8 12 12 16 16 18 8 18 12 14 24 16 26 20 16 8 24 18 24 16 28

M40 6 4 6 6 10 6 10 10 12 12 14 6 14 10 10 14 12 16 16 14  6 18 16 20 12 24

M50 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 3 7 8 20 8 16

M63 3 2 3 3 5 3 4 4 6 6 7 3 7 5 5 7 6 8 9 7 3 7 6 8 8 12

M75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОТВЕРСТИЯ НА КОРОБКАХ С ФЛАНЦАМИ

Минимальное расстояние между отверстиями для сверления 
(сквозными и резьбовыми отверстиями) для коробок серии КНВ-Н
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОТИВ ВЗРЫВА. Exe, Exia, DIP

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммников внутри коробки:
прямая / диагональная / в несколько рядов

Возможно иное расположение клеммников по спецификации заказчика и в соответствии с максимально допустимым количеством устанавлива-
емых блоков, в зависимости от максимального количества отверстий и допустимой рассеиваемой мощности для данного корпуса.

Примеры
расположения
клеммных зажимов:
1 ряд
2 ряда
2 ряда + шина
заземления

Сечение (мм2)

КН
В-

Н
 1

31
3

КН
В-

Н
 1

71
7

КН
В-

Н
 2

21
2

КН
В-

Н
 2

21
6

КН
В-

Н
 2

22
2

КН
В-

Н
 3

22
2

КН
В-

Н
 3

33
3

КН
В-

Н
 4

04
0

КН
В-

Н
 4

42
2

КН
В-

Н
 4

43
3

КН
В-

Н
 4

93
6

КН
В-

Н
 5

04
0

КН
В-

Н
 5

24
2

КН
В-

Н
 6

02
0

КН
В-

Н
 6

34
8

КН
В-

Н
 7

44
0

М
ак

си
ма

ль
но

е 
ко

ли
че

ст
во

  
кл

ем
м

ны
х 

те
рм

ин
ал

ов

1,5 14 20 26 20 30 50 100 140 70 130 150 163 188 100 165 204

2,5 14 20 26 20 28 40 80 102 60 94 108 117 136 80 120 148

4 12 20 24 20 28 40 70 78 60 72 83 90 105 69 93 115

6 10 18 20 16 20 35 54 61 45  56 65 70 82 53 73 90

10  - 15 16 9 9 20 40 48 31 44 51 55 65 42 59 72

16  - - - 8 8 17 32 37 26 35 40 43 52 33 47 58

25 - - - 6 6 12 24 27 19 25 29 31 38 - 38 44

35 - - - 5 5 11 17 21 16 19 22 24 29 - 27 34

70    - - - - - 8 8 13 10 12 14 15 19 - 19 23

95    - - - - - - - 5 - 7 7 11 12 - 13 16

120 - - - - - - - 5 - 7 7 9 12 - 11 14

150 - - - - - - - 4 - 5 6 7 7 - 9 11

180 - - - - - - - 4 - 7 -

240 - - - - - - - 4 - 4 4 4 7 - 6 7



1

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ExdIIB+H2  
СЕРИИ  УНВ(В) И УНВ(В) С ОКНОМ
РАЗДЕЛ 1.0

ОПИСАНИЕ

Корпуса УНВ(В) имеют промышленное применение во взрывоопасных 
средах с содержанием газа и горючей пыли, соответственно для 
взрывоопасных зон 1, 2.

Основные функции данных корпусов:
• Корпуса для клеммных зажимов и сборных шин
• Корпуса для предохранителей, трансформаторов, ПРА и другого 
	 электрооборудования с независимой функциональностью
• Посты управления и системы мониторинга
• Распределительные щиты освещения, управления и сигнализации
• Различные конфигурации пускателей двигателей

Teхнические характеристики
Корпуса выполняются из сплава на основе алюминия, не содержащего 
меди (содержание меди менее 0,1%).
Крышка крепится с помощью набора винтов из нержавеющей ста-
ли AISI 304 A2 70, имеющих специальную головку под шестигранник, 
расположенных по периметру крышки – для безопасного прилегания, 
а также на заказ с прокладкой по периметру для достижения степени 
защиты IP 66.
Модели со смотровым окном из закаленного стекла снабжены вну- 
тренним фланцем для фиксации окна. Эта опция применяется только 
для окон размеров 300х300  мм и 450х300  мм. Заземление корпусов 
обеспечивается с помощью специального внутреннего/внешнего болта 
заземления М6 и соответствующим гровером с гайкой из нержавеющей 
стали AISI 304. Корпус снабжен внутренней монтажной пластиной из 
алюминия. Стандартное наружное покрытие эпоксидным лаком, стан-
дартный цвет серый RAL 9006.

Аксессуары и специальное исполнение по заказу
•	Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет стандартный 
	 Orange RAL 2004
•	Специальное антиконденсатное внутреннее покрытие, 
	 цвет по спецификации заказчика.
•	Дренажный клапан
•	Вентиляционный клапан
•	Петли крышки и монтажные петли выполнены из нержавеющей 
	 стали AISI 316 A4
•	Нестандартная резьба

Резьба и отверстия
•	Метрическая резьба ISO 965
•	Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	Коническая резьба B1.20.1 NPT
•	Другие типы резьб по запросу

Минимальное расстояние 
между отверстиями для сверления 

(сквозными и резьбовыми отверстиями) для корпусов 
серии УНВ(В)

Размер 
резьбы

⅜
" M

16

½
" M

20

¾
" M

25

1"
 M

32

1 
¼

" M
40

1½
" M

50

2"
 M

63

2½
" M

75

3"
 M

80

⅜" M16 41 43 45,5 49 53 58 64,5 70,5 78

½" M20 43 45 47,5 51 55 60 66,5 72,5 80

¾" M25 45,5 47,5 50 53,5 57,5 62,5 69 75 82,5

1" M32 49 51 53,5 57 61 66 72,5 78,5 86

1 ¼" M40 53 55 57,5 61 65 70 76,5 82,5 90

1½" M50 58 60 62,5 66 70 75 81,5 87,5 95

2" M63 64,5 66,5 69 72,5 76,5 81,5 88 94 101,5

2½" M75 70,5 72,5 75 78,5 82,5 87,5 94 100 107,5

3" M80 78 80 82,5 86 90 95 101,5 107,5 115

Вид взрывозащиты: 1 Ex d IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T200°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
1 Ex d [ib IIA/IIB/IIC] IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C… T200°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T200°C» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–40/–20 … +40/+60° С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРПУСОВ СЕРИИ УНВ(В)
ИЗ АЛЮМИНИЯ

c

b

B

G

D Aa

C

H

Разме-
ры и 
вес

УН
В(

В)
-1

1

УН
В(

В)
-1

2

УН
В(

В)
-1

23

УН
В(

В)
-1

3

УН
В(

В)
-1

4

УН
В(

В)
-2

1

УН
В(

В)
-2

2

УН
В(

В)
-2

3

УН
В(

В)
-3

0

УН
В(

В)
-3

1

УН
В(

В)
-5

1

УН
В(

В)
-6

1

УН
В(

В)
-6

3

УН
В(

В)
-6

4

УН
В(

В)
-7

1

УН
В(

В)
-7

3

УН
В(

В)
-9

1

УН
В(

В)
-9

3

A 175 173 300 260 240 285 300 310 415 415 566 670 670 660 742 742 960 963

B 175 111 111 200 150 245 200 260 315 315 366 470 470 460 542 542 660 660

C 132 106 104 86 70 179 234 207 178 259 269 372 245 208 429 311 462 305

a 115 146 270 200 200 220 235 250 351 351 500 600 600 600 656 656 844 844

b 115 81 81 140 110 180 135 200 251 251 300 400 400 400 456 456 544 544

c 91 68 64 46 56 127 175 152 114 195 207 307 180 141 356 230 365 210

D 173 195 330 162 - 160 195 195 294 294 360 500 500 500 520 520 700 700

G 78 83 83 192 - 245 188 240 295 295 336 440 440 455 580 580 650 650

H 13 10 10 12 - 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16

Kg 4 5 6 7 3 13 10 15 20 24 36 58 49 47 111 96 190 161

СВЕРЛЕНИЕ НА КОРОТКУЮ / ДЛИННУЮ СТОРОНУ КОРПУСА

Ø Резь-
бовые 

отверстия

УН
В(

В)
-1

1

УН
В(

В)
-1

2

УН
В(

В)
-1

23

УН
В(

В)
-1

3

УН
В(

В)
-1

4

УН
В(

В)
-2

1

УН
В(

В)
-2

2

УН
В(

В)
-2

3

УН
В(

В)
-3

0

УН
В(

В)
-3

1

УН
В(

В)
-5

1

УН
В(

В)
-6

1

УН
В(

В)
-6

3

УН
В(

В)
-6

4

УН
В(

В)
-7

1

УН
В(

В)
-9

1

Ко
ро

тк
ая

 с
то

ро
на

1 3 2 2 4 3 6 6 7 4 12 14 35 14 16 42 54
2 2 1 1 2 2 5 4 6 4 11 8 22 12 10 30 38
3 2 1 1 1 2 3 4 5 3 6 8 20 10 10 30 28
4 1 1 1 - 2 2 2 3 3 5 7 13 5 5 20 15
5 1 1 1 - 1 2 2 3 3 5 5 9 4 5 12 15
6 1 - - - 1 1 1 2 2 2 3 6 3 4 11 10
7 - - - - - 1 1 1 - 2 2 4 3 - 6 6
8 - - - - - 1 1 1 - 2 2 2 3 - 5 4

Д
ли

нн
ая

 с
то

ро
на

1 3 3 6 6 3 8 12 9 6 18 25 55 22 18 69 90
2 2 3 6 3 2 6 7 8 5 15 15 36 18 13 48 46
3 2 2 4 2 2 5 6 7 5 10 14 27 17 13 48 36
4 - - - - 2 3 5 3 4 8 7 13 8 7 32 25
5 - - - - 1 2 4 3 4 7 7 13 6 7 20 25
6 - - - - 1 2 2 3 3 3 5 8 5 6 17 16
7 - - - - - 2 2 2 - 3 4 5 5 - 10 11
8 - - - - - 1 1 2 - 2 3 3 3 - 9 8

Н
иж

ня
я 

ча
ст

ь 1 - 2 - - - 4 - 4 5 5 5 - 4 4 - -
2 - 2 - - - 3 - 3 4 4 4 - 3 3 - -
3 - 2 - - - 2 - 2 3 3 3 - 3 3 - -
4 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -
5 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -
6 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -

Тип резьбы
Holes Size / Размер отверстий

1 2 3 4 5 6 7 8
UNI EN 10226-2 Коническая газовая ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”

ISO 261/ISO 965 Метрическая M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90
ANSI/ASME B20.1 NPT ½”      ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”

D Aa

C

H
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

СМОТРОВЫЕ ОКНА

На заказ возможны стандартные окна в соответствии с допустимыми размерами для различных типов корпусов и различных вариантов 
использования, таких как визуализация показаний приборов и клавиатуры типа "Сенсорный экран".

A

B

Модель

УН
В(

В)
-1

1

УН
В(

В)
-1

2

УН
В(

В)
-1

23

УН
В(

В)
-1

3

УН
В(

В)
-1

4

УН
В(

В)
-2

1

УН
В(

В)
-2

2

УН
В(

В)
-2

3

УН
В(

В)
-3

0

УН
В(

В)
-3

1

УН
В(

В)
-5

1

УН
В(

В)
-6

1

УН
В(

В)
-6

3

УН
В(

В)
-6

4

УН
В(

В)
-7

1

УН
В(

В)
-7

3

УН
В(

В)
-9

1

УН
В(

В)
-9

3

48х48 мм • • • • • • • • • • • • • • • • •
96х48 мм • • • • • • • • • • • • • •

150х48 мм • • • • • • • • • •
200х48 мм • • • • • • • •
60х60 мм • • • • • • • • • • • • • •
75х75 мм • • • • • • • • • • • • •

110х75 мм • • • • • • • • • • • • •
150х75 мм • • • • • • • • •

150х150 мм • • • • • •
300х75 мм • • • • • •

300х150 мм • • • • •
300х300 мм • • •
400х350 мм • • •

Размер 
окна (мм) 48х48 мм 96х48 мм 150х48 мм 200х48 мм 60х60 мм 75х75 мм 110х75 мм 150х75 мм 150х150 мм 300х75 мм 300х150 мм 300х300 мм 400х350 мм

A 48 96 150 200 60 75 110 150 150 300 300 300 450

B 48 48 48 48 60 75 75 75 150 75 150 300 300

Символы для окон
48х48 мм ÷ 200х48 мм Уменьшенное окно
60х60мм ÷ 300х150 мм Стандартное окно
300х300 мм ÷ 450 х 300мм Стандартное окно с фланцем фиксации
Возможны другие варианты, но в пределах максимально допустимых размеров для корпуса, см. таблицу выше.

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ УНВ(В)-К
РАЗДЕЛ 1.1

Эти корпуса в основном используются для соединения кабелей или пе-
рехода с одного сечения проводников на другое посредством клемм-
ных зажимов, для наращивания кабелей, а также для соединения си-
ловых кабелей с проводниками вводной коробки электродвигателя.
Возможны различные конфигурации внутреннего расположения 
клеммных зажимов. Расположение клеммных колодок может отли-
чаться от стандартного на основании спецификации заказчика, но 
всегда в пределах действия сертификата соответствия.
Размер корпуса определяется техническим отделом компании ООО 
«СТК «ГЕЛИОСИТИ» на основании ряда параметров, указанных заказ-
чиком:

• количество и размеры кабелей
• количество и размеры входных отверстий
• требования по проводке и расположению корпусов в оборудовании

Если корпус поставляется в комплекте с кабельными вводами или 
уплотнительными фитингами, мы отвечаем за определение их разме-
ров, исходя из количества и размеров установленных кабелей.
Также возможно дополнительное увеличение размера корпуса с уче-
том планируемых в будущем расширения.
Клеммные терминалы устанавливаются на монтажную рейку и фикси-
руются непосредственно к корпусу или на монтажную панель.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ ЗАЖИМОВ

Возможны различные конфигурации рас-
положения клеммных зажимов внутри 
корпуса:
• прямая
• диагональная
• в несколько рядов
• в несколько рядов и на разных уровнях
Возможно иное расположение клеммни-
ков по спецификации заказчика и в соот-
ветствии с максимально допустимым ко-
личеством устанавливаемых терминалов, 
в зависимости от максимального количе-
ства отверстий и допустимой рассеивае-
мой мощности для данного корпуса.

Количество клеммных зажимов в соответствии с типом корпуса

Размер 
клеммных

зажимов (мм2)

УН
В(

В)
-1

1

УН
В(

В)
-1

2

УН
В(

В)
-1

23

УН
В(

В)
-1

3

УН
В(

В)
-1

4

УН
В(

В)
-2

1

УН
В(

В)
-2

2

УН
В(

В)
-2

3

УН
В(

В)
-3

0

УН
В(

В)
-3

1

УН
В(

В)
-5

1

УН
В(

В)
-6

1

УН
В(

В)
-6

3

УН
В(

В)
-6

4

УН
В(

В)
-7

1

УН
В(

В)
-7

3

УН
В(

В)
-9

1

УН
В(

В)
-9

3

2,5 10 15 30 60 50 54 30 66 96 96 144 264 264 264 540 540 700 700

4 8 13 26 48 40 44 25 54 76 76 124 228 228 228 460 460 600 600

6 7 10 20 38 30 36 20 44 66 66 100 183 183 183 378 378 490 490

10 5 9 20 36 30 34 16 42 48 48 84 135 135 135 300 300 390 390

16 5  9 18 - 25 28 13 34 32 32 68 108 108 108 246 246 320 320

25 4  5 10 - 15 18 10 24 32 32 48 60 60 60 185 185 240 240

35 4  5 10 - 15 18 8 24 32 32 48 60 60 60 123 123 160 160

50 - - - - 3 5 6 6 10 10 14 34 34 34 85 85 110 110

70 - - - - 3 5 6 6 10 10 14 34 34 34 85 85 110 110

95 - - - - - 4 - 5 8 8 12 30 30 30 38 38 50 50

120 - - - - - 4 - 5 8 8 12 30 30 30 38 38 50 50

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ УНВ(В)-ЩО
РАЗДЕЛ 1.2

Internal view
Вид  изнутри

Взрывозащищенные щиты освещения УНВ(В) предназначены для распределе-
ния переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц, 60Гц и постоянного 
тока напряжением 220В в стационарных осветительных сетях и их защиты во 
взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, га-
зовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопас-
ной атмосферой. Щит освещения во взрывонепроницаемой оболочке может 
применяться во взрывоопасных зонах.
Щиты освещения типа УНВ(В)-ЩО так же могут работать совместно с управ-
ляющим фотореле. Фотореле посылает команду на замыкание или размыка-
ние цепи при достижении установленного порога освещенности, определен-
ного фотоэлементом.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку щита освещения 
применяются специально разработанные Exd вводы для прямого ввода. Со-
гласно обязательным требованиям характеристика отражена в сертификате. 
Это позволяет отказаться от вводной коммутационной коробки, что делает 
нашу продукцию уникальной и более выгодной по сравнению с другими ком-
паниями.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

Типовой пример локального щита управления для блока распределе-
ния. Данная типология идеально подходит для местного управления 
питанием с щита управления QSA (дополнительной сервисной панели) 
из электропомещения.

AUT

MAN

1

0

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УНВ(В)-ЩУ
РАЗДЕЛ 1.3

Взрывозащищенные щиты управления УНВ(В)-ЩУ – комплексное устройство для контроля 
и управления технологическими процессами на промышленном предприятии. Данные изделия 
согласно сертификату комплектуются по индивидуальному заказу необходимыми для установки 
электротехническими компонентами (автоматические выключатели, УЗО, реле, таймеры, кон-
такторы, трансформаторы, магнитные пускатели, плавкие предохранители, расцепители, шины, 
клеммники, аккумуляторные батареи, барьеры искрозащиты и т.д.), и IT-компонентами (процессо-
ры, контроллеры, устройства аналогового и цифрового ввода и вывода, коммутаторы, WiFi и т.д.).  

На поверхности шкафа могут быть установлены смотровые 
окна из термостойкого ударопрочного боросиликатного 
стекла, элементы управления и индикации, негорючие те-
плоизоляционные материалы, нагревательные элементы. 
Имеется возможность размещения любой контрольно-из-
мерительной цифровой или аналоговой аппаратуры (мони-
торы до 14”, вольтметры, амперметры и т.д.) – критерием 
совместимости является только габаритные размеры само-
го прибора. 
Взрывозащищенные шкафы управления отвечают всем 
нормам, требованиям и правилам, предъявляемым к элек-
трооборудованию в химической, нефтеперерабатывающей, 
горнодобывающей промышленности, а также в других от-
раслях, где присутствует взрывоопасная атмосфера. Кроме 
того, структура и специальные свойства  щитов управле-
ния УНВ(В)-ЩУ из коррозионностойкого модифицирован-
ного алюминиевого сплава позволяют эксплуатировать 
изделия в открытом море и экстремальных климатических 
условиях (тропики, субтропики, арктическая зона).
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

Взрывозащищенные пускатели магнитные УНВ(В)-ПМ предназначе-
ны для местного и/или дистанционного управления электродвигате-
лем в сетях переменного тока электроустановок химической, газовой, 
нефтяной и других отраслей промышленности, в зонах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой.

Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку пускателя 
применяются специально разработанные Exd вводы для прямого вво-
да. Согласно обязательным требованиям характеристика отражена в 
сертификате. Это позволяет отказаться от вводной коммутационной 
коробки, что делает нашу продукцию уникальной по сравнению с 
другими компаниями.

ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ УНВ(В)-ПМ
РАЗДЕЛ 1.4
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316L ExdIIB+H2 
СЕРИИ УНВ-Н(В) И УНВ-Н(В) С ОКНОМ
РАЗДЕЛ 2.0

Корпуса серии УНВ-Н(В) имеют промышленное применение во взры-
воопасных средах с содержанием газа и горючей пыли, соответствен-
но для взрывоопасных зон 1, 2.

Основные функции данных корпусов:
•	Корпуса для клеммных зажимов и шин bus-bars;
•	Корпуса для предохранителей, трансформаторов, регуляторов и 	

другого электрооборудования с независимой функциональностью;
•	Посты управления и системы мониторинга;
•	Распределительные щиты для силовых систем и систем освещения;
•	Различные типы пускателей двигателей.

ОПИСАНИЕ

Teхнические характеристики
Корпуса выполняются из сварного железа или нержавеющей стали 
AISI 304 или AISI 316L. Крышка крепится с помощью набора винтов из 
нержавеющей стали AISI 304 A2 70 или на заказ AISI 316 A4, в шести-
гранной коробке, расположенных по периметру крышки для безопас-
ного закрытия, и на заказ с прокладкой по периметру для достижения 
степени защиты IP 66. Модели со смотровым окном из закаленного 
стекла снабжены внутреним фланцем для крепления, только для окон 
размеров 300х300 мм и 450х300 мм. Снаружи и внутри корпуса уста-
новлены болты М6 с рифлеными шайбами AISI304 для подключения 
заземления. Корпус снабжен внутренней монтажной пластиной из 
нержавеющей стали. Стандартное наружное покрытие эпоксидным 
лаком, стандартный цвет серый RAL 9006.

Аксессуары и специальное исполнение по заказу
•	 Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет стандартный Orange  
	 RAL 2004
•	 Специальное Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет по спе- 
	 цификации заказчика
•	 Дренажный клапан
•	 Вентиляционный клапан
•	 Специальное оборудование из нержавеющей стали AISI 316 A4
•	 Нестандартная резьба
Резьба и отверстия
•	 Метрическая резьба ISO 965
•	 Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	 Коническая резьба B1.20.1 NPT, другие типы резьб по запросу

Минимальное расстояние между отверстиями для сверления (сквозными и резьбовыми отверстиями) для корпусов серии УНВ-Н(В)

Размер резьбы ⅜" M16 ½" M20 ¾" M25 1" M32 1 ¼" M40 1½" M50 2" M63 2½" M75 3" M80
⅜" M16 41 43 45,5 49 53 58 64,5 70,5 78
½" M20 43 45 47,5 51 55 60 66,5 72,5 80
¾" M25 45,5 47,5 50 53,5 57,5 62,5 69 75 82,5
1" M32 49 51 53,5 57 61 66 72,5 78,5 86

1 ¼" M40 53 55 57,5 61 65 70 76,5 82,5 90
1½" M50 58 60 62,5 66 70 75 81,5 87,5 95
2" M63 64,5 66,5 69 72,5 76,5 81,5 88 94 101,5

2½" M75 70,5 72,5 75 78,5 82,5 87,5 94 100 107,5
3" M80 78 80 82,5 86 90 95 101,5 107,5 115

Вид взрывозащиты: 1 Ex d IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T200°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
1 Ex d [ib IIA/IIB/IIC] IIB+H2 «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C… T200°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T200°C» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие 
стандартам 

Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат 
соответствия:

№ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–40/–20 … +40/+60° С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРПУСОВ СЕРИИ УНВ-Н(В)

Размер
и вес

УН
В-

Н
(В

)-
11

УН
В-

Н
(В

)-
12

УН
В-

Н
(В

)-
12

3

УН
В-

Н
(В

)-
13

УН
В-

Н
(В

)-
14

УН
В-

Н
(В

)-
21

УН
В-

Н
(В

)-
22

УН
В-

Н
(В

)-
23

УН
В-

Н
(В

)-
30

УН
В-

Н
(В

)-
31

УН
В-

Н
(В

)-
51
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Н
(В
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61

УН
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Н
(В

)-
63

УН
В-

Н
(В

)-
64

УН
В-

Н
(В

)-
71

УН
В-

Н
(В

)-
73

УН
В-

Н
(В

)-
91

УН
В-

Н
(В

)-
93

A 175 173 300 260 240 285 300 310 415 415 566 670 670 660 742 742 960 963
B 175 111 111 200 150 245 200 260 315 315 366 470 470 460 542 542 660 660
C 132 106 104 86 70 179 234 207 178 259 269 372 245 208 429 311 462 305
a 115 146 270 200 200 220 235 250 351 351 500 600 600 600 656 656 844 844
b 115 81 81 140 110 180 135 200 251 251 300 400 400 400 456 456 544 544
c 91 68 64 46 56 127 175 152 114 195 207 307 180 141 356 230 365 210
D 173 195 330 162 - 160 195 195 294 294 360 500 500 500 520 520 700 700
G 78 83 83 192 - 245 188 240 295 295 336 440 440 455 580 580 650 650
H 13 10 10 12 - 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16
Kg 14 16 20 17 10 32 34 38 52 64 95 155 127 115 355 280 564 480

СВЕРЛЕНИЕ НА КОРОТКОЙ / ДЛИННОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА

Ø Резьбовые
отверстия

УН
В-

Н
(В

)-
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Н
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Н
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Н
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23
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Н
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)-
30
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Н
(В

)-
31

УН
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Н
(В

)-
51

УН
В-

Н
(В
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61

УН
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Н
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)-
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УН
В-

Н
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)-
64

УН
В-

Н
(В

)-
71

УН
В-

Н
(В

)-
91

Ко
ро

тк
ая

 с
то

ро
на

1 3 2 2 4 3 6 6 7 4 12 14 35 14 16 42 54
2 2 1 1 2 2 5 4 6 4 11 8 22 12 10 30 38
3 2 1 1 1 2 3 4 5 3 6 8 20 10 10 30 28
4 1 1 1 - 2 2 2 3 3 5 7 13 5 5 20 15
5 1 1 1 - 1 2 2 3 3 5 5 9 4 5 12 15
6 1 - - - 1 1 1 2 2 2 3 6 3 4 11 10
7 - - - - - 1 1 1 - 2 2 4 3 - 6 6
8 - - - - - 1 1 1 - 2 2 4 3 - 5 4

Д
ли

нн
ая

 с
то

ро
на

1 3 3 6 6 3 8 12 9 6 18 25 55 22 18 69 90
2 2 3 6 3 2 6 7 8 5 15 15 36 18 13 48 46
3 2 2 4 2 2 5 6 7 5 10 14 27 17 13 48 36
4 - - - - 2 3 5 3 4 8 7 13 8 7 32 25
5 - - - - 1 2 4 3 4 7 7 13 6 7 20 25
6 - - - - 1 2 2 3 3 3 5 8 5 6 17 16
7 - - - - - 2 2 2 - 3 4 5 5 - 10 11
8 - - - - - 1 1 2 - 2 3 3 3 - 9 8

Н
иж

ня
я 

ча
ст

ь 1 - 2 - - - 4 - 4 5 5 5 - 4 4 - -
2 - 2 - - - 3  - 3 4 4 4 - 3 3 - -
3 - 2 - - - 2 - 2 3 3 3 - 3 3 - -
4 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -
5 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -
6 - - - - - 1 - 1 2 2 2 - 2 2 - -

Тип резьбы
Размер отверстий

1 2 3 4 5 6 7 8
Метрическая ISO 965 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90

ANSI B1.20.1 NPT ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”

H

D a A

C

c

b

B

G
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ОКНА

На заказ возможны стандартные окна в соответствии с допустимыми размерами для различных типов корпусов и различных вариантов 
использования, таких как инструменты визуализации, клавиатура типа "Touch screen", сенсорный экран.

Размер окна

Размер  
окна
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УН
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Н
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48х48 мм • • • • • • • • • • • • • • • • •
96х48 мм • • • • • • • • • • • • • •

150х48 мм • • • • • • • • • •
200х48 мм • • • • • • • •
60х60 мм • • • • • • • • • • • • • •
75х75 мм • • • • • • • • • • • • •

110х75 мм • • • • • • • • • • • • •
150х75 мм • • • • • • • • •

150х150 мм • • • • • •
300х75 мм • • • • • •

300х150 мм • • • • •
300х300 мм • • •
400х350 мм • • •

Размер окна (мм) 48х48 
мм 96х48 мм 150х48 мм 200х48 мм 60х60 мм 75х75 мм 110х75 мм 150х75 мм 150х150 мм 300х75 мм 300х150 мм 300х300 мм 400х350 мм

A 48 96 150 200 60 75 110 150 150 300 300 300 450
B 48 48 48 48 60 75 75 75 150 75 150 300 300

Символы для окон
48х48 мм ÷ 200х48 мм Уменьшенное окно
60х60мм ÷ 300х150 мм Стандартное окно
300х300 мм ÷ 450 х 300мм Стандартное окно с фланцем фиксации
Возможны другие варианты, но в пределах максимально допустимых размеров для корпуса, см. таблицу выше.

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ СЕРИИ УНВ-Н(В)-К
РАЗДЕЛ 2.1

Эти корпуса в основном используются с кабелем, имеющим функцию 
концевой заделки с клеммными зажимами для ввода или изменения 
разделки кабеля, для соединения кабелей дальней связи с клемм-
ными зажимами нижнего сечения. Возможны различные конфигура-
ции внутреннего расположения клеммных колодок. Расположение 
клеммных колодок может отличаться от стандартного на основании 
спецификации заказчика, но всегда в пределах действия сертификата 
соответствия.
Размер корпуса определяется Tехническим отделом компании ООО 
«СТК «ГЕЛИОСИТИ» на основании ряда параметров, указанных заказ-
чиком:

•	количество и размеры кабелей
•	количество и размеры входов
•	требования по проводке и расположению корпусов в оборудовании

Если корпус поставляется в комплекте с кабельными вводами или 
уплотнительными фитингами, мы отвечаем за определение их разме-
ров, исходя из количества и размеров установленных кабелей. Так-
же возможно дополнительное увеличение размера корпуса с учетом 
планируемых в будущем расширений. Терминалы устанавливаются на 
монтажные петли, должны быть установлены непосредственно на вы-
деленные опоры на основание корпуса или на монтажной пластине.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
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ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммных зажи-
мов внутри корпуса:
• прямая
• диагональная
• в несколько рядов
• в несколько рядов и на разных уровнях

Возможно иное расположение клеммных колодок(зажимов) по специ-
фикации заказчика и в соответствии с областью действия сертифика-
та, в зависимости от максимального количества клеммных колодок, 
отверстий на одной стороне, наименьшего применимого расстояния и 
рассеяной мощности для данного типа корпуса.

Кол-во клеммных колодок в соответствии с типом корпуса

Размер 
клеммных
зажимов 

(мм2) УН
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2,5 10 15 30 60 50 54 30 66 96 96 144 264 264 264 540 540 700 700
4 8 13 26 48 40 44 25 54 76 76 124 228 228 228 460 460 600 600
6 7 10 20 38 30 36 20 44 66 66 100 183 183 183 378 378 490 490

10 5 9 20 36 30 34 16 42 48 48 84 135 135 135 300 300 390 390
16 5 9 18 - 25 28 13 34 32 32 68 108 108 108 246 246 320 320
25 4 5 10 - 15 18 10 24 32 32 48 60 60 60 185 185 240 240
35 4 5 10 - 15 18 8 24 32 32 48 60 60 60 123 123 160 160
50 - - - - 3 5 6 6 10 10 14 34 34 34 85 85 110 110
70 - - - - 3 5 6 6 10 10 14 34 34 34 85 85 110 110
95 - - - - - 4 - 5 8 8 12 30 30 30 38 38 50 50

120  - - - - - 4 - 5 8 8 12 30 30 30 38 38 50 50

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ УНВ-Н(В)-ЩО
РАЗДЕЛ 2.2

Взрывозащищенные щиты освещения УНВ-Н(В)-ЩО из нержавеющей стали пред-
назначены для распределения переменного тока напряжением 380 В, частотой 
50 Гц, 60Гц и постоянного тока напряжением 220 В в стационарных осветительных 
сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперера-
батывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально 
взрывоопасной атмосферой. Щит освещения во взрывонепроницаемой оболочке 
может применяться во взрывоопасных зонах.
Щиты освещения типа УНВ-Н(В)-ЩО из нержавеющей стали так же могут работать 
совместно с управляющим фотореле. Фотореле посылает команду на замыкание 
или размыкание цепи при достижении установленного порога освещенности, опре-
деленного фотоэлементом.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку щита освещения приме-
няются специально разработанные Exd вводы для прямого ввода. Согласно обя-
зательным требованиям характеристика отражена в сертификате. Это позволяет 
отказаться от вводной коммутационной коробки, что делает нашу продукцию уни-
кальной и более выгодной по сравнению с другими компаниями.

!

!
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Взрывозащищенные щиты управления УНВ-Н(В)-ЩУ из нержавею-
щей стали – комплексное устройство для контроля и управления тех-
нологическими процессами на промышленном предприятии. Данные 
изделия согласно сертификату комплектуются по индивидуальному 
заказу необходимыми для установки электротехническими компонен-
тами (автоматические выключатели, УЗО, реле, таймеры, контакторы, 
трансформаторы, магнитные пускатели, плавкие предохранители, 
расцепители, шины, клеммники, аккумуляторные батареи, барьеры 
искрозащиты и т.д.), и IT-компонентами (процессоры, контроллеры, 

устройства аналогового и цифрового ввода и вывода, коммутаторы, 
WiFi и т.д.).  
На поверхности шкафа могут быть установлены смотровые окна из 
термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла, элементы 
управления и индикации, негорючие теплоизоляционные материалы, 
нагревательные элементы.  Имеется возможность размещения любой 
контрольно-измерительной цифровой или аналоговой аппаратуры 
(мониторы до 14”, вольтметры, амперметры и т.д.) - критерием совме-
стимости является только габаритные размеры самого прибора.

Взрывозащищенные шкафы управления отвечают всем нормам, тре-
бованиям и правилам, предъявляемым к электрооборудованию в 
химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промыш-
ленности, а также в других отраслях, где присутствует взрывоопас-

ная атмосфера. Кроме того, структура и специальные свойства щитов 
управления УНВ-Н(В)-ЩУ из нержавеющей стали позволяют эксплу-
атировать изделия в открытом море и экстремальных климатических 
условиях (тропики, субтропики, арктическая зона).

!

"#$%&"'

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УНВ-Н(В)-ЩУ
РАЗДЕЛ 2.3
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ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ УНВ-Н(В)-ПМ
РАЗДЕЛ 2.4

Взрывозащищенные пускатели магнитные УНВ-Н(В)-ПМ из нержа-
веющей стали предназначены для местного и/или дистанционного 
управления электродвигателем в сетях переменного тока электроу-
становок химической, газовой, нефтяной и других отраслей промыш-
ленности, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку пускателя 

применяются специально разработанные Exd вводы для прямого вво-
да. Согласно обязательным требованиям характеристика отражена в 
сертификате. Это позволяет отказаться от вводной коммутационной 
коробки, что делает нашу продукцию уникальной по сравнению с 
другими компаниями.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СТЕПЕНИ  
ЗАЩИТЫ ExdIIC СЕРИИ УНВ(С) С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  
И УНВ(С) С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С ОКНОМ
РАЗДЕЛ 3.0

Корпуса УНВ(С) с резьбовым соединением имеют промышленное при-
менение во взрывоопасных средах с содержанием газа и горючей 
пыли, соответственно для взрывоопасных зон 1 – 2.

Основные функции данных корпусов:
•	 Концевые кабельные муфты, с клеммными зажимами ввода или из
	 менения сечения кабелей.
•	 Защита электрических цепей, с автоматическим термомагнитным вы-
	 ключателем и расцепителем тока утечки на землю.
•	 Защита электрических цепей, с выключателями нагрузки.
•	 Корпуса для установки таких компонентов как предохранители, 

трансформаторы, регуляторы и другого электрооборудования.

Корпуса могут быть снабжены крышкой с резьбой со смотровым окном 
из закаленного стекла (опция).

ОПИСАНИЕ

Teхнические характеристики
Корпуса выполняются литьем под давлением алюминия без содержа-
ния меди (содержание меди менее 0,1%). 
Крышка снабжена защитой от несанкционированного доступа из не-
ржавеющей стали AISI 304 A2 и прокладкой для температуры окружа-
ющей среды от –60 °C до + 130 °C.
Модели со смотровым окном из закаленного стекла (серия УНВ(С) 
с резьбовым соединением) снабжены внутренним фланцем для кре-
пления из нержавеющей стали AISI 304.

Аксессуары и специальное исполнение по заказу
• Цвет стандартный Серый RAL	9006
• Специальное порошковое антиконденсатное внешнее покрытие для 
	 морского применения, по спецификации заказчика
• Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет стандартный RAL 2004
• Дренажный клапан
• Вентиляционный клапан
• Специальное оборудование из нержавеющей стали AISI 316 A4
• Нестандартная резьба
• Внутренняя монтажная пластина из алюминия

Резьба и муфты
•	 Метрическая резьба ISO 965
•	 Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	 Коническая резьба B1.20.1 NPT
•	 Другие типы резьб по запросу

Вид 
взрывозащиты: 

1 Ex d IIC «T6 …T3» Gb/Ex tb IIIC «T85°C ...T200°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIC «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C … T200°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T200°C» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие 
стандартам 

Таможенного 
союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат 
соответствия:

№ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

-60/-40/-20 … +40/+60/+80 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРПУСОВ 
СЕРИИ УНВ(С)

A

a P
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m
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c

ØD C
c
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b B N

ØD

m
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Q O
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Ø D R

Q

m
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P

панель
внутренняя

 панель
внутренняя

 
панель

внутренняя
 

УНВ(С)00 УНВ(С)-0 - УНВ(С)-1 - УНВ(С)-23 УНВ(С)-03 - УНВ(С)-4 - УНВ(С)-5

b B

Размеры и вес УНВ(С)-00 УНВ(С)-0 УНВ(С)-1 УНВ(С)-23 УНВ(С)-03 УНВ(С)-4 УНВ(С)-5

Размеры

A 126 168 198 270 305 420 600
B 126 168 198 310 280 420 600
C 112,5 138,5 150 181 238 281 365
a 100 140 170 242 273 390 550
b 100 140 170 282 248 390 550
c 52 81 87,5 101,5 127 147,5 207,5

ø D 91 133,5 158,5 225 246 373 543

Установка

M 166 198 226 310 305 500 600
N 130 198 226 350 338 420 675
m 150 172 200 275 270 460 550
n 110 172 200 315 308 380 630
O 8 10 12 14 25 34 25
P 7 9 9 12 13 14 14

Внутренняя
монтажная пластина

Q 80 110 144 154 220 280 490
R 80 110 144 154 200 280 490

Вес Kg 2 3,5 5 10,5 10,5 60 77

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРПУСОВ 
СЕРИИ УНВ(С) C ОКНОМ

УНВ(С)W3 с окном
УНВ(С)W5 с окном УНВ(С)W23 с окном

d
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B
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c
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b
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B

d

C
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Q

P

m
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n N

внутренняя
 панельпанель

внутренняя
 

Размеры и вес УНВ(С)-23 
с окном

УНВ(С)-3 
с окном

УНВ(С)-5 
с окном

Размеры

A 270 305 600
B 310 280 600
C 181 238 365
a 242 273 550
b 282 248 550
c 101,5 127 207,5

øD 225 246 543
ød 120 195 280

Установка

M 310 305 600
N 350 338 675
m 275 270 550
n 315 308 630
O 14 25 25
P 12 13 10

Внутренняя 
монтажная 
пластина

Q 154 220 490

R 154 200 490
Вес Kg 11,5 11,5 78
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СВЕРЛЕНИЕ НА КОРОТКУЮ / ДЛИННУЮ СТОРОНУ КОРПУСА

Минимальное расстояние между отверстиями для сверления (сквозными и резьбовыми отверстиями) для корпусов серии УНВ(С)

Размер резьбы ⅜" M16 ½" M20 ¾" M25 1" M32 1 ¼" M40 1½" M50 2" M63 2½" M75 3" M80
⅜" M16 35 42,5 47,5 50 53,5 59,5 67,5 75 82,5
½" M20 42,5 50 55 57,5 61 67 75 82,5 90
¾" M25 47,5 55 60 62,5 66 72 80 87,5 95
1" M32 50 57,5 62,5 65 68,5 74,5 82,5 90 97,5

1 ¼" M40 53,5 61 66 68,5 72 78 86 93,5 101
1½" M50 59,5 67 72 74,5 78 84 92 99,5 107
2" M63 67,5 75 80 82,5 86 92 100 107,5 115

2½" M75 75 82,5 87,5 90 93,5 99,5 107,5 115 122,5
3" M80 82,5 90 95 97,5 101 107 115 122,5 130

Положение
отверстий

Размер
отверстий УНВ(С)-00 УНВ(С)-0 УНВ(С)-1 УНВ(С)-23 УНВ(С)-03 УНВ(С)-4 УНВ(С)-5 УНВ(С)-W23 

с окном
УНВ(С)-W3  

с окном
УНВ(С)-W5  

с окном

Короткая 
сторона

1 3 6 6 11 15 21 48 11 15 48
2 2 5 5 8 15 17 36 8 15 36
3 2 3 4 6 8 15 24 6 8 24
4 1 2 2 3 5 8 15 3 5 15
5 1 2 2 3 5 8 15 3 5 15
6 1 1 1 2 3 6 12 2 3 12
7 - 1 1 2 2 4 9 2 2 9
8 - - - 1 2 3 6 1 2 6

Длинная 
сторона

1 3 6 6 14 18 21 48 14 18 48
2 2 5 5 8 11 17 36 8 11 36
3 2 3 4 8 11 15 24 8 11 24
4 1 2 2 3 5 8 15 3 5 15
5 1 2 2 3 5 8 15 3 5 15
6 1 1 1 3 3 6 12 3 3 12
7 - 1 1 2 2 4 9 2 2 9
8 - - 1 1 2 3 6 1 2 6

Нижняя
часть

6 3 6 14 18 2 1 48 2 2 -
7 2 5 5 8 11 17 36 1 1 -
8 2 3 4 8 11 15 24 1 1 -

Тип резьбы Размер отверстий
1 2 3 4 5 6 7 8

ANSI B1.20.1 NPT Коническая ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”
ISO 965 Метрическая M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ УНВ(С)-К С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 3.1

Используются для ввода и распределения кабелей различного на-
значения.
Возможны различные конфигурации внутреннего расположения 
клеммных колодок. Расположение клеммных колодок может отли-
чаться от стандартного на основании спецификации заказчика, но 
всегда в пределах действия сертификата соответствия.
Размер корпуса определяется Tехническим отделом компании 
ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ» на основании ряда параметров, указан-
ных заказчиком:

• количество и размеры кабелей
• количество и размеры входов
• требования по проводке и расположению корпусов в оборудо-
вании

Если корпус поставляется в комплекте с кабельными вводами или 
уплотнительными фитингами, мы отвечаем за определение их раз-
меров, исходя из количества и размеров установленных кабелей. 
Также возможно дополнительное увеличение размера корпуса 
с учетом планируемых в будущем расширения.
Терминалы устанавливаются на монтажные петли и должны быть 
установлены непосредственно на основание корпуса или на мон-
тажной пластине.
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ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммных коло-
док внутри корпуса:
• прямая
• диагональная
• в несколько рядов

Возможно иное расположение клеммных колодок по спецификации 
заказчика и в соответствии с областью действия сертификата, в зави-
симости от максимального количества клеммных колодок, отверстий 
на одной стороне, наименьшего применимого расстояния и рассеяной 
мощности для данного типа корпуса.

Кол-во клеммных колодок в соответствии с типом корпуса

Размер клеммных колодок 
(мм2) УНВ(С)-00 УНВ(С)-0 УНВ(С)-1 УНВ(С)-23 УНВ(С)-03 УНВ(С)-4 УНВ(С)-5 УНВ(С)-23 УНВ(С)-3 УНВ(С)-5

2,5 12 12 20 50 68 129 228 50 68 228
4 10 10 17 42 52 108 192 42 52 192
6 9 9 14 34 48 90 156 34 48 156

10 7 7 11 28 40 48 124 28 40 124
16 5 6 9 12 33 40 104 12 33 104
25 - 5 7 9 23 30 57 9 23 57
35 - 5 7 9 23 30 57 9 23 57
50 - - 4 5 7 18 33 5 7 33
70 - - 4 5 7 18 33 5 7 33
95 - - - - 5 7 10 - 5 10

120 - - - - 5 7 10 - 5 10

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ УНВ(С)-ЩО С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 3.2

В соответствии с запросом клиента, в форме подробного технического 
задания, Технический отдел компании ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ» вы-
бирает подходящий размер корпусов и определяет внутреннее распо-
ложение, чтобы они соответствовали всем параметрам, в том числе по 
размерам, в соответствии с ГОСТ.

В корпуса устанавливается первоклассное оборудование ведущих ми-
ровых производителей.
Может быть установлено оборудование по специальному заказу кли-
ента в техническом соответствии с сертификатом ГОСТ и габаритами 
оборудования, которые определяются нашим стандартным устрой-
ством. Все электрические схемы внутри корпуса выполняются в пол-
ном соответствии с применяемыми правилами и практикой.

Ввод кабеля изнутри выполняются с помощью кабельных вводов, ко-
торые в соответствии с запросом клиента могут использоваться для 
разных типов кабеля, бронированного, небронированного, взрывоза-
щищенного с характеристиками Ex d IIB и Ex d IIC.
Мы предлагаем размер кабельных вводов в соответствии с размерами 
нужного кабеля и диаметром внутренней и внешней оболочки.

Взрывозащищенные щиты освещения УНВ(С)-ЩО с резьбовым сое-
динением предназначены для распределения переменного тока на-
пряжением 380 В, частотой 50 Гц, 60 Гц и постоянного тока напря-
жением 220В в стационарных осветительных сетях и их защиты во 
взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатыва-
ющей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенци-
ально взрывоопасной атмосферой. Щит освещения во взрывонепрони-
цаемой оболочке может применяться во взрывоопасных зонах.

Щиты освещения типа УНВ(С)-ЩО с резьбовым соединением так же 
могут работать совместно с управляющим фотореле. Фотореле посы-
лает команду на замыкание или размыкание цепи при достижении 
установленного порога освещенности, определенного фотоэлемен-
том.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку щита ос-
вещения применяются специально разработанные Exd вводы для 
прямого ввода. Согласно обязательным требованиям характеристика 
отражена в сертификате. Это позволяет отказаться от вводной комму-
тационной коробки, что делает нашу продукцию уникальной и более 
выгодной по сравнению с другими компаниями.
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ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УНВ(С)-ЩУ  
С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 3.3

ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ УНВ(С)-ПМ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 3.4

Взрывозащищенные щиты управления УНВ(С)-ЩУ с резьбовым сое-
динением – комплексное устройство для контроля и управления тех-
нологическими процессами на промышленном предприятии. Данные 
изделия согласно сертификату комплектуются по индивидуальному 
заказу необходимыми для установки электротехническими компонен-
тами (автоматические выключатели, УЗО, реле, таймеры, контакторы, 
трансформаторы, магнитные пускатели, плавкие предохранители, 
расцепители, шины, клеммники, аккумуляторные батареи, барьеры 
искрозащиты и т.д.), и IT-компонентами (процессоры, контроллеры, 
устройства аналогового и цифрового ввода и вывода, коммутаторы, 
WiFi и т.д.).  

На поверхности шкафа могут быть установлены смотровые окна из 
термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла, элементы 
управления и индикации, негорючие теплоизоляционные материалы, 

нагревательные элементы.  Имеется возможность размещения любой 
контрольно-измерительной цифровой или аналоговой аппаратуры 
(мониторы до 14”, вольтметры, амперметры и т.д.) – критерием совме-
стимости является только габаритные размеры самого прибора. В ка-
честве примера в разделе 3.5 приведены изделия УНВ(С)-КП с резь-
бовым соединением.
Взрывозащищенные шкафы управления отвечают всем нормам, тре-
бованиям и правилам, предъявляемым к электрооборудованию в хи-
мической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышлен-
ности, а также в других отраслях, где присутствует взрывоопасная 
атмосфера. Кроме того, структура и специальные свойства  щитов 
управления УНВ(С)-ЩУ с резьбовым соединением из коррозионно-
стойкого модифицированного алюминиевого сплава позволяют экс-
плуатировать изделия в открытом море и экстремальных климатиче-
ских условиях (тропики, субтропики, арктическая зона).

Взрывозащищенные пускатели магнитные УНВ(С)-ПМ с резьбовым 
соединением предназначены для местного и/или дистанционного 
управления электродвигателем в сетях переменного тока электроу-
становок химической, газовой, нефтяной и других отраслей промыш-
ленности, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку пускателя 

применяются специально разработанные Exd вводы для прямого вво-
да. Согласно обязательным требованиям характеристика отражена 
в сертификате. Это позволяет отказаться от вводной коммутационной 
коробки, что делает нашу продукцию уникальной по сравнению с дру-
гими компаниями.

0

1

0

1
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Tиповое оборудование, устанавливаемое в корпусах серии УНВ(С)-КП

Tип оборудования УНВ(С)-23 УНВ(С)-3 УНВ(С)-5

Измерительные приборы Имеется разнообразная линейка оборудования, по выбору которого 
и размерам консультируйтесь с нашим Техническим отделом.

Камеры и системы TVCC Имеется разнообразная линейка оборудования, по выбору которого 
и размерам консультируйтесь с нашим Техническим отделом.

Предусилители и телефонные усилители Имеется разнообразная линейка оборудования, по выбору которого 
и размерам консультируйтесь с нашим Техническим отделом.

Микропроцессорное оборудование управления/регулирования
и электронные пускатели

Имеется разнообразная линейка оборудования, по выбору которого 
и размерам консультируйтесь с нашим Техническим отделом.

КОРПУСА ДЛЯ ПРИБОРОВ ТИПА УНВ(С)-КП  
С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 3.5

Корпуса серии УНВ(С) с резьбовым соединением, с окном из закален-
ного стекла, используются для электрооборудования, когда необхо-
дим визуальный интерфейс с внешним окружением. Вольтметры, ам-
перметры и другие аналоговые и цифровые измерительные приборы 
являются типичным примером оборудования, для которого требуется 
окно для визуального контроля.
Эти корпуса также используются для размещения приборов контроля, 
таких как фотоэлементы, камер ночного видения, которые взаимо
связаны с контрольным и сигнальным оборудованием (открыт / за-
крыт, сигнализация и др.).
В соответствии с запросом клиента в форме подробного технического 
задания наш Технический отдел выбирает подходящий размер корпу-
сов и определяет внутреннее расположение компонентов, чтобы они 
соответствовали всем параметрам, в том числе по размерам, в соот-
ветствии с ГОСТ.
В корпуса устанавливается первоклассное оборудование, запасные 
детали для которого доступны на большей части мировых рынков. Мо-
жет быть установлено оборудование по специальному заказу клиента 
в техническом соответствии с сертификатом ГОСТ и габаритами обо-
рудования, которые определяются нашим стандартным устройством.

Все электрические схемы внутри корпуса выполняются в полном соот-
ветствии с применяемыми правилами и практикой.
Ввод кабеля выполняется с  помощью кабельных вводов, которые 
в соответствии с запросом клиента могут использоваться для разных 
типов кабеля, бронированного, небронированного, взрывозащищен-
ные, с характеристиками Ex d IIB и Ex d IIC.
Мы предлагаем размер кабельных вводов в соответствии с размерами 
нужного кабеля и диаметром внутреней и внешней оболочки кабеля.

A
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ 
ExdIIC СЕРИИ  УНВ(С) С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  
И УНВ(С) С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С ОКНОМ
РАЗДЕЛ 4.0

Корпуса УНВ(С) с фланцевым соединением имеют промышленное 
применение во взрывоопасных средах с содержанием газа и горючей 
пыли, соответственно для взрывоопасных зон 1–2.

Основные функции данных корпусов:

• Корпуса для клеммных колодок распределительных блоков
• Корпуса для предохранителей, трансформаторов, регуляторов и дру-
	 гого электрооборудования с независимой функциональностью.
• Посты управления и системы мониторинга.
• Распределительные щиты для силовых систем и систем освещения.
• Различные конфигурации пускателей двигателей.

ОПИСАНИЕ

Вид 
взрывозащиты: 

1 Ex d IIC «T6 …T3» Gb/Ex tb IIIC «T85°C ...T200°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC  Ga] IIC «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C … T200°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T200°C» Db Х

Степень 
защиты:

IP66/67

Соответствие 
стандартам 

Таможенного 
союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат 
соответствия:

№ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон 
рабочих 

температур:

–60/–40/–20 … +40/+60/+80 °С

Зоны 
применения: 

Зона 1, Зона 2

Увеличенный объем
Новая концепция проектирования привела к созданию корпусов серии 
УНВ(C) с фланцевым соединением, что дает возможность для опти-
мизации и более эффективного использования объемов по сравнению 
с корпусами других серий в исполнении IIC, например, серии УНВ(с) 
с резьбовым соединением. Увеличение полезного объема в отличие 
от цилиндрических корпусов, делает эту новую серию исключительно 
практичной в использовании, и помимо прочего, позволяет устанавли-
вать электрооборудование тех же внешних размеров, но значительно 
повышает внутренние характеристики и облегчает эксплуатацию обо-
рудования, что на сегодняшний день возможно только для корпусов 
в исполнении IIB.

Технические характеристики
Корпуса выполняются литьем под давлением алюминия без содержа-
ния меди (содержание меди менее 0,1 %). Крышка крепится с помощью 
набора винтов из нержавеющей стали AISI 304 A2 70, в шестигранной 
коробке, расположенных по периметру крышки, для безопасного за-
крытия, и на заказ с силиконовым уплотнителем, для достижения сте-
пени защиты IP 67. Снаружи и внутри корпуса установлены болты М6 
с рифлеными шайбами ALSI304 для подключения заземления. Корпус 
снабжен внутренней монтажной пластиной из алюминиевого сплава. 

Стандартное наружное покрытие эпоксидным покрытием, стандарт-
ный цвет серый RAL 9006.

Аксессуары и специальное исполнение по заказу
• Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет стандартный Orange 
	 RAL 2004
•	Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет по спецификации 
	 заказчика
• Дренажный клапан
• Вентиляционный клапан
• Специальное оборудование из нержавеющей стали AISI 316 A4
• Нестандартная резьба

Резьба и муфты
•	 Метрическая резьба ISO 965
•	 Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	 Коническая резьба B1.20.1 NPT
•	 другие типы резьб по запросу
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОРПУСОВ
СЕРИИ УНВ(С) ИЗ АЛЮМИНИЯ

Размер  
и вес УНВ(C)-08 УНВ(C)-11 УНВ(C)-14 УНВ(C)-21 УНВ(C)-22 УНВ(C)-23 УНВ(C)-30 УНВ(C)-31 УНВ(C)-41 УНВ(C)-51 УНВ(C)-61 УНВ(C)-63 УНВ(C)-64 УНВ(C)-81

A 380 175 220 245 315 310 415 415 210 366 670 670 660 264
B 170 175 220 285 415 260 315 315 440 566 470 470 460 872
C 127 132 165 179 234 207 176 257 126 268 372 247 208 198
a 320 115 160 180 251 250 351 351 180 300 602 602 602 210
b 110 115 160 220 351 200 251 251 410 500 402 402 402 820
c 84 93 120 119 174 148 125 206 75 207 307 180 148 147
D 300 78 120 160 195 195 294 294 180 360 500 500 500 175
G 166 173 215 245 188 240 295 295 470 335 438 438 455 885
H 11 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13
Kg 9 5 8 15 11 17 22 23 15 40 62 53 51 40

СВЕРЛЕНИЕ НА КОРОТКОЙ /ДЛИННОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА

Hb

B

G

c

C

D a A

Положение
отверстий

Ø
Резьбовые
отверстия

УН
В(

C)
-0

8

УН
В(

C)
-1

1

УН
В(

C)
-1

4

УН
В(

C)
-2

1

УН
В(

C)
-2

2

УН
В(

C)
-2

3

УН
В(

C)
-3

0

УН
В(

C)
-3

1

УН
В(

C)
-4

1

УН
В(

C)
-5

1

УН
В(

C)
-6

1

УН
В(

C)
-6

3

УН
В(

C)
-6

4

УН
В(

C)
-8

1

Ко
ро

тк
ая

 с
то

ро
на

1 1 3 3 6 6 6 4 12 5 14 35 14 16 5
2 1 2 2 5 4 3 4 11 5 8 22 12 10 4
3 1 2 2 3 4 3 3 6 3 8 20 10 10 4
4 - 1 2 2 2 2 - 5 2 7 13 5 5 3
5 - 1 1 2 2 2 3 5 2 5 9 4 5 3
6 - - 1 1 1 2 2 2 2 3 6 3 4 2
7 - - - 1 1 1 - 2 - 2 4 3 - -
8 - - - 1 1 - - 2 - 2 2 3 - -

Д
ли

нн
ая

 с
то

ро
на

1 3 3 3 8 12 8 6 18 12 25 55 22 18 20
2 3 2 2 6 7 4 5 15 11 15 36 18 13 20
3 3 2 2 5 6 3 5 10 9 14 27 17 13 18
4 - - 2 3 5 3 4 8 5 7 13 8 7 12
5 - - 1 2 4 2 4 7 5 7 13 6 7 12
6 - - 1 2 2 2 3 3 4 5 8 5 6 6
7 - - - 2 2 2 - 3 - 4 5 5 - -
8 - - - 1 1 - - 2 - 3 3 3 - -

Н
иж

ня
я 

ча
ст

ь 1 - - - 4 - 4 5 5 - 5 - 4 4 -
2 - - - 3 - 3 4 4 - 4 - 3 3 -
3 - - - 2 - 2 3 3 - 3 - 3 3 -
4 - - - 1 - 1 2 2 - 2 - 2 2 -
5 - - - 1 - 1 2 2 - 2 - 2 2 -
6 - - - 1 - 1 2 2 - 2 - 2 2 -

Тип резьбы
Размер отверстий

1 2 3 4 5 6 7 8
ANSI B1.20.1 NPT Коническая ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3”
ISO 965 Метрическая M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90
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ОКНА

B

A

На заказ возможны стандартные окна в соответствии с допустимыми размерами для различных типов корпусов и различных вариантов исполь-
зования, таких как инструменты визуализации, клавиатура типа "Сенсорный экран", сенсорный экран.

Окна подходят  
для температур  

от -20°C до +80°C УН
В(

C)
-2

2 

УН
В(

C)
-2

3 

УН
В(

C)
-3

0 

УН
В(

C)
-3

1 

УН
В(

C)
-4

1 

УН
В(

C)
-5

1 

УН
В(

C)
-6

1 

УН
В(

C)
-6

3 

УН
В(

C)
-6

4 

УН
В(

C)
-8

1 

48х48 мм • • • • • • • • • •
96х48 мм • • • • • • • • • •

150х48 мм • • • • • • • • • •
200х48 мм • • • • • • • • • •
60х60 мм • • • • • • • • • •
75х75 мм • • • • • • • • • •

110х75 мм • • • • • • • • • •
150х75 мм • • • • • • • • • •

150х150 мм • • • • • • • • • •

Размер окна (мм)

A 48 96 150 200 60 75 110 150 150
B 48 48 48 48 60 75 75 75 150

Окна подходят 
для температур 

от -60°C до +80°C
УНВ(C)-08 УНВ(C)-11 УНВ(C)-14 УНВ(C)-21 

48х48 мм • • • •
60х60 мм •

Символы для окон
48х48 мм ÷ 200х48 мм уменьшенное окно
60х60 мм ÷ 150х150 мм стандартное окно
Возможны другие варианты, но в пределах максимально допустимых размеров для корпуса, см. таблицу выше.

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ УНВ(С)-К С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 4.1

Используются для ввода и распределения кабелей различного назна-
чения.
Возможны различные конфигурации внутреннего расположения 
клеммных колодок. Расположение клеммных колодок может отличать-
ся от стандартного на основании спецификации заказчика, но всегда в 
пределах действия сертификата соответствия. Размер корпуса опреде-
ляется Tехническим отделом компании ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ» на ос-
новании ряда параметров, указанных заказчиком:

•	количество и размеры кабелей
•	количество и размеры входов
•	требования по проводке и 
	 расположению корпусов 
	 в оборудовании

Если корпус поставляется в комплекте с кабельными вводами или 
уплотнительными фитингами, мы отвечаем за определение их разме-
ров, исходя из количества и размеров установленных кабелей.
Также возможно дополнительное увеличение размера корпуса с уче-
том планируемых в будущем расширений.
Терминалы устанавливаются на монтажные петли, должны быть уста-
новлены непосредственно на выделенные опоры на основание корпу-
са или на монтажной пластине.
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ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Возможны различные конфигурации расположения клеммных коло-
док внутри корпуса:
• прямая
• диагональная
• в несколько рядов
• в несколько рядов и на разных уровнях

Возможно иное расположение клеммных колодок по спецификации 
заказчика и в соответствии с областью действия сертификата, в зави-
симости от максимального количества клеммных колодок, отверстий 
на одной стороне, наименьшего применимого расстояния и рассеян-
ной мощности для данного типа корпуса.

Взрывозащищенные щиты освещения УНВ(С)-ЩО с фланцевым соединением предназначены для рас-
пределения переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц, 60 Гц и постоянного тока напряжением 
220 В в стационарных осветительных сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоо-
пасной атмосферой. Щит освещения во взрывонепроницаемой оболочке может применяться во взрывоо-
пасных зонах.
Щиты освещения типа УНВ(С)-ЩО с фланцевым соединением так же могут работать совместно с управ-
ляющим фотореле. Фотореле посылает команду на замыкание или размыкание цепи при достижении уста-
новленного порога освещенности, определенного фотоэлементом.

Кол-во клеммных зажимов в соответствии с типом корпуса

Размер клеммных
зажимов(мм2) УНВ(C)-08 УНВ(C)-11 УНВ(C)-14 УНВ(C)-21 УНВ(C)-22 УНВ(C)-23 УНВ(C)-30 УНВ(C)-31 УНВ(C)-41 УНВ(C)-51 УНВ(C)-61 УНВ(C)-63 УНВ(C)-64 УНВ(C)-81 

2,5 130 10 50 54 30 66 96 96 120 144 264 264 264 700
4 115 8 40 44 25 54 76 76 100 124 228 228 228 600
6 85 7 30 36 20 44 66 66 100 100 183 183 183 490

10 80 5 30 34 16 42 48 48 80 84 135 135 135 390
16 65 5 25 28 13 34 32 32 64 68 108 108 108 320
25 45 4 15 18 10 24 32 32 50 48 60 60 60 240
35 45 4 15 18 8 24 32 32 34 48 60 60 60 160
50 10 - 3 5 6 6 10 10 12 14 34 34 34 110
70 10 - 3 5 6 6 10 10 12 14 34 34 34 110
95 - - - 4 - 5 8 8 10 12 30 30 30 50

120 - - - 4 - 5 8 8 10 12 30 30 30 50

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ УНВ(С)-ЩО С ФЛАНЦЕВЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 4.2

Для прямого ввода кабелей или проводов в Ex d оболочку щита освещения 
применяются специально разработанные Exd вводы для прямого ввода. Со-
гласно обязательным требованиям характеристика отражена в сертификате. 
Это позволяет отказаться от вводной коммутационной коробки, что делает 
нашу продукцию уникальной и более выгодной по сравнению с другими ком-
паниями.



5

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА  
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ЩИТЫ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УНВ(С)-ЩУ  
С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 4.3

Взрывозащищенные щиты управления УНВ(С)-ЩУ с фланцевым со-
единением  – комплексное устройство для контроля и управления 
технологическими процессами на промышленном предприятии. Дан-

На поверхности шкафа могут быть установлены смотровые окна из 
термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла, элементы 
управления и индикации, негорючие теплоизоляционные материалы, 
нагревательные элементы.  Имеется возможность размещения любой 
контрольно-измерительной цифровой или аналоговой аппаратуры 
(мониторы до 14”, вольтметры, амперметры и т.д.) – критерием совме-
стимости является только габаритные размеры самого прибора.
Взрывозащищенные шкафы управления отвечают всем нормам, тре-
бованиям и правилам, предъявляемым к электрооборудованию в 
химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промыш-
ленности, а также в других отраслях, где присутствует взрывоопас-
ная атмосфера. Кроме того, структура и специальные свойства щитов 
управления УНВ(С)-ЩУ с фланцевым соединением  из коррозион-
ностойкого модифицированного алюминиевого сплава позволяют 
эксплуатировать изделия в открытом море и экстремальных климати-
ческих условиях (тропики, субтропики, арктическая зона).

AUT

MAN

1

0

ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ УНВ(С)-ПМ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 4.4

Взрывозащищенные пускатели магнитные УНВ(С)-ПМ с фланце-
вым соединением предназначены для местного и/или дистанци-
онного управления электродвигателем в сетях переменного тока 
электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отрас-
лей промышленности, в зонах с потенциально взрывоопасной ат-
мосферой.

Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку пуска-
теля применяются специально разработанные Exd вводы для пря-
мого ввода. Согласно обязательным требованиям характеристика 
отражена в сертификате. Это позволяет отказаться от вводной ком-
мутационной коробки, что делает нашу продукцию уникальной по 
сравнению с другими компаниями.

ные изделия согласно сертификату ком-
плектуются по индивидуальному заказу 
необходимыми для установки электротех-
ническими компонентами (автоматические 
выключатели, УЗО, реле, таймеры, контак-
торы, трансформаторы, магнитные пускате-
ли, плавкие предохранители, расцепители, 
шины, клеммники, аккумуляторные бата-
реи, барьеры искрозащиты и т.д.), и IT-ком-
понентами (процессоры, контроллеры, 
устройства аналогового и цифрового ввода 
и вывода, коммутаторы, WiFi и т.д.).  
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ШКАФЫ ПО СХЕМЕ ЗАКАЗЧИКА НА БАЗЕ КОРПУСОВ 
УНВ(В), УНВ-Н(В), УНВ(С) С РЕЗЬБОВЫМ И ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
РАЗДЕЛ 5.0

Шкафы по схеме заказчика на базе корпусов УНВ(В), УНВ-Н(В),  
УНВ(С) с резьбовым и фланцевым соединением имеют промышленное 
применение во взрывоопасных средах с содержанием газа и горючей 
пыли, соответственно для взрывоопасных зон 1, 2.
Шкафы по схеме заказчика – это комплектные устройства для контро-
ля, управления и автоматизации любых технологических процессов на 
промышленных объектах. Данные изделия комплектуются по техниче-
скому заданию заказчика необходимой коммутационной аппаратурой: 
контакторами, автоматическими выключателями, клеммами, реле, кон-
троллерами, трансформаторами тока и напряжения и т.д. В шкафах при-
сутствует возможность размещения любой контрольно-измерительной 
аппаратуры (аналоговые и цифровые амперметры, вольтметры, ватт
метры, средства отображения информации, т.  к. дисплеи и мониторы 
и т. д.).
Лицевая сторона шкафов (крышка корпуса) предназначена для разме-
щения элементов управления, контроля и сигнализации: ручки управле-
ния, лампы, кнопки, переключатели и т. д.

Вид взрывозащиты: 1 Ex d IIB+H2 «T6…T3» Gb X
1 Ex d IIC «T6 …T3» Gb X
Ex tb IIIC «T85°C...T2000C» Db X
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIB+H2 «T6…T3» Gb X
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIC «T6…T3» Gb Х
1 Ex d [ib IIA/IIB/IIC] IIB+H2 «T6…T3» Gb X
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC] IIC «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C…T2000C» Db X
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T2000C» Db X

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.B.01660

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–40/–20 … +40/+60/+80 °C

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики
Корпуса выполняются из сплава на основе алюминия, не содержащего 
меди (содержание меди менее 0,1%).
Крышка крепится с помощью набора винтов из нержавеющей ста-
ли AISI  304 A2 70, имеющих специальную головку под шестигранник, 
расположенных по периметру крышки – для безопасного прилегания, 
а также на заказ с прокладкой по периметру для достижения степени 
защиты IP 66.
Примечание. Для версии шкафа в корпусе УНВ(С) с резьбовым соеди-
нением крышка снабжена защитой от несанкционированного доступа 
из нержавеющей стали AISI 304 A2 и прокладкой для температуры окру-
жающей среды от –60 °C до + 130 °C. 

Аксессуары и специальное исполнение по заказу
•	Антиконденсатное внутреннее покрытие, цвет стандартный Orange 

RAL 2004
•	Специальное антиконденсатное внутреннее покрытие, 
	 цвет по спецификации заказчика.
•	Дренажный клапан

•	Вентиляционный клапан
•	Петли крышки и монтажные петли выполнены из нержавеющей 
	 стали AISI 316 A4
•	Нестандартная резьба

Резьба и отверстия
•	Метрическая резьба ISO 965
•	Трубная цилиндрическая резьба ISO 228
•	Коническая резьба B1.20.1 NPT
• Другие типы резьб по запросу
Примечание. 
1.	Габаритные размеры корпусов см. главу «Взрывозащищенные кор-

пуса класса «взрывонепроницаемая оболочка». ExdIIB+Н2, ExdIIC, 
DIP» раздел 1.0 «УНВ(В)», раздел 2.0 «УНВ-Н(В)», раздел 3.0 «УНВ(С) 
с резьбовым соединением» и раздел 4.0 «УНВ(С) с фланцевым соеди-
нением».

2.	Элементы управления, контроля и сигнализации см. главу «Взры-
возащищенные корпуса класса «взрывонепроницаемая оболочка». 
ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP» раздел 8.0 «Компоненты управления и сигна-
лизации ExdIICU серии EF для корпусов УНВ(В) и УНВ(С)».
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

МОДУЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ШКАФОВ

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ШКАФОВ

Габариты имеющихся корпусов ограничены и их 
не всегда достаточно для реализации поставлен-
ной задачи согласно техническому заданию. В та-
ких случаях шкаф представляет собой модульную 
структуру из нескольких корпусов, соединенных 
между собой элементами трубной проводки или 
металлорукавом. Использование такого подхода 
позволяет сократить габариты, массу и стоимость 
шкафа. 

- Щит управления (ЩУ) 
- Щит освещения (ЩО, ЩН)
- Щит наружного освещения (ЩНО) 
- Щит учета электроэнергии (ЩУ)  
- Щит управления задвижками (ЩУЗ) 
- Шкаф управления нагревом (ШУН)
- Шкаф управления запорно-регулирующей арматурой (ШУЗРА) 
- Шкаф управления АСУ ТП 
- Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)  
и т.д.

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1
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Копировал Формат A2
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ УНВ(В)-СЗ И УНВ(С)-CЗ
РАЗДЕЛ 6.0

Взрывозащищенные системы заземления УНВ(В)-СЗ, УНВ(С)-СЗ обеспе-
чивают надежное заземление резервуаров автомобильных и железно-
дорожных цистерн в течении процесса загрузки/разгрузки воспламеня-
ющейся жидкости во взрывоопасных зонах. 
Цистерны обычно приходят, имея определенный электростатический 
заряд. В случае некачественного заземления цистерны может прои-
зойти электростатический разряд, который приведет к воспламенению 
взрывоопасной газовоздушной смеси, которая может возникать при 
разгрузке/загрузке.

ОПИСАНИЕ

Действие системы основано на постоянном контроле цепи сопротивле-
ния контура заземления автоцистерны. В случае нарушения заземления 
автоцистерны система заземления УНВ(В)-СЗ, УНВ(С)-СЗ производит 
отключение питающего насоса и подача топлива в автоцистерну пре-
кращается. Таким образом происходит гарантированное заземление 
автоцистерны.
Система заземления УНВ(В)-СЗ, УНВ(С)-СЗ защищает оборудование от 
возможных разрядов электростатического или атмосферного характера 
и от опасных соприкосновений с элементами под нагрузкой.

Система заземления УНВ(В)-СЗ, УНВ(С)-СЗ производится из специаль-
ных сплавов алюминия с высоким процентом содержания кремния и ми-
нимальным процентом содержания меди и магния. Этот сплав имеет 
высокие механические характеристики и особо рекомендуется к при-
менению в местах с коррозийной средой, как химической природы, так 
и морской или атмосферной.

Вид взрывозащиты: 1 Ex d IIC «T6 …T3» Gb
Ex tb IIIC «T85°C ...T200°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC  Ga] IIC «T6…T3» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C … T200°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C…T200°C» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих температур: –60/–40/–20°C ... +40/+60/+85°C

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Система контроля заземления состоит из корпуса, изготовленного 
из алюминия, с низким содержанием меди, внутри которого установ-
лена электронная система контроля заземления SM-2001, которая 
стандартно настроена на сопротивление 20 Ом, и дает разрешение на 
разгрузку/загрузку контролируемого резервуара, если сопротивление 
цепи заземления меньше 20 Ом. Встроенный барьер искробезопасности 
обеспечивает возможность подключения искробезопасного кабельного 
ввода к заземляющему зажиму.
На крышке корпуса системы установлены:
• красная сигнальная лампа NOT AVAILABLE (Выгрузка/загрузка запре-

щена)
• зеленая сигнальная лампа AVAILABLE (Выгрузка/загрузка разрещена)
• Кнопка INSERTION (Включение)

Красная лампа горит до тех пор, пока зажим заземления не подключен 
к шине заземления цистерны и кнопка INSERTION (Включение) нажата, 
по крайней мере, в течение двух секунд. Если измеренное сопротив-
ление меньше 20 Ом, система SM-2001 дает разрешение на выгрузку/
загрузку цистерны. Заземляющий зажим обычно комплектуется кабе-
лем длиной 8 м.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ СЕРИИ IT

Заземляющий зажим используется для соединения цепи заземления ци-
стерн и емкостей при погрузочных/загрузочных операциях. Замыкание 
цепи происходит внутри корпуса зажима (в Exd оболочке), только после 
того, как он подсоединен к пластине контура заземления. Заземляю-
щий зажим имеет изолирующую рукоятку из ударопрочного нейлона, 
пружинный контакт из фосфористой бронзы для подключения к шине 
заземления цистерны и латунный держатель пружинного контакта. При 
подключении зажима к шине заземления цистерны, цепь заземления 
автоматически замыкается. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕЩИ СЕРИИ MIT
Типы зажимов

Тип Применение
Кабель

Рис.
Диаметр, мм Сечение, мм²

IT 25 Нормальный пружинный зажим 11 17 A

IT 25 F Нормальный пружинный зажим 11 17 C

MIT 25 Клещи с фиксацией 11 14 B

ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕРИИ GR
Габаритные размеры

Тип Габариты

Серия Размер Диаметр А Длина L (см)

GR 3 1” 200

GR 4 1 1/4” 200

GR 5 1 1/2” 200

GR 6 2” 300

GR 7 2 1/2” 300
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

КОРПУСА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СЕРИИ EMH9
РАЗДЕЛ 7.0

Корпуса применяются для установки общепромышленных измеритель-
ных и метрологических приборов, таких как: цифровые или аналоговые 
вольтметры, амперметры, омметры и т.д. во взрывоопасных газовых 
и пылевых средах. Могут быть укомплектованы оптическими устрой -
ствами (камеры фото- и видеофиксации, датчики освещенности и т.д.).

ОПИСАНИЕ

Материал корпуса и крышки: коррозионностой кий  модифицированный  
алюминиевый  сплав. 
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по за-
просу).
Материал окна: термостой кое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покраска: Антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.

Взрывозащищенные корпуса серии EMH предназначены для аналого-
вых и цифровых приборов (вольтметры, амперметры и т.д.). 
Взрывозащищенные корпуса для приборов изготавливаются из специ-
альных сплавов алюминия с высоким процентом содержания кремния 
и минимальным процентом содержания меди и магния. Этот сплав име-
ет высокие механические характеристики и особо рекомендуется к при-
менению в местах с коррозийной средой, как химической природы, так 
и морской или атмосферной. Все корпуса производятся в соответствии 
с европейскими нормативами, требованиями Госстандарта и Ростехнад-
зора России.
По желанию заказчика отверстия и резьба могут быть выполнены по 
стандартам, отличным от предлагаемых. Все операции производятся 
высококвалифицированным персоналом, непосредственно принима-
ющим участие в программе обеспечения качества на высокотехноло-
гичном оборудовании. Соответствие нормам и техническим заданиям 
заказчика контролируется по специальной процедуре. 
Кроме того, что продукция производится из материалов, пригодных к 
использованию в высококоррозийной среде, она может быть дополни-
тельно защищена при помощи последующей поверхностной обработки 
или окраской в электростатическом поле эпосксидного типа.

Коробки серии EMH (PS) имеют крышки со стеклянным окном. Они могут 
поставляться с уже установленными в них измерительными приборами, 
амперметрами, вольтметрами и т. п.

Вид взрывозащиты: 1 Ex d IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T85°C Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-IT.ГБ08.В.01003

Диапазон рабочих температур: –60/–40/–20°C ... +40/+60 °C

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Вводы

Стандартная резьба вводов:
• NPT (ANSI B1.20.1 3/4") 
• метрическая M20
Другие типы резьбы – по запросу.

Опции: дренажные клапаны, вентиляционные клапаны, внешняя окра-
ска.
 

Модификации приборов серии EMH
EMH9.2 Один ввод 3/4" NPT
EMH9.22 Два ввода 3/4" NPT
EMH9.2V Один ввод 3/4" NPT – дренажный клапан
EMH9.22V Два ввода 3/4" NPT – дренажный клапан
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EMH9

КОД A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

∅H
[мм]

Вес
[кг]

Кабельный  
ввод

Дренажный  
клапан

EMH9.2 126 125 140 152 / 22 81 90 1,50 1 x 3/4” NPT Нет

EMH9.22 126 125 140 152 164 22 81 90 1,50 2 x 3/4” NPT Нет

EMH9.2V 126 125 140 152 / 22 81 90 1,50 1 x 3/4” NPT Да

EMH9.22V 126 125 140 152 164 22 81 90 1,50 2 x 3/4” NPT Да

A
B

E

ØH

D

C

GK
 3

/4
”

3/
4”

 N
PT

F
G
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ  ExdIICU СЕРИИ EF ДЛЯ 
КОРПУСОВ УНВ(В) И УНВ(С)
РАЗДЕЛ 8.0

Устройства управления серии EF обычно устанавливаются в качестве 
внешнего управления для корпусов серии УНВ(В) И УНВ(С), имеющих 
промышленное применение во взрывоопасных средах с содержанием 
газа и горючей пыли, соответственно для взрывоопасных зон 1–2. 
Компоненты управления применяются для активации электрообору-
дования, установленного в корпусе, посредством осевого или пово-
ротного движения, от простого контакта до более сложного привода 
термомагнитного выключателя.
Компоненты напрямую связанные с взрывозащитой выполняются из 
нержавеющей стали, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
при любых операционных условиях. Внутренние и внешние ручки вы-
полнены из морского алюминия или, при необходимости, нержаве-
ющей стали. Пластиковые компоненты, такие как сигнальные лампы 
и  кнопки, сделаны с использованием высококачественных материа-
лов, что гарантирует их износостойкость даже в агрессивных средах.
Все компоненты управления EF обладают степенью защиты IP66.

Взрывозащита: 1 Ex d IIB+H2 Gb U
   Ex tb IIIC Db U 
1 Ex d IIC Gb U
   Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66

Температура окружающей 
среды:

–60 ... +60 °C

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ IEC 60079-1-2011  
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-IT.ГБ08.В.01324

Диапазон рабочих температур: –60 … +60 °С
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

код описание Ø

EFP1# □ 1 Комплект кнопки 1 NO 1/2”

EFP1# □ 2 Комплект кнопки 1 NC 1/2”

EFP1# □ 3 Комплект кнопки NO + NC 1/2”

EFP1# □ 4 Комплект кнопки 2 NC 1/2”

EFP1# □ 5 Комплект кнопки 2 NO 1/2”

□ Имеющиеся цвета: AZ = синий; RO = красный
BI = белый; VE = зеленый; GI = желтый

EFP1F#RO1 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1F#RO2 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1F#RO3 Комплект грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1F#RO4 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1F#RO5 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO1 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO2 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO3 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO4 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO5 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO1 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO2 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO3 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO4 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO5 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

EFL1# □ Комплект контрольной лампочки - IP66 - (лампа не включена) 1/2”

□ Имеющиеся цвета: AZ = синий; RO = красный; BI = белый;
VE = зеленый; GI = желтый

ELBBL1NC0B0SES01 блок с одним контактом NC

ELBBL1NA0B0SES10 блок с одним контактом NО

ELBBL2NC0B0SEU02 блок с одним контактом NC

ELBBL2NA0B0SEU20 блок с одним контактом NО

ELBBL2NCNA0B0SEU11 блок с одним контактом NC + NO

ELBPLBA9S0B0BNLV0 Блок держателя для лампы для BA9s ламп накаливания и светодиодных 
ламп

EFI-RL Комплект выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1/2”

EFI-RLL Комплект блокируемый выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1/2”

EFI-RC Комплект блокируемого ключом выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1”

ELBCB16001190000 Поворотный выключатель 1 – контактный 16A

ELBCB16001290000 Поворотный выключатель 2– контактный 16A

ELBCB16001390000 Поворотный выключатель 3 - контактный 16A

ELBCB16001490000 Поворотный выключатель 4 - контактный 16A

ELBCB16001590000 Переключатель 1 контактный 16A

ELBCB16001690000 Переключатель 2 контактный 16A

ELBCB16001790000 Переключатель 3 контактный 16A

ELBCB16001890000 Переключатель 4 контактный 16A

ELBCB16D01190000 Двух позиционный переключатель - 1контактный 16A

ELBCB16015945000 Выключатель с пружинным возвратом A-O-M
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРПУСА 
КЛАССА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ОБОЛОЧКА». ExdIIB+Н2, ExdIIC, DIP

EFI-RL Комплект ручки для MCB до 63A - IP66 (MCB не включен) 1/2”

EFI - MCB Комплект запираемых ручек для модульного автоматического выключателя
MCB до 63A - IP66 - (MCB не включен)

1/2”

EFI - MCCBR
EFI - MCCBR10

Комплект запираемых ручек для автоматического выключателя в литом 
корпусе MCCB до 400A - IP66 (MCCB не включен)

1/2”

KITPM10X Комплект кнопки из нержавеющей стали для специального
применения (без контакта)

М 10

KITPM10XF Комплект M10 кнопки из нержавеющей стали для специального
применения (без контакта)

М 10



1

СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ДРЕНАЖНЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИИ ECD И HL-VD
РАЗДЕЛ 10.0

Дренажные и вентилирующие клапаны ECD и HL-VD особенно рекомен-
дованы для тропического климата с высокой влажностью и колебанием 
температур, где проблема может заключаться в конденсации воды.
Клапан устанавливается на нижней части корпуса или на уплотнениях 
в рукаве, чтобы осуществлялся дренаж конденсированной воды и не 
повреждалась проводка или электрические компоненты.

Взрывозащита: Ex d IIC Gb U
Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Gb U

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.00921
TC RU C-RU.ГБ08.B.01960

Диапазон рабочих температур: –60 … +80°С

Таблица выбора дренажных и дыхательных клапанов Код Резьба Использование

ECD1N Коническая резьба
B.1.20.1 NPT Корпуса типа УНВ

ECD1M Метрическая резьба
ISO 965 Корпуса типа КНВ

HL-VD

Коническая резьба
B.1.20.1 NPT

Метрическая резьба
ISO 965

Корпуса типа УНВ и КНВ

CH
48

M
20

CH
48

M
20

M
20

ø 
26

NPT 1/2"

21
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ПОЛИЭСТЕРА 
УНВЕ-А, УНВЕ-Н И УНВЕ-П
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex e d IIC «T6…T4» Gb Х
1 Ex e mb IIC «T6…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T135°C» Db Х
Ex tb ia/ib IIIC «T85°C...T135°C» Db Х

Степень защиты: IP65/66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих температур: -60 ... +40/+60/+85 °С

Зоны применения: Зона1, Зона 2

Основные функции данных корпусов:
•	 Управление и пуск-остановка двигателей, вентиляторов, насосов и 

т.д.
•	 Установка в системах считывания показаний таких физических вели-

чин, как поток, уровень, давление, температура, ток, напряжение, 
частота, скорость и т. д.

Размещение компонентов в корпусе возможно в соответствии с различ-
ными конфигурациями на основании потребностей заказчика и с учетом 
сертификационных ограничений.
Оборудование, установленное на крышке, соответствует использова-
нию оборудования в данных корпусах и имеет отдельную соответствую-
щую сертификацию компонента, отвечая функциям бренда и выбранной 
модели.

Пост управления УНВЕ-A
Корпус: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Крышка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Крепеж: нержавеющая сталь
Внутренняя пластина: нержавеющая сталь / алюминий
Прокладка: силикон
Ударопрочность: 4 Дж

Пост управления УНВЕ-П
Корпус: полиэстер, армированный стекловолокном, цвет темно-серый, 
RAL 7021
Крышка: полиэстер, армированный стекловолокном, цвет темно-серый 
RAL 7021
Крепеж: нержавеющая сталь
Внутренняя пластина: нержавеющая сталь / алюминий
Прокладка: силикон
Ударопрочность: 4 Дж

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ – GWRCS

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO ГОСТ - Р (PTP / PTH) ГОСТ - К

Исполнение  II 2 G Exe IIT6 
 II 2 D Ex tD A21 T85°C

Ex e II T6 
Ex tD A21 T85°C

Exe II T6 
Ex tD A21 T85°C

Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6;
Ex t IIIC Db; Ex tD A21 T85°C

Ex e IIC Gb; Ex ed IIC T6; 
Ex t IIIC Db; Ex tD A21 T85°C

Темп. окр. среды –40°C ÷ +55°C -40°C ÷ +55°C -40°C ÷ +55°C -40°C ÷ +55°C -40°C ÷ +55°C

Уровень защиты IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Сертификаты LOM 02 ATEX 2024 POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269

Соблюдение норм
EN 60079-0:2006; 
EN 60079-1:2007; 
EN 60079-7:2007

IEC 60079-0; IEC 60079-1; 
IEC 60079-7; IEC 60079-11; 
IEC 60079-18; IEC 60079-31

ABNTNBR IEC 60079-0:2008; 
ABNTNBR IEC 60079-7:2009; 
ABNT NBR IEC 60529-0:2009

ГОСТ P МЭК 60079-0:2011; 
ГОСТ P МЭК 61241-0:2007; 
ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004

ГОСТ P 51330.0/1/8/14-99 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ – ESX

ATEX 94/9/EC IEC Ex INMETRO ГОСТ - Р (PTP / PTH) ГОСТ - К

Исполнение  II 2 G Ex e IIB o IIC T6 o T5 Gb 
 II 2 D Ex tb IIIC T85°C o T100°C Db

Ex e IIB o IIC T6 o T5 Gb 
Ex tb IIIC T85°C o T100°C Db

Ex e IIC T6...T4 Gb 
Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

Ex e IIC (IIB) T6(T5) Gb 
Ex tb IIIC T85°C (T100°C) Db

Ex e IIC (IIB) T6 (T5)Gb 
Ex tb IIIC T85°C (T100°C) Db

Темп. окр. среды -60°C ÷ +80°C -60°C ÷ +80°C -60°C ÷ +80°C -60°C ÷ +60°C -60°C ÷ +60°C

Уровень защиты IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Сертификаты INERIS 02 ATEX 0067X IECEx INE 11.0016 CEPEL 12.2159 POCC IT. ME92.B02924 No. 07/43-269

Соблюдение 
норм

EN 60079-0; EN 60079-1; 
EN 60079-7; EN 60079-11; 
EN 60079-18; EN 60079-31

IEC 60079-0; IEC 60079-1; 
IEC 60079-7; IEC 60079-11; 
IEC 60079-18; IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60079-0:2008; 
ABNT NBR IEC 60079-7:2009; 
ABNT NBR IEC 60529-0:2009

ГОСТ P МЭК 60079-0:2011; 
ГОСТР МЭК 61241-0:2007; 
ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004

ГОСТ P 51330.0/1/8/14-99 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002

ОПИСАНИЕ

Пост управления УНВЕ-Н
Корпус: нержавеющая сталь AISI 316l толщиной 1,5 мм
Крышка: нержавеющая сталь AISI 316l толщиной 1,5 мм
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 316L
Внутренняя пластина: нержавеющая сталь AISI 316L
Прокладка: силикон
Ударопрочность: 4 Дж
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

•	 Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу	
•	 Внутреннее антиконденсационное покрытие, оранжевый цвет RAL-

2004 (ESX)
•	 Дренажный и вентиляционный клапан
•	 Съемные фланцы (только корпуса из нержавеющей стали)

Примечания
Типовые варианты корпусов для постов управления – см. главу «Взры-
возащищенные коробки повышенной надежности против взрыва. Exe, 
Exia, DIP».

Элементы управления и сигнализации для постов управления – см. раз-
дел 5.0 «Компоненты управления и сигнализации ExdeIICU серий PBE, 
LIE и IRE для постов управления».
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExdeIIC

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ EFDC
РАЗДЕЛ 2.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC «T6/T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C/T100°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона1, Зона 2

Взрывозащищенные кнопочные посты управления в исполнении Exd се-
рии EFDC предназначены для управления оборудованием или подачи 
сигналов. Они используются в химической, нефтехимической, фарма-
цевтической промышленностях и в других областях, где необходимо 
взрывозащищенное электрооборудование.
Модульные готовые посты управления изготавливаются в специальных 
корпусах и могут быть укомплектованы кнопками, сигнальными лампа-
ми, аварий ной  кнопкой  с защищенной  крышкой , «грибками» с ключом и 
фиксатором, ручками управления, а также аналоговыми и цифровыми 
измерительными приборами.

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
• Нестандартная резьба

Материал корпуса и крышки: коррозионностой кий  модифицирован-
ный  алюминиевый  сплав. 
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по запро-
су).
Материал окна: термостой кое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExdeIIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Элементы управления Расположение элементов управления

Нажимная кнопка NO (1) 1 1 2 1 1 3

Нажимная кнопка NC (2) 1 1 1 - - -

Лампа включения (3) 1 - - 2 1 -

Примеры: EFDC123R EFDC12R EFDC112R EFDC133R EFDC13R EFDC111R

Код Чертеж Код Чертеж Код Чертеж

EFDC1 A EFDC3V B EFDC13R D

EFDC2 A EFDC111R B EFDC23R D

EFDC1E* C EFDC121R D EFDC133R D

EFDC1EF** F EFDC122R D EFDC233R D

EFDC1EFSR E EFDC123R D EFDC33R D

EFDC3R B EFDC222R D EFDC333R D

* C разбивкой стекла (аварийная остановка)
** С красной грибовидной кнопкой

КОД A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Резьба
(В1.20.1 NPT)

Температурный  
класс (газ)

Температурный  
класс (пыль) Вес (кг) Чертеж

EFDC1/2 120 115 95 55 3/4” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 0,90 A

EFDC3 120 120 95 5 3/4” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 0,9 0 B

EFDC1E 120 135 95 55 3/4” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 1,00 C

EFDC...R 140 125 100 80 1” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 1,50 D

EFDC1EFSR 120 160 95 55 3/4” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 0,90 E

EFDC1EF 120 130 95 55 3/4” NPT T6
T5

T85°C
T100°C 0,90 F
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExdeIIC

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ EF...3D - EF...3T
РАЗДЕЛ 2.1

ОПИСАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
• Нестандартная резьба

Материал корпуса и крышки: коррозионностой кий  модифицирован-
ный  алюминиевый  сплав. 
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по за-
просу).
Материал окна: термостой кое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.

Взрывозащита: 1 Ex d IIC «T6/T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C/T100°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExdeIIC

A B 

1 сигнальная лампа

1 аварийная 
грибовидная кнопка

1 выключатель

1 прибор измерения
(низкая крышка)

1 кнопка Н. О.
1 кнопка Н. З.

1 коммутатор

Код A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

∅ E  
[мм]

Резьба
(В1.20.1 NPT)

G
[мм]

G.1
[мм]

Температурный  
класс (газ)

Температурный  
класс (пыль) Чертеж

EF...3D 145 295 147,5 120 9 1" NPT 145 125 T6
T5

Т85°С
T100°C A

EF...3T 145 425 130 120 9 1" NPT 145 125 T6
T5

Т85°С
T100°C B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EF…3D – EF…3T – ПРИМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ØE

C

D

B

A

F

G / G.1*

ØE

D

B

A
F

G.1*

G

A B 

* Низкая крышка, только для стеклянного окна.

Расположение элементов управления:
На каждой крышке можно разместить следующее оборудование:
• 1 Прибор измерения 48х48мм
• 1 Селекторный переключатель
• 1 Аварийная грибовидная кнопка
• Максимум 3 кнопки
• Максимум 3 сигнальные лампы
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EFSC
РАЗДЕЛ 3.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC «T6/T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C/T100°C» Db Х

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324
Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Пакетные взрывозащищенные выключатели и переключатели серии 
EFSC относятся к стационарным устройствам и предназначены для ком-
мутации электрических цепей на различных промышленных объектах во 
взрывоопаснх зонах. Область применения — взрывоопасные зоны поме-
щений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты.
Выключатели серии EFSC состоят из корпуса и крышки, изготовленных 
из алюминиевого сплава (содержание магния менее  6%). На корпусе 
выключателей EFSC размещены кабельные вводы. На крышке выклю-
чателя расположен выключатель, двухпозиционный переключатель или 
однопозиционный переключатель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
• Нестандартная резьба

ОПИСАНИЕ

Материал корпуса и крышки: коррозионностойкий модифицирован-
ный алюминиевый сплав. 
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по за
просу).
Материал окна: термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный цвет RAL 9006.
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ  
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выключатели 500V 50/60Hz
1 полюс 2 полюса 3 полюса 4 полюса Сила тока Чертеж

EFSC21 EFSC22 EFSC23 - 16A A

EFSC3125 EFSC3225 EFSC3325 EFSC3425 25A B

EFSC5125 EFSC5225 EFSC5325 EFSC5425 25A C

EFSC3132 EFSC3232 EFSC3332 EFSC3432 32A B

EFSC5132 EFSC5232 EFSC5332 EFSC5432 32A C

Переключатели 500V 50/60Hz
1 полюс 2 полюса 3 полюса 4 полюса Сила тока Чертеж

EFSC21D EFSC22D - - 16A A

EFSC3125D EFSC3225D EFSC3325D (1) 25A B

EFSC5125D EFSC5225D EFSC5325D (1) 25A C

EFSC3132D EFSC3232D EFSC3332D (1) 32A B

EFSC5132D EFSC5232D EFSC5332D (1) 32 A C

Коммутаторы 500V 50/60Hz
1 полюс 2 полюса 3 полюса 4 полюса Сила тока Чертеж

EFSC21C EFSC22C - - 16A A

EFSC3125C EFSC3225C EFSC3325C (1) 25A B

EFSC5125C EFSC5225C EFSC5325C (1) 25A C

EFSC3132C EFSC3232C EFSC3332C (1) 32A B

EFSC5132C EFSC5232C EFSC5332C (1) 32A C

Поворотные переключатели 500V 50/60Hz
Тип Сила тока Тип Сила тока Диаграмма Чертеж

EFSC310R 10A EFSC316R 16A R B

EFSC310X 10A EFSC316X 16A X B

EFSC310Y 10A EFSC316Y 16A Y B

EFSC310W 10A EFSC316W 16A W B

EFSC310Z 10A EFSC316Z 16A Z B

EFSC510R 10A EFSC516R 16A R C

EFSC510X 10A EFSC516X 16A X C

EFSC510Y 10A EFSC516Y 16A Y C

EFSC510W 10A EFSC516W 16A W C

EFSC510Z 10A EFSC516Z 16A Z C

КОД A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Резьба 
(B1.20.1 NPT)

Температурный  
класс (газ)

Температурный  
класс (пыль) Вес (кг) Чертеж

EFSC2... 12 0 13 5 95 55 3/4" NPT T6
T5

T85°C
T100°C 0,90 A

EFSC3... 140 150 100 85 1" NPT T6
T5

T85°C
T100°C 1,00 B

EFSC5... 165 170 150 115 – T6
T5

T85°C
T100°C 1,80 C
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Схемы управления двигателями
ТИП “R”

Контакторное управление со сохра-
няемым положением OFF/ВЫКЛ

ТИП “X”
Контакторное управление

ТИП “Y”
Управление реверсивным пусковым 

устройством двигателя

ТИП “W”
Импульсное  
управление

ТИП “Z”
Ручн. авт. управление
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ  ExdIICU СЕРИИ EF  
ДЛЯ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ 4.0

Устройства управления серии EF обычно устанавливаются в качестве 
внешнего управления для корпусов серии УНВ(В) И УНВ(С), имеющих 
промышленное применение во взрывоопасных средах с содержанием 
газа и горючей пыли, соответственно для взрывоопасных зон 1–2. 
Компоненты управления применяются для активации электрообору-
дования, установленного в корпусе, посредством осевого или пово-
ротного движения, от простого контакта до более сложного привода 
термомагнитного выключателя.
Компоненты напрямую связанные с взрывозащитой выполняются из 
нержавеющей стали, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
при любых операционных условиях. Внутренние и внешние ручки вы-
полнены из морского алюминия или, при необходимости, нержаве-
ющей стали. Пластиковые компоненты, такие как сигнальные лампы 
и  кнопки, сделаны с использованием высококачественных материа-
лов, что гарантирует их износостойкость даже в агрессивных средах.
Все компоненты управления EF обладают степенью защиты IP66.

Взрывозащита: 1 Ex d IIB+H2 Gb U
   Ex tb IIIC Db U 
1 Ex d IIC Gb U
   Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66

Температура окружающей 
среды:

–60 ... +60 °C

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ IEC 60079-1-2011  
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-IT.ГБ08.В.01324

Диапазон рабочих температур: –60 … +60 °С
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

код описание Ø

EFP1# □ 1 Комплект кнопки 1 NO 1/2”

EFP1# □ 2 Комплект кнопки 1 NC 1/2”

EFP1# □ 3 Комплект кнопки NO + NC 1/2”

EFP1# □ 4 Комплект кнопки 2 NC 1/2”

EFP1# □ 5 Комплект кнопки 2 NO 1/2”

□ Имеющиеся цвета: AZ = синий; RO = красный
BI = белый; VE = зеленый; GI = желтый

EFP1F#RO1 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1F#RO2 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1F#RO3 Комплект грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1F#RO4 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1F#RO5 Комплект грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO1 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO2 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO3 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO4 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1FSRS#RO5 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO1 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NO - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO2 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 1 NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO3 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки NO+NC - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO4 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NO - IP66 1/2”

EFP1FSCS#RO5 Комплект переключателя грибовидной/аварийной кнопки 2 NC - IP66 1/2”
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

EFL1# □ Комплект контрольной лампочки - IP66 - (лампа не включена) 1/2”

□ Имеющиеся цвета: AZ = синий; RO = красный; BI = белый;
VE = зеленый; GI = желтый

ELBBL1NC0B0SES01 блок с одним контактом NC

ELBBL1NA0B0SES10 блок с одним контактом NО

ELBBL2NC0B0SEU02 блок с одним контактом NC

ELBBL2NA0B0SEU20 блок с одним контактом NО

ELBBL2NCNA0B0SEU11 блок с одним контактом NC + NO

ELBPLBA9S0B0BNLV0 Блок держателя для лампы для BA9s ламп накаливания и светодиодных 
ламп

EFI-RL Комплект выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1/2”

EFI-RLL Комплект блокируемый выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1/2”

EFI-RC Комплект блокируемого ключом выключателя/переключателя нагрузки
16A - IP66 - (без контактных групп)

1”

ELBCB16001190000 Поворотный выключатель 1 – контактный 16A

ELBCB16001290000 Поворотный выключатель 2– контактный 16A

ELBCB16001390000 Поворотный выключатель 3 - контактный 16A

ELBCB16001490000 Поворотный выключатель 4 - контактный 16A

ELBCB16001590000 Переключатель 1 контактный 16A

ELBCB16001690000 Переключатель 2 контактный 16A

ELBCB16001790000 Переключатель 3 контактный 16A

ELBCB16001890000 Переключатель 4 контактный 16A

ELBCB16D01190000 Двух позиционный переключатель - 1контактный 16A

ELBCB16015945000 Выключатель с пружинным возвратом A-O-M
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

EFI-RL Комплект ручки для MCB до 63A - IP66 (MCB не включен) 1/2”

EFI - MCB Комплект запираемых ручек для модульного автоматического выключателя
MCB до 63A - IP66 - (MCB не включен)

1/2”

EFI - MCCBR
EFI - MCCBR10

Комплект запираемых ручек для автоматического выключателя в литом 
корпусе MCCB до 400A - IP66 (MCCB не включен)

1/2”

KITPM10X Комплект кнопки из нержавеющей стали для специального
применения (без контакта)

М 10

KITPM10XF Комплект M10 кнопки из нержавеющей стали для специального
применения (без контакта)

М 10
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ExdeIICU СЕРИЙ PBE, LIE 
И IRE ДЛЯ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Взрывозащита: I Ex de IIC Gb U

Степень защиты: IP 65

Соответствие Стандартам  
Таможенного союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ IEC 60079-1-2011  
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-IT.ГБ08.В.01324

Диапазон рабочих температур: –60 … +70 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Примечание: эти кнопки выполнены в исполнении «Ex» и не приме-
няются отдельно. Размещаются только в коробках, которых степень 
защиты не меньше IP54.

Материал корпуса: полиамид (A66)

Уплотнения: силиконовые

Исполнение: согласно требованиям EHSR – (Основные требования 
безопасности и здоровья)

Материалы согласно директиве ЕС – 2002/95/CE (RoHS)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение (Un): max 415V AC

Частота: 50 Hz ± 5%

Выключение: AC 11, cosj=0.7 	 230V-4A 	 415V-2.5A

DC1 L/R=1ms 	 60V-4A 	 110V-2.5A

DC11 L/R=15ms 	 60V-6A 	 110V-2.5A

DC11 L/R=30ms 	 4A 	 1.6A

DC11 L/R=100ms 	 2.5A 	 1.0A

Загрязнение: 3
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СЕРИИ PBE

Контакт предназначен для установки на рейке Omega TS35

NO Контакт вкл. 
(открыт)

Код

PBE-2 NO

NC Контакт выкл. 
(закрыт) PBE-2 NС

Кнопка с пружинным возвратом

PR Кнопка красная

Код

PBE-3 PR

PG Кнопка зеленая PBE-3 PG

PR Кнопка красная PBE-3 PR

Кнопка, блокировка ключом

FSRS Кнопка черная Код PBE-3 FSRS

Аварийная кнопка «грибок», отпиране вращением

FSCS Кнопка красная Код PBE-3 FSCS

Адаптер для установки под крышкой, применяется с контактами серии РВЕ-1...

Код PBEPC40098

Контакт предназначен для установки под крышкой с адаптером

NO Контакт вкл. 
(открыт)

Код

PBE-1 NO

NC Контакт выкл. 
(закрыт) PBE-1 NС

Аварийная кнопка «грибок», действие «нажайте»

F Кнопка красная Код PBE-3 F

Кнопка — управление вращением

R Кнопка красная Код PBE-3 R

Двойная кнопка с пружинным возвратом

PDRG Кнопка красная/
зеленая Код PBE-3 PDRG
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка
взрывозащиты (газ):

II 2 G Ex de IIC – IP 65
Применение в зонах где присутствуют взрыво-
опасные газы IIA, IIB e IIC, зона 1 и зона 2 (газ)

Температура окружающей среды: -20 °C ... +50 °C

Сертификат о типовом одобрении ЕС: LCIE 09 ATEX 3098 U

Степень защиты: IP 65, согласно норме EN 60529

Соответствие нормам: EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2007 e EN 
60079-7:2007

Примечание: эти сигнальные лампы выполнены в исполнении «Ex» и 
не применяются отдельно. Размещаются только в коробках, которых 
степень защиты не меньше IP54

Материал корпуса: полиамид (A66)

Уплотнения: силиконовые

Исполнение: согласно требованиям EHSR (Основные требования 
безопасности и здоровья)

Материалы согласно требованиям директивы ЕС – 02/95/CE (RoHS)

 Описание
Led для установки на крышке

Код
LIE - 1…

Описание
Для установки на рейке TS35Ω

Код
LIE - 2…

 Описание
Кнопка с индикацией

Код
LIE - 3…

Описание
Адаптер для установки под крышкой

Код
PBEPC40098

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номиналь-
ное напря-
жение

230÷415 Vac 48÷110 Vac/
dc

12÷36 Vac/
dc 220÷380 Vdc

Диапазон 
напряжения -10%...+6% -10%...+6% -10%...+6% -10%...+6%

Частота: 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz

Код изделия Код цвета Код Тока/Напряжения

1 R = Красный
G =  Зеленый
Y = Желтый
W = Белый

A = Номин. напр.: 
230…415 Vac 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота: 
0…60Hz

B = Ном. напр.: 
48…110 Vac/dc 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота : 
0…60Hz

C = Ном. напр.: 
12…36 Vac/dc 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота: 
0…60Hz

D = Ном. напр.: 
220…380 Vdc 
Диап. напр.: 
-10%…+6%

2 R = Красный
G =  Зеленый
Y = Желтый
W = Белый

A = Номин. напр.: 
230…415 Vac 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота: 
0…60Hz

B = Ном. напр.: 
48…110 Vac/dc 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота: 
0…60Hz

C = Ном. напр.: 
12…36 Vac/dc 
Диап. напр.: 
-10%…+6% 
Частота: 
0…60Hz

D = Ном. напр.: 
220…380 Vdc 
Диап. напр.: 
-10%…+6%

3 R = Красный
G =  Зеленый
Y = Желтый
W = Белый

PBEPC40098

ФОРМИРОВАНИЕ КОДОВ

 L I E-□-□-□

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СЕРИИ LIE
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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕТОВОЙ 
И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТЕПЕНИ 
ЗАЩИТЫ  ExdIIB, ExdIIC, ExedIIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка
взрывозащиты (газ):

II 2 G Ex de IIC - IP 65
применение в зонах где присутствуют взрывоо-
пасные газы IIA, IIB e IIC, зона и зона 2 (газ)

Температура окружающей среды: -20°C ... +50°C

Сертификат о типовом одобрении ЕС: LCIE 09 ATEX 3096 U

Степень защиты: IP 65, согласно норме EN 60529

Соответствие нормам: EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2007 e EN 60079-
7:2007

Примечание: эти взрывозащищенные кнопки выполнены в исполне нии 
«Ex» и не применяются отдельно.
Размещаются только в коробках, которых степень защиты не меньше 
IP54.

Материал корпуса: пластиковый

Уплотнения: силиконовые

Исполнение: согласно требованиям EHSR (Основные требования 
безопасности и здоровья)

Материалы согласно требованиям директивы ЕС – 02/95/CE (RoHS)

ФОРМИРОВАНИЕ КОДОВ

I R E-□-□

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 24 - 415V AC

Частота: 50/60Hz

Номинальный ток: 16A

Загрязнение: 3

Взрывозащищенные элементы контроля

Код IRE

Ручка управления (внеш.)

Код IRE-40119

Буква для указания кода системы Цифра для обозначения количества контактов

p.e.: IRE D 2 = Аварийные выключатели, 24 … 415 Vac 16A, схема D, два контакта 
IRE F 4 = Аварийные выключатели, 24… 415 Vac 16A, схема F, 4 контакта

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СЕРИИ IRE
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РАЗЪЕМЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
ШТЕКЕРНЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ И ВИЛКИ С НОМИНАЛОМ 16А-25А  
И 32А И 63А
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

Степень защиты: IP66/67
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324
Диапазон рабочих температур: –60 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Дополнительные аксессуары
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу

Вилка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Разъем: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Крепеж: нержавеющая сталь
Штырьки разъема: латунь

ОПИСАНИЕ

CPSC/FSQC
Код A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] ∅F [мм] Резьба

(В1.20.1 NPT)
Фиксация 
H x I [мм]

Температурный 
класс (газ)

Температурный 
класс (пыль) Вес (кг) Чертеж

CPSC / CPH 195 370 113 155 140 3/4" NPT 1" NPT 92-90 T6 T85°C 2,80 A
FSQC / BPA 230 415 155 200 163 1" NPT 1"NPT 125-80 T6 T85°C 4,00 B

РАЗЪЕМЫ С БЛОКИРОВКОЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ
Тип разъема Тип розетки Полюсы Напряжение (50/60Hz) Ток
CPSC224-25A CPH224-25A 2P+T (PE) 24V 16A-25A
CPSC248-25A CPH248-25A 2P+T (PE) 48V 16A-25A
CPSC211-25A CPH211-25A 2P+T (PE) 110/130V 16A-25A
CPSC222-25A CPH222-25A 2P+T (PE) 220/250V 16A-25A
CPSC338-25A CPH338-25A 3P+T (PE) 380/415V 16A-25A

CPSC3381-25A CPH3381-25A 3P+T (PE) 480/500V 16A-25A
CPSC438-25A CPH438-25A 3P+N+T (PE) 380/415V 16A-25A

CPSC4381-25A CPH4381-25A 3P+N+T (PE) 480/500V 16A-25A

РАЗЪЕМЫ С БЛОКИРОВКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Тип разъема Тип розетки Полюсы Напряжение (50/60Hz) Ток

FSQCA235 BPA235 2P+T (PE) 220/250V 32A
FSQCA335 BPA335 3P+T (PE) 380/400V 32A
FSQCA260 BPA260 2P+T (PE) 220/250V 63A
FSQCA360 BPA360 3P+T (PE) 380/400V 63A

РАЗЪЕМЫ С БЛОКИРОВКОЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ
Тип разъема Тип розетки Полюсы Напряжение (50/60Hz) Ток

FSQC235 BPA235 2P+T (PE) 220/250V 32A
FSQC335 BPA335 3P+T (PE) 380/415V 32A

FSQC3351 BPA3351 3P+T(PE) 480/500V 32A
FSQC435 BPA435 3P+N+T (PE) 380/415V 32A

FSQC4351 BPA4351 3P+N+T (PE) 480/500V 32A
FSQC260 BPA260 2P+T (PE) 220/250V 63A
FSQC360 BPA360 3P+T (PE) 380/415V 63A

FSQC3601 BPA3601 3P+T (PE) 480/500V 63A
FSQC460 BPA460 3P+N+T (PE) 380/415V 63A

FSQC4601 BPA4601 3P+N+T (PE) 480/500V 63A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E
ØF ØF

ØG

D

HxL

B

A

ØC

А

E
ØF ØF

ØG

D
HxL

B

A

ØC

B

Цветовое обозначение разъемов и розеток для промышленного при-
менения

Номинальное рабочее напряжение Цвет

20-25V фиолетовый

40-60V белый

100-130V желтый

200-250V синий

380-480V красный

480-500V черный
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РАЗЪЕМЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
ШТЕКЕРНЫЕ

Вилка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Разъем: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав
Крепеж: нержавеющая сталь
Штырьки разъема: латунь

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ И ВИЛКИ С НОМИНАЛОМ ДО 125А
РАЗДЕЛ 1.1

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

Степень защиты: IP66/67
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324
Диапазон рабочих температур: –60 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Дополнительные аксессуары
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу

ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код A [мм] Температурный 
класс (газ)

Температурный 
класс (пыль) Вес [кг] Чертеж

CPSCP*/CPH 243 T6 T85°C 1,50 A

FSQCP*/BP 255 T6 T85°C 2,00 B
FSQCP125*/
BP125 310 T6 T85°C 5,00 C

*   Без корпуса (заказывать отдельно)

C
A A

A

ExdIIC

ExdIIB

 

A B C

CPSCP - FSQCP/BP - Стандартная сборка

Разъемы на 125Ас блокировкой и разъединителем
Тип разъема Тип розетки Полюсы Напряжение (50/60Hz) Ток
FSQCP125-3 BP125-3 3P+T (PE) 380/415V 125A
FSQCP125-31 BP125-31 3P+T (PE) 480/500V 125A
FSQCP125-4 BP125-4 4P+T (PE) 380/415V 125A
FSQCP125-41 BP125-41 4P+T (PE) 480/500V 125A
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ГЕЛЕКС
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIС «T6…T2» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C…T225°C» Db Х

C аккумуляторным 
блоком питания

1 Ex d IIС «T5…T4» Gb Х
1 Ex d e IIС «T5…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T100°C…T135°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие 
стандартам 

Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат 
соответствия:

– №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329
– Испытания светильника для применения на 
АЭС
– Сертификат соответствия «Система добро-
вольной сертификации продукции наноин-
дустрии» НАНОСЕРТИФИКА РОСС RU.И750.
НЖ02.000199
– Испытания на сейсмостойкость до 9 баллов 
по шкале М5К-64

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Взрывозащищенные светодиодные светильники ГЕЛЕКС устанавлива-
ются на промышленных и других наземных объектах, на которых при 
нормальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопас-
ные атмосферы, вызванные газами, парами и туманами или в взры-
воопасных средах c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. 
В светодиодных светильниках применяется вид взрывозащиты Ex d – 
взрывонепроницаемая оболочка. Используются для равномерного ос-
вещения помещений и открытых пространств. Отличаются механической 
прочностью и простотой периодического обслуживания (требуемое пе-
риодическое обслуживание – очистка плафона светильника).

Светильники серии ГЕЛЕКС состоят из алюминиевого (с низким содер-
жанием меди) корпуса и из термостойкого боросиликатного прозрач-
ного стекла с высокой механической прочностью, имеющего резьбовое 
крепление. Оболочка присоединяется к светильнику посредством муф-
ты. Окрашивание эпоксидной порошковой краской. В условиях высоко-
го риска механического повреждения на светильник устанавливается 
защитная решетка. Подключение к клеммной коробке производится 
в верхней части корпуса. Для доступа надо открутить крышку.
Макc. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Для доступа к патрону из керамики необходимо снять прозрачный 
плафон. В светильниках применяются энергоэффективные светодиод-
ные модули разных мощностей в зависимости от размера. В светиль-
никах устанавливается блок питания с рабочим напряжением питания 
230 Vас – 50/бОHz. Конструкция светильника позволяет реализовать 
схему питания вход/выход. Светильники имеют 1 или 2 ввода для кабеля. 

ОПИСАНИЕ

Резьба стандартная: 3/4 NPT (ASI/ASME В1.20.1). Другое количество от-
верстий и/или другие типы резьбы по запросу. Светильники устанавли-
ваются на потолке, на стене или на скобе. Возможен подвесной монтаж 
или монтаж на опоре. Для этих видов монтажа используется муфта или 
уплотнительный сертифицированный ниппель.
Предназначены для равномерного освещения окружающего простран-
ства.

Материал корпуса: коррозионностой кий  модифицированный  алюми-
ниевый  сплав, термостой кое ударопрочное боросиликатное стекло.
Крепеж: нержавеющая сталь. 
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.
Тип источника света: светодиодный модуль со световой отдачей кри-
сталлами до 154 лм/Вт.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
•	 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
•	 1 отверстие для версии с креплением на трубу
•	 Блок питания, 230Vac – 50 Hz
•	 Уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 Нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 Защитная решетка из оцинкованной стали
•	 Защитная решетка из нержавеющей стали
•	 Отражатель из листовой стали, порошково-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый RAL9010
•	 Отражатель из нержавеющей стали, порошково-эпоксидное окраши-

вание, цвет белый RAL9010
•	 Блок питания для различных напряжений
•	 Кронштейны для крепления на потолок и стену

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

160

240

320

160

240

320

ГЕЛЕКС 100/200/300/400
ГЕЛЕКС 101/201/301/401

ГЕЛЕКС 100/200/300/400 + D
(с отражателем)
ГЕЛЕКС 101/201/301/401 + D 
(с отражателем)

Наименование Тип ИС Мощность, Вт Световой поток  
светильника, лм Крепление

ГЕЛЕКС 100/101 LED 14 1560 Поверхность/труба

ГЕЛЕКС 200/201 LED 24 2980 Поверхность/труба

ГЕЛЕКС 300/301 LED 32 3520 Поверхность/труба

ГЕЛЕКС 400/401 LED 43 4400 Поверхность/труба

*	 Другие напряжения по запросу (ПРА по запросу)

МАРКИРОВКА
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Код ∅А [мм] В [мм] ∅С [мм] D [мм] ∅Е [мм] Вводы* Масса [кг]

ГЕЛЕКС 100/200 150 237 145 271 280 2хЗ/4NPT 3,50

ГЕЛЕКС 300/400 176 257 170 285 345 2хЗ/4NPT 4,00

ГЕЛЕКС 101/201 150 237 145 271 280 1хЗ/4NPT 3,50

ГЕЛЕКС 301/401 176 257 170 285 345 1хЗ/4NPT 4,00

*  Другие типы резьбы по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГЕЛЕКС 100/200/300/400

ГЕЛЕКС 101/201/301/401 (на трубу)

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответствующий код типа крепления)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ

1. G 100G(X)/200G(X)/300G(X)/500G(X) – защитная решетка (G – оцинкованная сталь, X – нержавеющая сталь).
2. D 100(X)/200(X)/300(X)/500(X) – отражатель (X – нержавеющая сталь).
3. Возможность комплектации светильника матовым рассеивателем «МФ».
4. Комплектация светильника аккумуляторным блоком 12В УНВ(С)-01 ИП.
5. Версия светильника с удаленным люминофором «УЛ», не используется совместно с «МФ».

KIT1 KIT2 KIT3 KIT4 KIT5

180x60 4xØ9

45°

2xØ10,5

70

80 3xØ9

25° 25°

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ГЕЛЕКС 400 + G500G + D500 + KIT3 – светильник ГЕЛЕКС 400 c защит-
ной решеткой G500 из оцинкованной стали, отражателем и поворотным 
кронштейном KIT3. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Взрывозащита: 1 Ex d IIС «T6…T2» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C…T225°C» Db Х

C аккумуляторным блоком 
питания

1 Ex d IIС «T5…T4» Gb Х
1 Ex d e IIС «T5…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T100°C…T135°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Взрывозащищенные светильники ГЕЛЕКС устанавливаются на про-
мышленных и других наземных объектах, на которых при нормальных 
условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмосфе-
ры, вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных сре-
дах c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. В светильниках 
применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболоч-
ка. Используются для равномерного освещения помещений и открытых 
пространств. Отличаются механической прочностью и простотой пери-
одического обслуживания (требуемое периодическое обслуживание – 
очистка плафона светильника).

Светильники серии ГЕЛЕКС состоят из алюминиевого (с низким содер-
жанием меди) корпуса и из термостойкого боросиликатного прозрач-
ного стекла с высокой механической прочностью, имеющего резьбовое 
крепление. Оболочка присоединяется к светильнику посредством муф-
ты. Окрашивание эпоксидной порошковой краской. В условиях высоко-
го риска механического повреждения на светильник устанавливается 
защитная решетка. Подключение к клеммной коробке производится 
в верхней части корпуса. Для доступа надо открутить крышку.
Макc. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Для доступа к патрону из керамики необходимо снять прозрачный пла-
фон. В светильниках применяются энергоэффективные светодиоды, 
галогенные и компактные люминесцентные лампы  разных мощностей 
в зависимости от размера. Конструкция светильника позволяет реали-
зовать схему питания вход/выход. 
Светильники имеют 1 или 2 ввода для кабеля. 
Резьба стандартная: З/4 NPT (ASI/ASME В1.20.1). 
Другое количество отверстий и/или другие типы резьбы по запросу. 
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на скобе. Воз-
можен подвесной монтаж или монтаж на опоре. Для этих видов монтажа 
используется муфта или уплотнительный сертифицированный ниппель.

ОПИСАНИЕ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ГЕЛЕКС СО СТАНДАРТНЫМ ПАТРОНОМ  
ПОД ЛАМПЫ КЛЛ, ГЛН ИЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 2.0

Материал корпуса: 
коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав, термо-
стойкое ударопрочное боросиликатное стекло.

Крепеж: нержавеющая сталь.
Покраска: антифрикционное эпоксидное покрытие. Стандартный цвет 
RAL 9006.

Тип источников света: 
•	 светодиодный модуль или источники света со стандартным патроном 

Е27/Е40:
•	 лампы накаливания мощностью до 500 Вт, компактные люминесцент-

ные лампы мощностью до 75 Вт. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 2 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание

•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, порошково-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый, RAL9010
•	 отражатель из нержавеющей стали, порошково-эпоксидное окраши-

вание, цвет белый RAL9010
•	 ПРА для различных напряжений
•	 кронштейны для крепления на потолок и стену

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГЕЛЕКС 110/210/310/510
ГЛН/КЛЛ

ГЕЛЕКС 110/210/310/510 + D
ГЛН/КЛЛ (с отражателем)

ГЕЛЕКС 111/211/311/511
LED

ГЕЛЕКС 111/211/311/511 + D
(с отражателем)

МАРКИРОВКА

Наименования Тип ИС Мощность, Вт Световой поток, лм Крепление
ГЕЛЕКС 110/111 ГЛН/КЛЛ До 100/20 800 Поверхность/труба
ГЕЛЕКС 210/211 ГЛН/КЛЛ До 200/30 1700 Поверхность/труба
ГЕЛЕКС 310/311 ГЛН/КЛЛ До 300/55 2300 Поверхность/труба
ГЕЛЕКС 510/511 ГЛН/КЛЛ До 500/85 3900 Поверхность/труба
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Код ∅А [мм] В [мм] ∅С [мм] D [мм] ∅Е [мм] Вводы* Масса [кг]

ГЕЛЕКС 110 150 237 145 271 280 2хЗ/4NPT 3,50

ГЕЛЕКС 210 176 257 170 285 345 2хЗ/4NPT 4,00

ГЕЛЕКС 310 197 328 190 373 393 2хЗ/4NPT 7,00

ГЕЛЕКС 510 261 392 255 432 515 2хЗ/4NPT 10,00

ГЕЛЕКС 111 150 237 145 271 280 1хЗ/4NPT 3,50

ГЕЛЕКС 211 176 257 170 285 345 1хЗ/4NPT 4,00

ГЕЛЕКС 311 197 328 190 373 393 1хЗ/4NPT 7,00

ГЕЛЕКС 511 261 392 255 432 515 1хЗ/4NPT 10,00

*  Другие типы резьбы по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГЕЛЕКС 110/210/310/510

ГЕЛЕКС 111/211/311/511 (на трубу)

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод
для 

кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля

Ввод 
для 
кабеля
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий код типа крепления)

KIT1 KIT2 KIT3 KIT4 KIT5

180x60 4xØ9

45°

2xØ10,5

70

80 3xØ9

25° 25°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1. G 100G(X)/200G(X)/300G(X)/500G(X) – защитная решетка (G – оцинк. сталь, X – нерж. сталь).
2. D 100(X)/200(X)/300(X)/500(X) – отражатель (X – нерж. сталь).
5. Комплектация светильника аккумуляторным блоком 12В УНВ(С)-01 ИП (ИС – LED, ГЛН, КЛЛ).

ГЕЛЕКС 510 + G500G + D500 + KIT3 – светильник ГЕЛЕКС 510 c защит-
ной решеткой G500 из оцинкованной стали, отражателем и поворотным 
кронштейном KIT3. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ГЕЛЕКС ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ДНаТ И МГЛ
РАЗДЕЛ 3.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIС «T4…T3» Gb Х
1 Ex de IIC «T4...T3» Gb X
Ex tb IIIC «T130°C…T195°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Взрывозазищенные газоразрядные светильники серии ГЕЛЕКС устанав-
ливаются на промышленных и дру гих наземных объектах, на которых 
при нормальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоо-
пасные атмосферы, вызванные газами, парами и туманами или в взры-
воопасных средах c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. 
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепро-
ницаемая оболочка и Ex de – c клеммной взрывозащитной коробкой. 
Светильники предназначены для установки в местах с ограниченным 
пространством и для освещения тоннелей, лестниц, котельных, склад-
ских комплексов, стен, ходов, поручней, а также других помещений и 
открытых пространств.

Светильники серии ГЕЛЕКС состоят из алюминиевого (с низким содер-
жанием меди) корпуса и из термостойкого боросиликатного прозрач-
ного стекла с высокой механической прочностью, имеющего резьбовое 
крепление. Оболочка присоединяется к светильнику посредством муф-
ты. Окрашивание эпоксидной порошковой краской. В условиях высоко-
го риска механического повреждения на светильник устанавливается 
защитная решетка. Подключение к клеммной коробке производится 
в верхней части корпуса. Для доступа надо открутить крышку.
Макc. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.

Для доступа к патрону из керамики необходимо снять прозрачный 
плафон. В светильниках применяются энергоэффективные натриевые 
газоразрядные лампы высокого давления и металлогалогенные лам-
пы разных мощностей в зависимости от размера. В светильниках уста-
навливается ПРА с рабочим напряжением питания 230 Vас – 50/бОHz. 
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход. Светильники имеют 2 ввода для кабеля. Резьба стандартная: 
3/4 NPT (ASI/ASME В1.20.1). Другое количество отверстий и/или другие 
типы резьбы по запросу. Светильники устанавливаются на потолке, на 
стене или на скобе. Возможен подвесной монтаж или монтаж на опоре. 
Для этих видов монтажа используется муфта или уплотнительный сер-
тифицированный ниппель.

ОПИСАНИЕ

Предназначены для равномерного освещения помещений и открытых 
простанств.

Материал корпуса: коррозионностой кий  модифицированный  алюми-
ниевый  сплав, термостой кое ударопрочное боросиликатное стекло.
Крепеж: нержавеющая сталь. 
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.

Тип источников света: 
• металлогалогенная лампа 70, 150, 250 и 400 Вт
• натриевая лампа высокого давления 70, 150, 250 и 400 Вт
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГЕЛЕКС 70/150/250/500
МГЛ/ДНаТ

ГЕЛЕКС 70/150/250/500 + D
МГЛ/ДНаТ (с отражателем)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 2 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
•	 ПPA, 230Vac-50Hz
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины 

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, порошковое-эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010
•	 отражатель из нержавеющей стали,порошковое-эпоксидное окраши-

вание, цвет белый RAL9010
•	 ПРА для других напряжений
•	 лампа

МАРКИРОВКА

Наименования Тип ИС Мощность, Вт Световой поток, лм Крепление

ГЕЛЕКС 70 МГЛ/ДНаТ 70 3800/5200 Поверхность

ГЕЛЕКС 150 МГЛ/ДНаТ 150 7900/10700 Поверхность

ГЕЛЕКС 250 МГЛ/ДНаТ 250 14300/17900 Поверхность

ГЕЛЕКС 500 МГЛ/ДНаТ 500 26000/32000 Поверхность
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код ∅А [мм] В [мм] ∅С [мм] D [мм] ∅E [мм] F [мм] G [мм] H [мм] I [мм] Вводы* Масса [кг]

ГЕЛЕКС 70 150 491 145 509 280 180 226 326 342 2хЗ/4NPT 9,00

ГЕЛЕКС 150, 250 197 582 190 593 393 180 226 416 426 2хЗ/4NPT 12,00

ГЕЛЕКС 500 261 646 255 686 515 180 226 479 519 2хЗ/4NPT 15,50

F

ØA

 
  

H ± 2

B ± 2

G

D ± 2

ØC
ØA

I ±2

   

F

B ±2

H ±2

ØA

ØE

2 x M102 x M10 2 x M10

G

D ±2

I ±2

ØA

ØE

2 x M 10

Ввод
для
кабеля

Ввод
для
кабеля

Ввод
для

кабеля

Ввод
для

кабеля
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий код типа крепления)

KIT6 KIT7 KIT8

56

45°

3xØ10

25°
25 °

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. G 100G(X)/200G(X)/300G(X)/500G(X) – защитная решетка (G – оцинкованная сталь, X – нержавеющая сталь).
2. D 100(X)/200(X)/300(X)/500(X) – отражатель (X – нержавеющая сталь).

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ГЕЛЕКС 500 + G500G + D500 + KIT6 – Светильник ГЕЛЕКС 500 c защит-
ной решеткой G500 из оцинкованной стали, отражателем и поворотным 
кронштейном KIT6.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КОМПАКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ EVT ДЛЯ МАЛЫХ ПРОСТРАНСТВ ПОД ЛАМПЫ КЛЛ, 
ГЛН ИЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
РАЗДЕЛ 4.0

Взрывозащита: 1 Ex d  IIC «T3/T4/T6» Gb X
Ex tb IIIC «T85°C/T100°C/T200°C» Db X

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих температур: –60/–40 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVT устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуата-
ции могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, 
парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспла-
меняемой газовой смеси и пыли. В светильниках применяется вид взры-
возащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка. Светильники предна-
значены для установки в местах с ограниченным пространством и для 
освещения тоннелей, лестниц, котельных, складских комплексов, стен, 
ходов, поручней.

Технические характеристики
Светильники серии EVT состоят из алюминиевого (с низким содержа-
нием меди) корпуса и из термостой кого боросиликатного прозрачного 
стекла с высокой  механической  прочностью, имеющего резьбовое кре-
пление. Окрашивание эпоксидной  порошковой  краской . На светильни-
ках не устанавливается защитная решетка, поскольку стекло прошло 
испытания ударной  прочности в условиях высокого механического ри-
ска согласно требоваиям стандарта EN/IEC 60079-0.
Прямое подключение к патрону лампы из керамики. Для доступа надо 
снять прозрачную колбу. Макс. сечение кабеля должно составлять 
2,5 мм2. В светильниках применяются галогенные лампы, светодиод-
ные лампы и КЛЛ, согласно национальным стандартам; макс. мощность 
100W. Напряжение до 230Vac – 50/60Hz.

Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход. 
Стандартная резьба: 3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1). 
Другие типы резьбы по запросу. 
Используются для освещения тoннелей  и помещений , где из-за орга-
ниченного пространства приходится устанавливать светильники на по-
толке или на стенах. Светильники имеют только 2 резьбовых отверстия.
Монтажные скобы не входят в комплект светильника.
Предназначены для установки в местах с ограниченным пространством 
и для освещения тоннелей , лестниц, котельных, складов. Светильники 
для ламп накаливания или галогенных ламп.
Тип источников света: лампы накаливания мощностью до 100 Вт, ком-
пактные люминесцентные и светодиодные лампы с патроном Е27.
Материал корпуса и крышки: коррозионностой кий  модифицирован-
ный  алюминиевый  сплав, термостой кое ударопрочное боросиликатное 
стекло.
Крепеж: нержавеющая сталь.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный  цвет RAL 9006.

ОПИСАНИЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
• 2 отверстия (1 с сертифицированной  заглушкой )
• уплотнительные кольца из силиконовой  резины

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание - защитная ре-

шетка из оцинкованной  стали
• защитная решетка из нержавеющей  стали
• лампа

Светильники для ламп накаливания (согл. нац. стандартам), для галогенных и светодиодных ламп —
питание 220-230 Vac - 50/60Hz / 220-230 Vdc *

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура 
окр. среды Патрон

EVT100I накаливания 
макс. 100W

T4
T3

100°C
200°C

40°C
60°C E27

EVT70A галогенная макс. 70W T4
T3

100°C
200°C

40°C
60°C E27

EVT100A накаливания 
макс. 100W

T4
T3

100°C
200°C

40°C
60°C E27

EVT100L светодиодная 
макс. 20W Т6 85°C 60°С E27

* Другие напряжения и/или частоты по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Светильники для ламп накаливания (согл. нац. стандартам), для галогенных и светодиодных ламп —
питание 220-230 Vac - 50/60Hz / 220-230 Vdc *

Код Лампа ∅А [мм] В [мм] ∅С [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

EVT100I накаливания 
макс. 100W 230 180 180 155 2хЗ/4NPT 4,00

EVT70A галогенная макс. 
70W 230 180 180 155 2хЗ/4NPT 4,00

EVT100A накаливания 
макс. 100W 230 180 180 155 2хЗ/4NPT 4,00

EVT100L светодиодная 
макс. 20W 230 180 180 155 2хЗ/4NPT 4,00

*   Другие типы резьбы по запросу

Код Описание Материалы

GEVT100G Защитная решетка Оцинкованная сталь

GEVT100X Защитная решетка Нержавеющая сталь

LAMP70HAL Галогенная лампа 700W — E27

LAMP105HAL Галогенная лампа 105W — E27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ EVO ПОД ЛАМПЫ КЛЛ, ГЛН ИЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
РАЗДЕЛ 5.0

Взрывозащита: 1 Ex d  IIC «T3/T4/T6» Gb X
Ex tb IIIC «T85°C/T100°C/T200°C» Db X

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVO устанавливаются на наземных объектах, где при 
нормальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные 
атмосферы, вызванные газами, парами и туманами или газовой смеси и 
пыли. В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex d - взрывоне-
проницаемая оболочка. Предназначены для равномерного освещения 
охраняемых зон и объектов, цистерн, танкеров, силосов, бункеров, тру-
бопроводов и освещения внутри закрытых резервуаров и других емко-
стей.

Технические характеристики
Светильники серии EVO состоят из алюминиевого (с низким содержа-
нием меди) корпуса и из термостойкого боросиликатного прозрачного 
стекла с высокой механической прочностью, имеющего резьбовое кре-
пление. Окрашивание эпоксидной порошковой краской. На светильни-
ках не устанавливается защитная решетка, поскольку стекло прошло 
испытания ударной прочности в условиях высокого механического ри-
ска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0.

Прямое подключение к патрону лампы из керамики.
Для доступа надо снять рамку со стеклом.
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
В светильниках применяются галогенные лампы, светодиодные лампы 
и газоразрядные лампы согласно национальным стандартам макс. мощ-
ностью 100W. Напряжение до 230Vac – 50/60Hz).

Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход. Светильники имеют один ввод для кабеля с резьбой 3/4 NPT 
(ANSI/ ASME В1.20.1). Другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Устанавливаются на опоре, раме, на смотровых люках, на люках ре-
зервуаров и цистерн. Светильник комплектуется тремя ножками. Ножки 
имеют отверстия для фиксации.

ОПИСАНИЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
• 1 резьбовое отверстие
• уплотнительные кольца из силиконовой  резины

Дополнительные аксессуары
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
• лампа

Cветильники для ламп накаливания (согл. национальным стадартам), галогенных и светодиодных ламп – 
питание 220-230 Vac - 50/60Hz / 220-230 Vdc *

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура 
окр. среды Патрон

EVO100I накаливания 
макс. 100W

T3
T3

T200°C
T200°C

40°C
60°C E27

EVO70A галогенная 
макс. 70W

T3
T3

T200°C
T200°C

40°C
60°C E27

EVO100A галогенная 
макс. 100W

T3
T3

T200°C
T200°C

40°C
60°C E27

EVO100L светодиодная
макс. 20W T6 T85°C 60°C E27

* Другие напряжения и/или частоты по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа ∅А [мм] В [мм] ∅С [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

EVO100I накаливания 
макс. 100W 140 185 155 158 1хЗ/4NPT 2,00

EVO70A галогенная макс. 
70W 140 185 155 158 1хЗ/4NPT 2,00

EVO100A галогенная 
макс. 100W 140 185 155 158 1хЗ/4NPT 2,00

EVO100L светодиодная
макс. 20W 140 185 155 158 1хЗ/4NPT 2,00

*   Другие типы резьбы по запросу

Код Описание Материалы

LAMP70HAL Галогенная лампа 700W – E27

LAMP105HAL Галогенная лампа 105W – E27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Материалы



1

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ AVC ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 6.0

ОПИСАНИЕ

Светильники серии AVC устанавливаются на объектах, где, при нор-
мальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные 
атмосферы, вызванные газами, парами или воспламеняемой газовой 
смеси и пыли. В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex е  – 
повышенная защита против взрыва. 
Светильник предназначен для равномерного освещения помещений и 
объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные раз-
меры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.

Взрывозащита: 1 Ex e q d IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–40 … +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Технические характеристики
Светильники серии AVC имеют корпус, изготовленный из полиэстера, 
усиленного стекловолокном, и прозрачный ударопрочный поликарбо-
натный плафон (поликарбонат стабилизированный к ультрафиолету). 
Конструкция светильника предусматривает шарнирное соединение, 
что упрощает обслуживание и установку люминесцентных ламп. Литое 
уплотнение из резины EPDM между корпусом и рассеивателем обеспе-
чивает защиту IP.
Прозрачный плафон прошел испытания в соответствии со стандартом 
EN/IEC 60079-0 – ударной прочности в условиях высокого механическо-
го риска, поэтому не обязательно устанавливать защитную решетку.
Устройство для включения и выключения светильника управляется 
специальным ключом.
Отражатель с шарнирными креплением расположен внутри корпуса 
и изготовлен из окрашенной листовой стали. Отделяет элементы ПРА от 
отсека, в котором расположена лампа.
Подключение производится к клеммной коробке Ех.
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
ПРА (Ех) подходит для напряжений от 96 до 254Vac – 50/60Hz или от 96 
до 130 Vdc.
При открытии крышки двухполюсная кнопка (Ех) отключает питание 
светильника.
Патрон: Ех исполнение.

Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 с цоколем G13 
и мощностью 18/36W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильники имеют 4 отверстия ∅25,5 для ввода кабелей.
Отверстия других размеров по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Све-
тильники комплектуются двумя скобами для крепления.
Стандартные виды крепления и их коды приведены в параграфе «Стан-
дартные виды крепления».
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Стандартная комплектация
• 	 цвет корпуса: черный RAL 9005
• 	 ЭПРА (Ex):
	 96 ÷ 254 Vac – 50/60 Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
• 	 внутренняя клеммная коробка (Ex) под кабель, макс. 2,5 мм2

• 	 патрон (Ex)
• 	 2-полюсная аварийная кнопка (Ех)

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 	 уплотнительные кольца из силиконовой резины
• 	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010
• 	 2 скобы для установки на потолке
• 	 трубчатая люминесцентная лампа

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
• 	 ЭПРА для других значений напряжения

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Электрическая

схема**

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 220-240 Vac – 50/60Hz – 220-240 Vdc *

AVC118 1x18W T4 T80°C 60°C G13 25

AVC136 1x36W T4 T80°C 60°C G13 25

AVC218 2x18W T4 T80°C 60°C G13 26

AVC236 2x36W T4 T80°C 60°C G13 26

*  Другие напряжения и/или частоты по запросу 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAVC /

K1 с кронштейном KITAVCTYPE1
K2 с кронштейном KITAVCTYPE2
K3 с кронштейном KITAVCTYPE3
K4 с кронштейном KITAVCTYPE4
K5 с кронштейном KITAVCTYPE5

18 = 18W
36 = 36W

количество ламп 1; 2

OPENCLOSE

Y X

D

A

B

60Ввод 
для кабеля

Сторона Х
Сторона Y

C

215

222

121

90

10,25

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]*

AVC118 1x18W 760 243 147 450 4 Х ISO M25X1,5 6,70

AVC136 1x36W 1332 243 147 800 4 Х ISO M25X1,5 11,30

AVC218 2x18W 760 243 147 450 4 Х ISO M25X1,5 6,90

AVC236 2x36W 1332 243 147 800 4 Х ISO M25X1,5 11,40

*  Другие типы резьбы по запросу
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

KITAVCTYPE1 KITAVCTYPE2 KITAVCTYPE5

KITAVCTYPE3 KITAVCTYPE4

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.

*

Ø1 0220

Ø48

Рым-болт М8

Шпилька M8-X
* 500 mm

O PEN

C LO SE

45°

70

Ø1 0
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITAVCTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITAVCTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE3 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE4 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE5 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа T8 – 18W

LAMPFL36W Люминесцентная лампа T8 – 36W
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ AVC-E АВАРИЙНЫЕ  
ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 6.1

Светильники серии AVC-E устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеня-
емой газовой смеси и пыли.

В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex е – повышенная за-
щита против взрыва.

Светильники предназначены для обеспечения аварийного освещения 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения по-
тенциально опасных операций и работ.

В версии с одной лампой используются для автономного аварийного 
освещения (все элементы, такие, как аккумуляторный блок, лампа, 
электронный модуль размещены в светильнике).

В версии с двумя лампами используются для комбинированного ава-
рийного освещения (с двумя лампами, одна работает от аккумулятор-
ного блока, другая от нормального источника питания).

Применяется как светильник постоянного действия (когда необходимо 
рабочее или аварийное освещение) или как светильник непостоянного 
действия (при нарушении системы питания рабочего освещения).

Взрывозащита: 1 Ex e q d IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–40 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики
Светильники серии AVC-E имеют корпус, изготовленный из полиэстера, 
усиленного стекловолокном и прозрачный, ударопрочный поликарбо-
натный плафон (поликарбонат стабилизированный к ультрафиолету). 
Конструкция светильника предусматривает шарнирное соединение, 
что упрощает обслуживание и установку люминесцентных ламп. Литое 
уплотнение из резины EPDM между корпусом и рассеивателем обеспе-
чивает защиту IP.
Прозрачный плафон прошел испытания в соответствии со стандартом 
EN/IEC 60079-0 – ударной прочности в условиях высокого механическо-
го риска, поэтому не обязательно устанавливать защитную решетку.
Устройство для включения и выключения светильника управляется 
специальным ключом.
Отражатель с шарнирными креплением расположен внутри
корпуса. Изготовлен из окрашенной листовой стали и отделяет элемен-
ты ПРА от отсека, в котором расположена лампа.
Подключение производится к клеммной коробке (Ех).
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
ПРА (Ех) подходит для напряжений от 96 до 254Vac – 50/60Hz и от 96 
до 130Vdc.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 цвет корпуса: черный RAL 9005
•	 ЭПРА (Ex):
	 96 ÷ 254 Vac – 50/60Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
•	 аварийный блок питания (Ex) с различными напряжениями:
	 96 ÷ 254 Vac - 50/60Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
•	 акк. батарея Ni-MH, емкость 6 Ач
•	 внутренняя клеммная коробка (Ex) под кабель макс. 2,5 мм2

•	 патрон (Ex)
•	 2-полюсная аварийная кнопка (Ех)

Электронное устройство и блок аккумуляторных батареи (Ni-MH) жест-
ко закреплены на конструкции. 
Электронное устройство контроля заряда и разряда батареи и преоб-
разователь подходят для напряжения от 96 до 254Vac – 50/60Hz и от 
96 до 130Vdc.
Зеленый светодиод на наружной части обозначает процесс зарядки 
устройств.
При открытии крышки одна двухполюсная кнопка (Ех) отключает пита-
ние светильника.
Патрон: Ех исполнение.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8, с цоколем G13 
и мощностью 18/36W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильники имеют 4 отверстия ∅25,5 для ввода кабелей.
Отверстия других размеров по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Све-
тильники комплектуются двумя скобами для крепления. 

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010
•	 скобы для крепления на потолке
•	 трубчатая люминесцентная лампа

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
•	 ЭПРА для других значений напряжения
•	 аварийный блок для других напряжений
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп - питание: 96-254 Vac - 50/60Hz / 96-130 Vdc* Блок аварийного питания 96-254 Vac -
50/60Hz / 96-130 Vdc

Код Лампа
Температур-

ный класс
(газ)

Макс. 
температура 
поверхности 

(пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Электриче-

ская схема** Акк. батарея Время  
разряда, мин

Время  
заряда, ч

AVCE118 1x18W T4 T80°C 60°C G13 27 7.2V - 6 A . ч 120 мин 24 ч

AVCE136 1x36W T4 T80°C 60°C G13 27 7.2V - 6 A . ч 90 мин 24 ч

AVCE218 2x18W T4 T80°C 60°C G13 28 7.2V - 6 A . ч 120 мин 24 ч

AVCE236 2x36W T4 T80°C 60°C G13 28 7.2V - 6 A . ч 90 мин 24 ч 

*Другие напряжения и/или частоты по запросу 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAVСE /

K1 с креплением KITAVCTYPE1
K2 с креплением KITAVCTYPE2
K3 с креплением KITAVCTYPE3
K4 с креплением KITAVCTYPE4
K5 с креплением KITAVCTYPE5

18 = 18W
36 = 36W

количество ламп 1; 2

OPENCL OSE

Y X

D

A

B

60

C

215

222

121

90

10,25

сторона Y сторона X
Ввод для 
кабеля

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]*

AVCE118 1X18W 760 243 147 450 4 Х ISO M25X1,5 8,50

AVCE136 2X18W 1332 243 147 800 4 Х ISO M25X1,5 12,95

AVCE218 1X36W 760 243 147 450 4 Х ISO M25X1,5 8,70

AVCE236 2X36W 1332 243 147 800 4 Х ISO M25X1,5 13,10

*  Другие типы резьбы по запросу
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.

KITAVCTYPE1 KITAVCTYPE2 KITAVCTYPE5

KITAVCTYPE3 KITAVCTYPE4

*

Ø1 0220

Ø48

O PEN

C LO SE

45°

70

Ø1 0

Рым-болт М8

Шпилька М8-Х 
*500 mm
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITAVCTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITAVCTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE3 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE4 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITAVCTYPE5 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа T8 - 18W

LAMPFL36W Люминесцентная лампа T8 - 36W
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ AVCX ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ЛИНЕЙНЫЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 7.0

ОПИСАНИЕ

Светильники серии AVCХ устанавливаются на объектах, где при нор-
мальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные 
атмосферы, вызванные газами, парами или воспламеняемой газовой 
смеси и пыли. 
Вид взрывозащиты Ex е – повышенная защита против взрыва. 
Светильник предназначен для равномерного освещения помещений 
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные раз-
меры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.

Взрывозащита: 1 Ex e q d IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–40 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Технические характеристики
Светильники серии AVCX имеют корпус из нержавеющей стали AISI304 
или AISI316 (штампованная сталь без сварных швов) и поликарбонатный 
(поликарбонат стабилизированный к ультрафиолету), термостойкий 
рассеиватель с высокой механической прочностью. Корпус и рассеива-
тель крепятся с помощью петель, предусмотренных для крепления бол-
тами из нержавеющей стали. Литое уплотнение из силиконовой резины, 
между корпусом и рассеивателем, обеспечивает защиту IP.
Прозрачный рассеиватель прошел испытания в соответствии со стан-
дартом EN/IEC 60079-0 – ударной прочности в условиях высокого ме-
ханического риска, поэтому не обязательно устанавливать защитную 
решетку.

Отражатель из окрашенной листовой стали крепится внутри корпуса 
с двумя замками. В открытом состоянии повисает на страховочной це-
почке. На отражателе расположены компоненты ПРА.

Подключение производится к клеммной коробке (Ех).
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
ПРА (Ех) подходит для напряжений от 96 до 254Vac – 50/60Hz или от 96 
до 130Vdc.
Патрон: Ех исполнение.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8, с цоколем G13 
и мощностью 18/36W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильники имеют 2 отверстия ∅25,5 для ввода кабелей.
Отверстия других размеров по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре.



2

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
• ЭПРА (Ex):
	 96 ÷ 254 Vac — 50/60Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
•	 внутренняя клеммная коробка (Ex) под кабель, макс. 2,5 мм2

•	 патрон (Ex)
•	 уплотнительное кольцо из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 ЭПРА для других значений напряжения
•	 трубчатая люминесцентная лампа

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура по-
верхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп — питание: 96-254 Vac — 50/60Hz / 96-130 Vdc*

AVCX118 1X18W T4 T80°C 60°C G13

AVCX218 1X36W T4 T80°C 60°C G13

AVCX136 2X18W T4 T80°C 60°C G13

AVCX236 2X36W T4 T80°C 60°C G13

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА/

K1 c креплением KITAVFTYPE1
K2 c креплением KITAVFTYPE2
K3 c креплением KITAVFTYPE3
K4 c креплением KITAVFTYPE4
K5 c креплением KITAVFTYPE5
18 = 18W
36 = 36W
количество  ламп 1; 2

D

A

B

C

Y X

M8 M8

Ввод для кабеляСторона Y Сторона X

Заглушка

AVСХ

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]*

AVCX118 1X18W 700 220 90 480 2 Х ISO M25X1,5 12,50

AVCX218 1X36W 1310 220 90 1090 2 Х ISO M25X1,5 15,50

AVCX136 2X18W 700 220 90 480 2 Х ISO M25X1,5 13,00

AVCX236 2X36W 1310 220 90 1090 2 Х ISO M25X1,5 16,00

*  Другие типы резьбы по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.

KITAVFTYPE1 KITAVFTYPE2 KITAVFTYPE5

KITAVFTYPE3 KITAVFTYPE4

Ø1 0220

*

45°

70

Ø1 0

Ø48

Рым-болт М8

Шпилька М8-Х 
*500 mm
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITAVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITAVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE3 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE4 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE5 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа

LAMPFL36W Люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ AVCEX АВАРИЙНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОД ЛИНЕЙНЫЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 7.1

Взрывозащита: 1 Ex e q d IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих температур: –40 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии AVCEX устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеня-
емой газовой смеси и пыли.
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex е – повышенная за-
щита против взрыва. 
Светильники предназначены для обеспечения аварийного освещения 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения 
потенциально опасных операций и работ. В версии с одной лампой 
используются для автономного аварийного освещения (все элемен-
ты, как аккумуляторный блок, лампа, устройство контроля размещены 
в светильнике).
В версии с двумя лампами используются для комбинированного ава-
рийного освещения (с двумя лампами, одна работает от питания ава-
рийного блока, другая от нормального питания).
Применяются как светильники постоянного действия (когда необходи-
мо рабочее или аварийное освещение) или как светильники непостоян-
ного действия (при нарушении системы питания рабочего освещения).
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики
Светильники серии AVCEX имеют корпус из нержавеющей стали AISI304 
или AISI316 (штампованная сталь без сварных швов) и поликарбонатный 
(поликарбонат стабилизированный к ультрафиолету), термостойкий 
плафон с высокой механической прочностью. Корпус и колпак крепятся 
с помощью шарнирных замков, предусмотренных для крепления бол-
тами из нержавеющей стали. Литое уплотнение из силиконовой резины 
между корпусом и рассеивателем обеспечивает защиту IP. Конструкция 
светильника предусматривает шарнирное соединение, что упрощает 
обслуживание и установку люминесцентных ламп.
Прозрачный плафон прошел испытания в соответствии со стандартом 
EN/IEC 60079-0 – ударной прочности в условиях высокого механическо-
го риска, поэтому не обязательно устанавливать защитную решетку.

Отражатель из окрашенной листовой стали крепится внутри корпуса 
с  двумя замками. Если откидывается от корпуса – повисает на стра-
ховочной цепочке. На отражателе с внутренней стороны расположены 
элементы ПРА.
Подключение производится к клеммной коробке Ех.

Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
ПРА (Ех) подходит для напряжений от 96 до 254Vac - 50/60Hz или от 
96 до 130Vdc.
Электронное устройство и блок аккумуляторных батареи (Ni-MH) жест-
ко закреплены на опоре. После их крепления нельзя их отделить.
Электронное устройство контроля заряда и разряда батареи и преоб-
разователь подходят для напряжения от 96 до 254Vac  - 50/60Hz и от 
96 до 130Vdc.
Зеленый светодиод на наружной части обозначает процесс зарядки 
устройств.
Патрон: Ех исполнение.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26), с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильники имеют 2 отверстия ∅25,5 для ввода кабелей.
Отверстия других размеров по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Стан-
дартные версии установки и их коды приведены в параграфе «Стан-
дартные виды крепления».

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. темпера-
тура поверхно-

сти (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Акк. батарея Время  

разряда
Время  
заряда

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп –  
питание: 96-254 Vac - 50/60Hz / 96-130 Vdc*

Блок аварийного питания  
96-254 Vac - 50/60Hz / 96-130 Vdc

AVCEX118 1X18W T4 T80°C 60°C G13 7.2V - 6А . ч 120' 24 ч

AVCEX136 1X36W T4 T80°C 60°C G13 7.2V - 6А . ч 120' 24 ч

AVCEX218 2X18W T4 T80°C 60°C G13 7.2V - 6А . ч 120' 24 ч

AVCEX236 2X36W T4 T80°C 60°C G13 7.2V - 6А . ч 120' 24 ч

*Другие напряжения и/или частоты по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 ЭПРА (Ex):
	 96 ÷ 254 Vac – 50/60Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
•	 аварийный блок питания (Ех) с различными напряжениями:
	 96 ÷ 254 Vac – 50/60Hz
	 96 ÷ 130 Vdc
•	 акк. батарея Ni-МН, емкость 6 Ач
•	 внутренняя клеммная коробка (Ex) под кабель, макс. 2,5 мм2

•	 патрон (Ex)
•	 уплотнительное кольцо из силиконовoй резины
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый RAL9010

Дополнительные аксессуары
•	 ЭПРА для других значений напряжения
•	 аварийный блок для других напряжений
•	 трубчатая люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

AVCEX118
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

AVCEX118 1X18W 700 220 90 480 2 Х ISO M25X1,5 13,50

AVCEX218 1X36W 1310 220 90 1090 2 Х ISO M25X1,5 16,50

AVCEX136 2X18W 700 220 90 480 2 Х ISO M25X1,5 14,00

AVCEX236 2X36W 1310 220 90 1090 2 Х ISO M25X1,5 17,00

*  Другие типы резьбы по запросу

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА/

K1 c креплением KITAVFTYPE1
K2 c креплением KITAVFTYPE2
K3 c креплением KITAVFTYPE3
K4 c креплением KITAVFTYPE4
K5 c креплением KITAVFTYPE5
18 = 18W
36 = 36W
количество ламп 1; 2

D

A

B

C

Y X

M8 M8

Ввод для кабеля
Сторона Y Сторона X

Заглушка

AVCEX
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.

KITAVFTYPE1 KITAVFTYPE2 KITAVFTYPE5

KITAVFTYPE3 KITAVFTYPE4

Ø1 0220

*

45°

70

Ø1 0

Ø48

Рым-болт М8

Шпилька М8-Х 
*500 mm
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITAVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITAVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE3 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE4 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE5 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа

LAMPFL36W Люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ EVF ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 8.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T5...T4 Gb
1 Ex d e IIC T5...T4 Gb
Ex tb IIIC T100°C...T135°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–45 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVF устанавливаются на промышленных и  других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуата-
ции могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, 
парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламе-
няемой газовой смеси и пыли. 
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепрони-
цаемая оболочка. 
Светильник предназначены для равномерного освещения помещений 
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные раз-
меры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.



2

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики
Светильники серии EVF поставляются в двух исполнениях: с одной или 
с двумя лампами. Светильник с двумя лампами получается за счет сое-
динения двух приборов под одну лампу. Состоит из термостойкой боро-
силикатной стеклянной колбы с повышенной механической прочностью. 
Торцы герметично соединены с крышками из алюминия с низким содер-
жанием меди.

Торцы механически соединяются с помощью металлического каркаса из 
профилированной стали (нержавеющая сталь по заказу), которая одно-
временно является отражателем. Торцы и отражатель окрашены эпок-
сидной порошковой краской.

В удлинении торцевой части расположена клеммная коробка для под-
ключения к сети питания.
Для доступа в коробку необходимо открутить торцевую крышку. Макс. 
сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.

В версии с двумя лампами клеммные коробки соединяются параллель-
но, поэтому достаточно произвести подключение к сети только одной.
Каждая клеммная коробка состоит из двух соединенных между собой 
частей. Это упрощает установку и обслуживание люминесцентной труб-
чатой лампы. Чтобы получить доступ во внутреннюю часть светильника 
надо открутить крышку и снять металлическую панель, на которой раз-
мещены элементы ПРА.
В светильниках с люминесцентной трубчатой лампой устанавливается 
ПРА с рабочим напряжением питания от 110 до 260 Vac - 50/60Hz или 
от 110 до 260Vdc.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26), с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36/58W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
На торце светильника, в котором установлена клеммная коробка, воз-
можны 3 ввода для кабеля (исполнение с одной лампой) или 4 ввода 
для кабеля в исполнении с двумя лампами.

Стандартная резьба: 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1). 
Другие типы резьбы по запросу.

Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Стан-
дартные версии установки и их коды указаны в параграфе «Стандарт-
ные виды крепления».

питание

питание

питание

стандартное внутреннее подключение

с одной лампой

с двумя лампами
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL9006
•	 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой) для версии с одной 

лампой
•	 4 отверстия (3 с сертифицированной заглушкой) для версии с двумя 

лампам
•	 ЭПРА для различных напряжений
	 110 to 260 Vac – 50/60Hz
	 110 to 260 Vdc
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 2,5 мм2

•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашивание 
цвет белый RAL9010

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 110-260 Vac – 50/60Hz / 110-260 Vdc*

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Рисунок

EVF118EL 1X18W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 A

EVF136EL 1X36W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 A

EVF158EL 1X58W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 A

EVF218EL 2X18W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 B

EVF236EL 2X36W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 B

EVF258EL 2X58W T5
T4

T100°C 
T135°C

40°C
60°C G13 B

*  Другие напряжения по запросу

Дополнительные опции и аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ЭПРА для других значений напряжения
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый RAL9010
•	 комплект для исполнения Ex d с клеммами под кабель, макс. 4 мм2
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVF2 EL /

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

EVF1

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

EL /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

A

B

M8

C

M8

B ±5
D ±2

A ±2

M8 Ввод для кабеля

Ввод для кабеля

B

C

M8

D ±2

A ±2

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVF118EL 1X18W 1000 98 95 590 3 x 3/4NPT 4,50 A

EVF136EL 1X36W 1600 98 95 1190 3 x 3/4NPT 5,70 A

EVF158EL 1X58W 1900 98 95 1490 3 x 3/4NPT 7,00 A

EVF218EL 2X18W 1000 205 95 590 3 x 3/4NPT 9,00 B

EVF236EL 2X36W 1600 205 95 1190 3 x 3/4NPT 12,20 B

EVF258EL 2X58W 1900 205 95 1490 3 x 3/4NPT 14,70 B

*  Другие типы резьбы по запросу

EVF218E
EVF236EL
EVF258EL

EVF118EL
EVF136EL
EVF158EL

40

40

80

120

160

200

0 15 035130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

40

40

80

120

160

200

0 15 035130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*
*

Шпилька М8-Х 
*500 mm

Ø48 Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

*

100

Ø10

15
0

Шпилька М8-Х 
*500 mm

Ø10

100

15
0

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

220

Ø10

Ø10

45°

70

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В заказе 
необходимо указать код вида крепления отдельно от кода светильника.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

G118G 18W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G218G 18W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G136G 36W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G236G 36W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G158G 58W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G258G 58W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G118X 18W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G218X 18W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G136X 36W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G236X 36W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G158X 58W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G258X 58W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

KITEVFST26N Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1) —

KITEVFESA Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1)

LAMPFL18W Люминесцентная лампа

LAMPFL36W Люминесцентная лампа

LAMPFL58W Люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

  KITEVFST26N

  KITEVF/ESA

  KITEVFST26N
(осв. арматура не включена)

(осв. арматура не включена)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

  KITEVF/ESA

B

205 ±597

20
8 

±5

A

3/4 NPT
ANSI B 1.20.1

3/4 NPT
ANSI B 1 .20.1

ISO M20x1,5 
20

8 
±5

205 ±597

23
5 

±5

23
5 

±5
ISO M20x1,5 

BA

Деталь внутренней 
части коробки

Деталь внутренней 
части коробки

ВЗРЫВОЗАЩИТА Ex de

По заказу поставляется клеммная коробка из легкого сплава с  взры-
возащитой Ex de. Коробка имеет резьбовое отверстие для крепления 
с помощью уплотнительного ниппеля. Конструкция коробки позволяет 
всегда питание вход/выход.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ EVF-E АВАРИЙНЫЕ ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 8.1

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T5 ... T4 Gb
1 Ex d e IIC T5 ... T4 Gb
Ex tb IIIC T100°C ... 135°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–45 ... + 60 °С

Зоны примененияя: Зоная 1, Зона 2

Светильники серии EVF-E устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеня-
емой газовой смеси и пыли.
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепрони-
цаемая оболочка.
Светильники предназначены для обеспечения аварийного освещения 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения по-
тенциально опасных операций и работ.
В версии с одной лампой светильники используюся для автономного 
аварийного освещения (все элементы, такие, как аккумуляторный блок, 
лампа, ЭПРА размещены в светильнике).
В версии с двумя лампами светильники используются для комбиниро-
ванного аварийного освещения (с двумя лампами: одна работает от пи-
тания аварийного блока, другая – от нормального питания).
Используется как светильник постоянного действия (когда необходимо 
рабочее или аварийное освещение) или как светильник непостоянного 
действия (при нарушении системы питания рабочего освещения).
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Технические характеристики
Торцы герметично закреплены крышками из алюминия с низким содер-
жанием меди.
В условиях высокого риска механических повреждений на светильник 
необходимо установить защитную решетку.
Торцы механически соединяются с помощью металлического каркаса 
из профилированной стали (нержавеющая сталь по заказу), который 
одновременно является отражателем. Торцы и отражатель окрашены 
эпоксидной порошковой краской.
Коробка из легкого сплава с видом взрывозащиты Ex d устанавливается 
с помощью уплотнительного ниппеля. В коробке размещены следующие 
устройства для аварийного режима:
•	 аккумуляторная батарея типа К (Ni-Cd)
•	 электронное устройство контроля заряда и разряда аккумулятора и 

инвертер питания лампы
•	 клеммная коробка для подключения фазы, нейтрали, заземления и 

сети управления.
Зеленый светодиод на наружной части обозначает процесс зарядки 
устройств.

ОПИСАНИЕ

питание

сеть управления

питание

сеть управления

с одной лампой

с двумя лампами

N
PE
N

L

L

N
PE
N

L

L

Чтобы произвести подключение к клеммной коробке, нужно открутить 
крышку оболочки.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
В светильниках с трубчатой люминесцентной лампой устанавливаются:
•	 ПРА с рабочим напряжением питания 230Vac — 50/60Hz
•	 электронное устройство контроля для напряжения 230Vac — 50/60Hz.
Другие напряжения по запросу.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26), с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36/58W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.

Стандартная резьба вводов — 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).

Другое количество резьбовых отверстий и другие типы резьбы по за-
просу.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

EVF-E218EL
EVF-E236EL
EVF-E258EL

EVF-E118EL
EVF-E136EL
EVF-E158EL

40

40

80

120

160

200

0 15 035130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

Угол гамма 

40

40

80

120

160

200

0 15 035130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

Угол гамма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники можно устанавливать на потолке, на стене и на опоре.
Стандартные версии установки и их коды указаны в параграфе
«Стандартные виды крепления».

Стандартная комплектация
•	 эпоксидное порошковое окрашивание, RAL9006
•	 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
•	 ЭПРА для различных напряжений: 230Vac – 50/60 Hz
•	 аварийный блок питания 230 Vac – 50/60Hz
•	 акк. батарея типа K (Ni-Cd), емкость 4 Ач
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 4 мм2

•	 уплотнительное кольцо из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание,
цвет белый RAL9010

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 230 Vac – 50/60Hz Блок аварийного питания: 230 Vac – 50/60Hz

Код Лампа
Температур-

ный класс
(газ)

Макс. 
температура 
поверхности 

(пыль)

Температура 
окр. среды Патрон Рисунок Акк. батарея Время  

разряда
Время  
заряда

EVFE118EL 1X18W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 A – B 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

EVFE136EL 1X36W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 A – B 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

EVFE158EL 1X58W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 A – B 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

EVFE218EL 2X18W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 C 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

EVFE236EL 2X36W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 C 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

EVFE258EL 2X58W T5
T4

T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 C 4.8V – 4 А.ч 120 мин 24 ч

*	 Другие напряжения по запросу

Дополнительные аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ЭПРА для других значений напряжения
•	 аварийный блок для других значений напряжения
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый RAL9010
•	 трубчатая люминесцентная лампа

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFE1 EL /B/

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFE1 EL /A /

A

B

C КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFE2 EL /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

C

M8

B ±5

D ±2

A ±2

M8M8
D ±2

A ±2

C

B ±5

Led

Led

M8

M8M8

D ±2

A ±2

C ±5

B

Led

E ±2
56 3 x Ø10A

B

C

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFE118EL/A 1X18W 1010 215 385 590 865 2 Х 3/4NPT 10,00 A

EVFE136EL/A 1X36W 1610 215 385 1190 1465 2 Х 3/4NPT 12,00 A

EVFE158EL/A 1X58W 1910 215 385 1490 1765 2 Х 3/4NPT 14,00 A

EVFE118EL/B 1X18W 1000 270 280 590 590 2 Х 3/4NPT 10,00 B

EVFE136EL/B 1X36W 1600 270 280 1190 1190 2 Х 3/4NPT 12,00 B

EVFE158EL/B 1X58W 1900 270 280 1490 1490 2 Х 3/4NPT 14,00 B

EVFE218EL 2X18W 1000 325 280 590 590 2 Х 3/4NPT 16,00 C

EVFE236EL 2X36W 1600 325 280 1190 1190 2 Х 3/4NPT 19,00 C

EVFE258EL 2X58W 1900 325 280 1490 1490 2 Х 3/4NPT 21,00 C

*  Другие типы резьбы по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*

Шпилька М8-Х
*500 mm

*

Ø48

Ø48

Ø48

Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

100

15
0

*

100

15
0

*

*500 mm
Шпилька М8-Х

100

15
0

100

15
0

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

Ø10220

220

45°

70

Ø10

45°

70

Ø10

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответствующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

G118G 18W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G218G 18W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G136G 36W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G236G 36W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G158G 58W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G258G 58W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G118X 18W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G218X 18W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G136X 36W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G236X 36W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G158X 58W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G258X 58W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

KITEVFST26N Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1) —

KITEVFESA Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1)

LAMPFL18W Люминесцентная лампа

LAMPFL36W Люминесцентная лампа

LAMPFL58W Люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ EVF-LED СВЕТОДИОДНЫЕ
РАЗДЕЛ 8.2

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T6 Gb
1 Ex d e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–45 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVF-LED устанавливаются на промышленных и 
других наземных объектах, на которых при нормальных условиях экс-
плуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные 
газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием 
воспламеняемой газовой смеси и пыли. В светильниках применяется 
вид взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
Светильники предназначены для равномерного освещения помещений
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные
размеры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.

120 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Lighting fixtures Catalogue
Sect. 12.1

Catalogo armature illuminanti
Sez. 12.1

These equipment are suitable to be installed in places in which, during the 
normal activities, explosive atmosphere caused by gases, vapours, mists or 
caused by mixture of air and combustible dust are likely to occur.
They type of protection flameproof “d”.
They are ideal to illuminate homogeneously settings that may require 
compact devices, bright lighting and cost maintenance.

Queste apparecchiature sono idonee per essere installate in luoghi di super-
ficie in cui, durante le normali attività, vi è la probabilità che si manifestino 
atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie o che si manifestino 
atmosfere esplosive dovute a miscele di aria e polveri combustibili. 
Hanno modo di protezione a prova di esplosione “d”.
Vengono normalmente utilizzate per l'illuminazione uniforme di locali e 
strutture che richiedano scarso ingombro verticale, alta resa luminosa e 
basso costo di mantenimento.

EVF-LED series
Lighting	fixtures	for	LED	tubes

serie EVF-LED
Armature illuminanti per tubi LED

ENERG
Y
  S

A
V
IN

G RECOMM
A
N

D
E
D

120 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Lighting fixtures Catalogue
Sect. 12.1

Каталог осветительной арматуры
Раздел 12.1

These equipment are suitable to be installed in places in which, during the 
normal activities, explosive atmosphere caused by gases, vapours, mists or 
caused by mixture of air and combustible dust are likely to occur.
They type of protection flameproof “d”.
They are ideal to illuminate homogeneously settings that may require 
compact devices, bright lighting and cost maintenance.

Светильники серии EVF-LED устанавливаются на промышленных и 
других наземных объектах, на которых, при нормальных условиях 
эксплуатации, могут образоваться взрывоопасные атмосферы 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах 
c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. В светильниках 
применяется вид взрывозащиты Ex d - взрывонепроницаемая оболочка. 
Светильники предназначены для равномерного освещения помещений 
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные 
размеры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.

EVF-LED series
Lighting fixtures for LED tubes

Серия EVF-LED
Светильник для линейных светодиодных ламп

E N E R G
Y

  S
A

V
IN

G RECOM

M
A

N
D

E
D
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Технические характеристики
Светильники серии EVF-LED поставляются в двух исполнениях: с одной 
или с двумя лампами.
Светильник с двумя лампами получается за счет соединения двух при-
боров под одну лампу. Состоит из термостойкой боросиликатной сте-
клянной колбы с повышенной механической прочностью. Торцы гер-
метично закреплены с крышками из алюминия с низким содержанием 
меди.

Торцы механически соединяются с помощью металлического каркаса 
из профилированной стали (нержавеющая сталь по заказу), которая 
одновременно является отражателем. Торцы и отражатель окрашены 
эпоксидной порошковой краской.
В удлинении торцевой части расположена клеммная коробка для под-
ключения к сети питания. Для доступа в коробку необходимо открутить 
торцевую крышку. Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
В версии с двумя лампами клеммные коробки соединяются параллель-
но, поэтому достаточно произвести подключение к сети только на од-
ном конце.

ОПИСАНИЕ

Каждая клеммная коробка состоит из двух соединенных между собой 
частей. Это упрощает установку и обслуживание люминесцентной труб-
чатой лампы. Чтобы получить доступ в внутреннюю часть светильника, 
надо открутить крышку и снять металлическую панель на которой раз-
мещены все элементы ПРА.
В светильниках с светодиодной трубчатой лампой устанавливается
драйвер с рабочим напряжением питания от 85 до 265Vac – 50/60Hz.
Применяются трубчатые светодиодные лампы ∅26, с цоколем G13 
и мощностью 9/18/28W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.

На торце светильника, в котором установлена клеммная коробка,
возможны 3 ввода для кабеля (исполнение с одной лампой) или 4 ввода 
для кабеля в исполнении с двумя лампами.

Стандартная резьба: 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1). 
Другие типы резьбы по запросу.

стандартное внутреннее подключение

питание

питание

питание

с одной лампой

с двумя лампами
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники можно устанавливать на потолке, на стене и на опоре.
Стандартные версии установки и их коды указаны в параграфе «Стан-
дартные виды крепления».

Стандартная комплектация
•	 порошковаое эпоксидное окрашивание RAL9006
•	 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой) для версии с одной 

лампой
•	 4 отверстия (3 с сертифицированной заглушкой) для версии с двумя 

лампами
•	 ЭПРА для различных напряжений: 85 до 265 Vac – 50/60 Hz
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 2,5 мм2

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание 

цвет белый RAL9010

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 85-265 Vac – 50/60Hz 

Код Лампа Заменяет люм.  
лампу мощн.

Температурный 
класс (газ)

Макс. температу-
ра поверхности 

(пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Рисунок

EVF118LED 1X10W 1X18W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 A

EVF136LED 1X20W 1X36W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 A

EVF158LED 1X27W 1X58W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 A

EVF218LED 2X10W 2X18W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 B

EVF236LED 2X20W 2X36W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 B

EVF258LED 2X27W 2X58W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C G13 B

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу

Дополнительные опции и аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ЭПРА для других напряжений
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010
•	 комплект для исполения Ex d с клеммами под кабель, макс. 4 мм2

•	 трубчатая светодиодная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

A

B

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVF2 /

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVF1 LED

LED

/

18 = 10W
36 = 20W
58 = 27W

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

M8

C

M8

B ±5
D ±2

A ±2

B ±5
A ±2

M8

C

M8

D ±2

A ±2

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

окрашенный стальной 
отражатель

окрашенный отражатель 
из нержавещей стали

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVF218LED
EVF236LED
EVF258LED

EVF118LED
EVF136LED
EVF158LED

100

150

200

250

300

0 15 035130

45

60

75

90

105

45

60

75

90

105

 cd/klm

Угол гамма 

100

150

200

250

300

0 15 035130

45

60

75

90

105

45

60

75

90

105

 cd/klm

Угол гамма 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVF118LED 1x10W 860 98 95 590 3x3/4NPT 4,50 A

EVF136LED 1x20W 1460 98 95 1190 3x3/4NPT 5,70 A

EVF158LED 1x27W 1760 98 95 1490 3x3/4NPT 7,00 A

EVF218LED 2x10W 860 205 95 590 4x3/4NPT 9,00 B

EVF236LED 2x20W 1460 205 95 1190 4x3/4NPT 12,20 B

EVF258LED 2x27W 1760 205 95 1490 4x3/4NPT 14,70 B

*   Другие типы резьбы по запросу
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*
*

*500 mm
Шпилька М8-Х 

Ø48

Ø48

Ø48

Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

*

*500 mm

100

Ø10

15
0

Шпилька М8-Х 

Ø10

100

15
0

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

220

Ø10

Ø10

45°

70

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

G118G 18W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G218G 18W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G136G 36W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G236G 36W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G158G 58W размер – 1 защитная решетка Оцинкованная сталь

G258G 58W размер – 2 защитные решетки Оцинкованная сталь

G118X 18W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G218X 18W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G136X 36W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G236X 36W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

G158X 58W размер – 1 защитная решетка Нержавеющая сталь

G258X 58W размер – 2 защитные решетки Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

KITEVFST26N Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1) –

KITEVFESA Комплект для исполнения Ex de (см. раздел 1.0.1) –

LAMPLED10W Светодиодная лампа ∅26 – 10W

LAMPLED20W Светодиодная лампа ∅26 – 20W

LAMPLED27W Светодиодная лампа ∅26 – 27W
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ВЗРЫВОЗАЩИТА EX de

По заказу поставляется клеммная коробка из легкого сплава с взры-
возащитой Ex de. Коробка имеет резьбовое отверстие для крепления 
с помощью уплотнительного ниппеля. Конструкция коробки позволяет 
всегда питание вход/выход.
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Version Ex de Versione Ex de

  KITEVFST26N

Note:	Due	to	the	evolution	of	our	products	research	and	development,	the	above	characte-
ristics showed on this section can be modified and can be considered as binding only after 
validation	by	our	Technical	Department.

Nota: Per tenere conto dell’evoluzione della ricerca e sviluppo dei nostri prodotti, le carat-
teristiche riportate in questa sezione possono subire modifiche e pertanto sono da ritenersi 
impegnative solo dopo convalida da parte del nostro Ufficio Tecnico.

  KITEVF/ESA

EV
F-

LE
D

EVF-LED series
Lighting	fixtures	for	LED	tubes

serie EVF-LED
Armature illuminanti per tubi LED

  KITEVFST26N

  KITEVF/ESA

205 ±597

20
8 

±
5

3/4 NPT
ANSI B 1.20.1

3/4 NPT
ANSI B 1.20.1

ISO M20x1,5 

20
8 

±
5

205 ±597

23
5 

±
5

23
5 

±
5

ISO M20x1,5 

Код для заказа

Код для заказа

(осветительная арматура не включена)

(осветительная арматура не включена)

Деталь внутренней части 
коробки

Деталь внутренней части 
коробки
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СВЕТИЛЬНИКИ EVFG ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 9.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T5...T4 Gb
1 Ex d e IIC T5...T4 Gb
Ex tb IIIC T100°C ... 135°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–45 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVFG и серии EVFGD устанавливаются на промыш-
ленных и других наземных объектах, на которых при нормальных ус-
ловиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах 
c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли.

Вид взрывозащиты:
•	 только с видом взрывозащиты Ех d – взрывонепроницаемая оболочка
•	 с видом взрывозащиты Ех d (отделение для лампы) и с видом взры-

возащиты Ех e – повышенная безопасность против взрыва (отделение 
для подключения).

Светильники предназначены для равномерного освещения помещений
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные
размеры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.
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Технические характеристики
Светильники серии EVFG и EVFGD представляют собой цилиндрический
защитный корпус из термостойкого боросиликатного стекла с повышен-
ной механической прочностью. Торцы корпуса герметично закреплены 
с крышками из алюминия с низким содержанием меди.
В условиях высокого риска механического повреждения на светильник
нужно установить защитную решетку.

Торцевые крышки окрашены эпоксидной порошковой краской.
Съемный металлический каркас внутри светильника делит цилиндриче-
ский корпус на две части.
На верхнюю часть крепятся все элементы ПРА для зажигания и работы 
лампы.
На нижней части крепятся патроны для ламп.
Металлический каркас окрашен порошковой эпоксидной краской и од-
новременно является отражателем светильника.
Для снятия металлического каркаса и элементов ПРА нужно открыть 
круглую крышку на торце. Это упрощает обслуживание и установку лю-
минесцентной трубчатой лампы.
В светильниках устанавливается ПРА с рабочим напряжением питания 
от 110 до 260Vac – 50/60Hz или от 110 до 260Vdc.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26) с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36/58W.
В светильнике с взрывозащитой Ex d клеммная колодка для подклю-
чения закреплена на металлическом каркасе вместе с другими элек-
тронными устройствами. Вводы для кабелей позволяют реализовать 
доступ в клеммную колодку.
В светильнике с взрывозащитой Ex de клеммная коробка помещена 
в отдельном корпусе.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильник с взрывозащитой Ex d: стандартная резьба вводов 3/4 NPT 
(ANSI/ASME В1.20.1).
Светильник с взрывозащитой Ex de: стандартная резьба вводов 
М25х1,5 (ISO261).
Другие типы резьбы по заказу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре.
Стандартные виды креплений и их коды приведены в параграфе «Стан-
дартные виды креплений».

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL9006
•	 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
•	 ЭПРА для различных напряжений:
	 110 до 260 Vac – 50/60 Hz
	 110 до 260 Vdc.
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель макс. 4 мм2

•	 уплотнительное кольцо из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ЭПРА для других напряжений
•	 линейная (трубчатая) люминесцентная лампа

ОПИСАНИЕ

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

EVFG118
EVFGD118 1X18W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

EVFG136
EVFGD136 1X36W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

EVFG158
EVFGD158 1X58W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

EVFG218
EVFGD218 2X18W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

EVFG236
EVFGD236 2X36W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

EVFG258
EVFGD258 2X58W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13

*   Другие напряжения и/или частоты по запросу 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFG118 1x18W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFG136 1x36W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFG158 1x58W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00 A

EVFG218 2x18W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFG236 2x36W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFG258 2x58W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00 A

*  Другие типы резьбы по запросу

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFGD118 1x18W 741 148 154 638 3x3/4NPT 14.5 B

EVFGD136 1x36W 1341 148 154 1238 3x3/4NPT 18.5 B

EVFGD158 1x58W 1641 148 154 1538 3x3/4NPT 22,50 B

EVFGD218 2x18W 741 148 154 638 3x3/4NPT 14.5 B

EVFGD236 2x36W 1341 148 154 1238 3x3/4NPT 18.5 B

EVFGD258 2x58W 1641 148 154 1538 3x3/4NPT 22,50 B

*  Другие типы резьбы по запросу

B

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА/

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

M8
B

M8

C

D ±2

A ±2

Ввод для кабеля

EVFGD

количество 
ламп = 1; 2

K1 c креплением KITEVFTYPE1
K2 c креплением KITEVFTYPE2
K3 c креплением KITEVFTYPE3
K4 c креплением KITEVFTYPE4
K5 c креплением KITEVFTYPE5
K6 c креплением KITEVFTYPE6
K7 c креплением KITEVFTYPE7
K8 c креплением KITEVFTYPE8

A

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFG /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

количество 
ламп = 1; 2

K1 c креплением KITEVFTYPE1
K2 c креплением KITEVFTYPE2
K3 c креплением KITEVFTYPE3
K4 c креплением KITEVFTYPE4
K5 c креплением KITEVFTYPE5
K6 c креплением KITEVFTYPE6
K7 c креплением KITEVFTYPE7
K8 c креплением KITEVFTYPE8

M8
B

M8

 

D ±2

A ±2

C

Ввод для кабеля
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KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*

*500 mm
Шпилька М8-Х

Ø48 Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

100

15
0

Ø10
100

15
0

Ø10

*

*500 mm
Шпилька М8-Х

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

Ø10220
45°

70

Ø10

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.
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Note: Due to the evolution of our products research and development, the above characte-
ristics showed on this section can be modified and can be considered as binding only after 
validation by our Technical Department.

Примечание: В связи с постоянными работами по совершенствованию и повы-
шению качества нашей продукции, в приведенные технические характеристики 
возможно внесение изменений. Характеристики определяются после согласования 
с Техническим отделом компании.

Фотометрические кривыеPhotometric Data

EVFG118
EVFG136
EVFG158
EVFGD118
EVFGD136
EVFGD158

EVFG218
EVFG236
EVFG258
EVFGD218
EVFGD236
EVFGD258

Accessories on request Аксессуары поставляемые по заказу

code
Код

description
Описание

Material
Материалы

KITEVFTYPE1
Kit for suspended mounting by eye bolt M8
Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8

Galvanized steel
Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2
Kit for suspended mounting by tyge M8
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3
Kit for suspended mounting by tyge M8 and hanger
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4
Kit for ceiling mounting by "U" hanger
Комплект для потолочного монтажа на скобе «U

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5
Kit for ceiling mounting by "V" hanger 
Комплект для потолочного монтажа на скобе «V»

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6
Kit for wall mounting by 45° bracket
Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45°

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7
Kit for pole mounting by collar
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8
Kit for pole mounting by collar and hinge
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром

Stainless steel
Нержавеющая сталь

LAMPFL18W
Fluorescent lamp T8 - 18W
Люминесцентная лампа T8 - 18W

LAMPFL36W
Fluorescent lamp T8 - 36W
Люминесцентная лампа T8 - 36W

LAMPFL58W
Fluorescent lamp T8 - 58W
Люминесцентная лампа T8 - 58W

EV
FG

EV
FG

D

EVFG series
EVFGD series
Lighting fixtures for fluorescent tubes

Серия EVFG
Серия EVFGD
Светильники для линейных люминесцентных ламп

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа T8 – 18W

LAMPFL36W Люминесцентная лампа T8 – 36W

LAMPFL58W Люминесцентная лампа T8 – 58W
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СВЕТИЛЬНИКИ EVFG-E АВАРИЙНЫЕ ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 9.1

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T5...T4 Gb
1 Ex d e IIC T5...T4 Gb
Ex tb IIIC 100...135°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих 
температур:

–45 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVFG-E и серии EVFGD-E устанавливаются на про-
мышленных и других наземных объектах, на которых при нормальных 
условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах 
c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли.

Вид взрывозащиты:
•	 только с видом взрывозащиты Ех d – взрывонепроницаемая оболочка
•	 с видом взрывозащиты Ех d (отделение для лампы) и с видом взры-

возащиты Ех е – повышенная безопасность против взрыва (отделение 
для подключения)

Светильники предназначены для равномерного освещения помещений
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные раз-
меры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание.
Светильники предназначены для обеспечения аварийного освещения, 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения по-
тенциально опасных операций и работ. В версии с одной лампой исполь-
зуются для автономного аварийного освещения (все элементы, как ак-
кумуляторный блок, лампа, устройство контроля размещены в светиль-
нике). В версии с двумя лампами используются для комбинированного 
аварийного освещения (одна работает от питания аварийного блока, 
другая от нормального питания).
Могут использоваться как светильники постоянного действия (когда 
необходимо рабочее или аварийное освещение) или как светильник 
непостоянного действия (при нарушении системы питания рабочего ос-
вещения).
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Технические характеристики
Светильники серии EVFG-Е и EVFGD-Е представляют собой цилиндри-
ческий защитный корпус из термостойкого боросиликатного стекла 
с повышенной механической прочностью. Торцы герметично закрепле-
ны с крышкой из алюминия с низким содержанием меди. В условиях 
высокого риска механического повреждения на светильник нужно уста-
новить защитную решетку.

Торцевые крышки окрашены эпоксидной порошковой краской.
Съемный металлический каркас внутри светильника делит цилиндриче-
ский корпус на две части.
На верхнюю часть крепятся все элементы ПРА для зажигания и работы 
лампы.
На нижней части крепятся патроны для ламп.
Металлический каркас окрашен порошковой эпоксидной краской и од-
новременно является отражателем светильника.
Для снятия металлического каркаса и элементов ПРА нужно открыть 
круглую крышку на торце.
Это упрощает обслуживание и установку люминесцентной трубчатой 
лампы.
В светильниках устанавливается ПРА с рабочим напряжением питания 
230Vac – 50/60Hz.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26), с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36/58W.
Для аварийного режима устанавливаются:
•	 электронное устройство с рабочим напряжением 230Vac – 50/60Hz. 

Другие напряжения по запросу.
•	 аккумуляторная батарея типа К (Ni-Cd)
Зеленый светодиод на наружной части обозначает процесс зарядки 
устройств.

В светильнике с взрывозащитой Ex d клеммная колодка для подклю-
чения закреплена на металлическом каркасе вместе с другими элек-
тронными устройствами. Вводы для кабелей позволяют реализовать 
доступ в клеммную колодку.
В светильнике с взрывозащитой Ex de клеммная коробка для подклю-
чения помещена во внешнем отсеке торцевого элемента.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Светильник с взрывозащитой Ex d: стандартная резьба вводов –  
3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1).
Светильник с взрывозащитой Ex de: стандартная резьба вводов – 
М25х1,5 (ISO261).
Другие типы резьбы по заказу.

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Стан-
дартные виды креплений и их коды приведены в параграфе «Стандарт-
ные виды креплений».

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL9006
•	 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 4 мм2

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, полимерно-эпоксидное окрашивание, 

цвет белый RAL9010
•	 ЭПРА для различных напряжений: 230Vac – 50/60 Hz
•	 аварийный блок питания 230 Vac – 50/60 Hz
•	 акк. батарея типа K (Ni-Cd), емкость 4 А.ч

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ЭПРА для других напряжений
•	 аварийный блок для других напряжений
•	 линейная (трубчатая) люминесцентная лампа

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп  
230 Vac – 50/60 Hz

Блок аварийного питания:  
230 Vac – 50/60 Hz

Код Лампа
Температурный 

класс
(газ)

Макс. темпера-
тура поверхно-

сти (пыль)

Температура 
окр. среды Патрон Акк. батарея Время  

разряда
Время  
заряда

EVFGE118
EVFGDE118 1X18W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

EVFGE136
EVFGDE136 1X36W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

EVFGE158
EVFGDE158 1X58W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

EVFGE218
EVFGDE218 2X18W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

EVFGE236
EVFGDE236 2X36W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

EVFGE258
EVFGDE258 2X58W T5

T4
T100°C
T135°C

40°C
60°C G13 4.8V - 4A . ч 120 мин 24 ч

*  Другие напряжения и/или частоты по запросу
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFGE118 1x18W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFGE136 1x36W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFGE158 1x58W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00 A

EVFGE218 2x18W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFGE236 2x36W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFGE258 2x58W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00  A

*  Другие типы резьбы по запросу

A

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFGE /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

количество 
ламп = 1; 2

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

M8
B

M8

 

D ±2

A ±2

C

Ввод для кабеля

B

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFG DE /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

количество 
ламп = 1; 2

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

M8
B

M8

C

D ±2

A ±2

Ввод для кабеля

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFGDE118 1x18W 741 148 154 638 3x3/4NPT 14,5 B

EVFGDE136 1x36W 1341 148 154 1238 3x3/4NPT 18,5 B

EVFGDE158 1x58W 1641 148 154 1538 3x3/4NPT 22,5 B

EVFGDE218 2x18W 741 148 154 638 3x3/4NPT 14,5 B

EVFGDE236 2x36W 1341 148 154 1238 3x3/4NPT 18,5 B

EVFGDE258 2x58W 1641 148 154 1538 3x3/4NPT 22,5 B

*  Другие типы резьбы по запросу
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*

Шпилька М8-Х 
*500 mm

Ø48 Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

100

15
0

Ø10
100

15
0

Ø10

*

Шпилька М8-Х 
*500 mm

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

Ø10220
45°

70

Ø10

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.



5

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Код Описание Материалы

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа T8 – 18W

LAMPFL36W Люминесцентная лампа T8 – 36W

LAMPFL58W Люминесцентная лампа T8 – 58W

Nuova ASP | 51

Note: Due to the evolution of our products research and development, the above characte-
ristics showed on this section can be modified and can be considered as binding only after 
validation by our Technical Department.

Примечание: В связи с постоянными работами по совершенствованию и повы-
шению качества нашей продукции, в приведенные технические характеристики 
возможно внесение изменений. Характеристики определяются после согласования 
с Техническим отделом компании.

Фотометрические кривыеPhotometric Data

EVFG-E118
EVFG-E136
EVFG-E158
EVFGD-E118
EVFGD-E136
EVFGD-E158

EVFG-E218
EVFG-E236
EVFG-E258
EVFGD-E218
EVFGD-E236
EVFGD-E258

Accessories on request Аксессуары поставляемые по заказу

code
Код

description
Описание

Material
Материалы

KITEVFTYPE1
Kit for suspended mounting by eye bolt M8
Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8

Galvanized steel
Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2
Kit for suspended mounting by tyge M8
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3
Kit for suspended mounting by tyge M8 and hanger
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4
Kit for ceiling mounting by "U" hanger
Комплект для потолочного монтажа на скобе «U

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5
Kit for ceiling mounting by "V" hanger 
Комплект для потолочного монтажа на скобе «V»

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6
Kit for wall mounting by 45° bracket
Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45°

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7
Kit for pole mounting by collar
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8
Kit for pole mounting by collar and hinge
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром

Stainless steel
Нержавеющая сталь

LAMPFL18W
Fluorescent lamp T8 - 18W
Люминесцентная лампа T8 - 18W

LAMPFL36W
Fluorescent lamp T8 - 36W
Люминесцентная лампа T8 - 36W

LAMPFL58W
Fluorescent lamp T8 - 58W
Люминесцентная лампа T8 - 58W

EVFG-E series
EVFGD-E series
Lighting fixtures for fluorescent tubes with emergency

Серия EVFG-E
Серия EVFGD-E
Светильники аварийного освещения для линейных 
люминесцентных ламп

EV
FG

-E
EV

FG
D-

E

*

100

15
0

Ø10

*

Ø10220

100

15
0

Ø10

Ø48

45°

70

Ø10

Ø48

Eye Bolt M8

Tyge M8-X
Шпилька М8-Х 

Шпилька М8-Х 

Рым-болт М8
*500 mm

Tyge M8-X

*500 mm

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ EVFG-LED СВЕТОДИОДНЫЕ
РАЗДЕЛ 9.2

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T6 Gb
1 Ex d e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342
Диапазон рабочих температур:  –45 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии EVFG-LED и EVFGD-LED устанавливаются на про-
мышленных и других наземных объектах, на которых при нормальных 
условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах 
c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли.

В светильниках применяется вид взрывозащиты:
•	 только с видом взрывозащиты Ех d – взрывонепроницаемая оболочка
•	 с видом взрывозащиты Ех d (отделение для лампы) и с видом взры-

возащиты Ех е – повышенная безопасность против взрыва (отделение 
подключения).

Светильники предназначены для равномерного освещения помещений 
и объектов, где требуются минимальные вертикальные габаритные раз-
меры, высокая светоотдача и низкие затраты на обслуживание

Технические характеристики
Светильники серии EVFG-LED и EVFGD-LED представляют собой цилин-
дрический защитный корпус из термостойкого боросиликатного стекла 
с повышенной механической прочностью. Торцы корпуса герметично за-
креплены с крышками из алюминия с низким содержанием меди.
В условиях высокого риска механического повреждения на светильник 
нужно установить защитную решетку.

Торцевые крышки окрашены эпоксидной порошковой краской.
Съемный металлический каркас внутри светильника делит цилиндриче-
ский корпус на две части.
На верхнюю часть крепятся все элементы ПРА для работы светодиодных 
ламп.
Металлический каркас окрашен порошковой эпоксидной краской и од-
новременно является отражателем светильника.
Для снятия металлического каркаса и элементов ПРА нужно открыть 
круглую крышку на торце. Это упрощает обслуживание светильника.
В светильнике со светодиодной лампой применяется драйвер с рабочим 
напряжением питания от 85 до 265 Vac – 50/60Hz.
Применяются трубчатые светодиодные лампы типа (∅26) с цоколем G13 
и мощностью 9/18/28W.

ОПИСАНИЕ

В светильнике с взрывозащитой Ex d клеммная колодка для подклю-
чения закреплена на металлическом каркасе вместе с другими элек-
тронными устройствами. Вводы для кабелей позволяют реализовать 
доступ к клеммам.
В светильнике с взрывозащитой Ex de клеммная коробка помещена 
в отдельном корпусе.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Конструкция светильника позволяет схему питания вход/выход.

Светильник с взрывозащитой Ex d: стандартная резьба вводов 3/4 NPT 
(ANSI/ASME В1.20.1).
Светильник с взрывозащитой Ex de: стандартная резьба вводов  
М25х1,5 (ISO261).
Другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Стан-
дартные виды крепления и их коды приведены в параграфе «Стандарт-
ные виды крепления».
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL9006
•	 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
•	 ЭПРА для различных напряжений:
	 85 до 265 Vac – 50/60 Hz
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 4 мм2

•	 уплотнительное кольцо из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашива-

ние, цвет белый RAL9010

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 85-265 Vac – 50/60Hz*

Код Лампа Заменяет люмин. 
лампу мощн.

Температурный 
класс (газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

EVFG118LED
EVFGD118LED 1X10W 1x18W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

EVFG136LED
EVFGD136LED 1X20W 1x36W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

EVFG158LED
EVFGD158LED 1X27W 1x58W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

EVFG218LED
EVFGD218LED 2X10W 2x18W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

EVFG236LED
EVFGD236LED 2X20W 2x36W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

EVFG258LED
EVFGD258LED 2X27W 2x58W T6

T6
T85°C
T85°C

40°C
60°C G13

*  Другие напряжения по запросу

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное прошковое эпоксидное окрашивание
•	 драйвер для других напряжений
•	 аварийный блок для других напряжений
•	 светодиодная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

A

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFG LED /

18 = 10W
36 = 20W
58 = 27W

Количество 
ламп = 1; 2

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

M8
B

M8

 

D ±2

A ±2

C

Ввод для кабеля

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFG118LED 1x10W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFG136LED 1x20W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFG158LED 1x27W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00 A

EVFG218LED 2x10W 741 148 211 638 3 x ISO M25x1,5 15,00 A

EVFG236LED 2x20W 1341 148 211 1238 3 x ISO M25x1,5 19,00 A

EVFG258LED 2x27W 1641 148 211 1538 3 x ISO M25x1,5 23,00 A

*  Другие типы резьбы по запросу

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVFGD118LED 1x10W 741 148 154 638 3 x 3/4NPT 14,5 B

EVFGD136LED 1x20W 1341 148 154 1238 3 x 3/4NPT 18,5 B

EVFGD158LED 1x27W 1641 148 154 1538 3 x 3/4NPT 22,50 B

EVFGD218LED 2x10W 741 148 154 638 3 x 3/4NPT 14,5 B

EVFGD236LED 2x20W 1341 148 154 1238 3 x 3/4NPT 18,5 B

EVFGD258LED 2x27W 1641 148 154 1538 3 x 3/4NPT 22,50 B

*  Другие типы резьбы по запросу

B

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEVFGD LED /

18 = 10W
36 = 20W
58 = 27W

количество
ламп = 1; 2

K1 с креплением KITEVFTYPE1
K2 с креплением KITEVFTYPE2
K3 с креплением KITEVFTYPE3
K4 с креплением KITEVFTYPE4
K5 с креплением KITEVFTYPE5
K6 с креплением KITEVFTYPE6
K7 с креплением KITEVFTYPE7
K8 с креплением KITEVFTYPE8

M8
B

M8

C

 

D ±2

A ±2

Ввод для кабеля
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITEVFTYPE1 KITEVFTYPE2 KITEVFTYPE7 KITEVFTYPE8

Рым-болт М8

*

*500 mm
Шпилька М8-Х 

Ø48 Ø48

KITEVFTYPE3 KITEVFTYPE4

100

15
0

Ø10
100

15
0

Ø10

*

*500 mm
Шпилька М8-Х 

KITEVFTYPE5 KITEVFTYPE6

Ø10220
45°

70

Ø10

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Nuova ASP | 137

Фотометрические кривыеPhotometric Data

Accessories on request Аксессуары по заказу

code
Код

description
Описание

Material
Материалы

KITEVFTYPE1
Kit for suspended mounting by eye bolt M8
Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8

Galvanized steel
Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2
Kit for suspended mounting by tyge M8
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3
Kit for suspended mounting by tyge M8 and hanger
Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4
Kit for ceiling mounting by "U" hanger
Комплект для потолочного монтажа на скобе «U

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5
Kit for ceiling mounting by "V" hanger 
Комплект для потолочного монтажа на скобе «V»

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6
Kit for wall mounting by 45° bracket
Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45°

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7
Kit for pole mounting by collar
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом

Stainless steel
Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8
Kit for pole mounting by collar and hinge
Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром

Stainless steel
Нержавеющая сталь

LAMPLEd10W
Led lamp ø26 - 10W
Светодиодная лампа Ø26 - 10W

LAMPLEd20W
Led lamp ø26 - 20W
Светодиодная лампа Ø26 - 20W

LAMPLEd27W
Led lamp ø26 - 27W
Светодиодная лампа Ø26 - 20W

Note: Due to the evolution of our products research and development, the above characte-
ristics showed on this section can be modified and can be considered as binding only after 
validation by our Technical Department.

Примечание: В связи с постоянными работами по совершенствованию и 
повышению качества нашей продукции, в приведенные технические характеристики 
возможно внесение изменений. Характеристики определяются после согласования 
с Техническим отделом компании.

EV
FG

-L
ED

EV
FG

D-
LE

D

EVFG-LED series
EVFGD-LED series
Lighting fixtures for LED tubes

Серия EVFG-LED
Серия EVFGD-LED
Светильник для линейных светодиодных ламп

EVFG118LED
EVFG136LED
EVFG158LED
EVFGD118LED
EVFGD136LED
EVFGD158LED

EVFG218LED
EVFG236LED
EVFG258LED
EVFGD218LED
EVFGD236LED
EVFGD258LED

*

100

15
0

Ø10

*

Ø10220

100

15
0

Ø10

Ø48

45°

70

Ø10

Ø48

Eye Bolt M8

Tyge M8-X

*500 mm

Tyge M8-X

*500 mm

Рым-болт М8

Шпилька М8-Х 

Шпилька М8-Х 

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

45

60

75

90

105

0 15 035130

45

60

75

90

105

300

250

200

150

100

 cd/klm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITEVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITEVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE3 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 и на скобе Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE4 Комплект для потолочного монтажа на скобе «U» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE5 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE6 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE7 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

KITEVFTYPE8 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом и шарниром Нержавеющая сталь

LAMPLED10W Светодиодная лампа ∅26 – 10W

LAMPLED20W Светодиодная лампа ∅26 – 20W

LAMPLED27W Светодиодная лампа ∅26 – 27W
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ AVNA И AVNAG ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 10.0

Взрывозащита: 1 Ex e q d IIC T6 ... T4 Gb
Ex tb IIIC T85°C ... 135°C Db

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих температур: –40 ... + 60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Светильники серии AVNA и серии AVNAG устанавливаются на промыш-
ленных и других наземных объектах, на которых, при нормальных ус-
ловиях эксплуатации, могут образоваться взрывоопасные атмосферы, 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах c 
наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. В светильниках при-
меняется вид взрывозащиты Ex n. Светильник предназначены для рав-
номерного освещения помещений и объектов, где требуются минималь-
ные вертикальные габаритные размеры, высокая светоотдача и низкие 
затраты на обслуживание.

Технические характеристики
Корпуса светильников серий AVNA и AVNAG изготовлены из:
•	 термопластичного поликарбоната (серия AVNA)
•	 полиэстера, усиленного стекловолокном (серия AVNAG) 

Рассеиватель светильников этих серий изготовлен из термопластичного 
поликарбоната, стабилизированного к ультрафиолету.

Рассеиватель крепится к корпусу с помощью защелок из нержавею-
щей стали. Литое уплотнение, устойчивое к старению, между корпусом 
и рассеивателем обеспечивает защиту IP.
Светильники предназначены для установки в условиях низкого меха-
нического риска. 
Рассеиватель с быстро открывающимися защелками позволяет осу-
ществлять установку и обслуживание люминесцентных ламп в мини-
мальные сроки.
Отражатель изготовлен из окрашенной листовой стали. Он отделяет 
элементы ПРА от отсека, в котором расположена лампа.

ОПИСАНИЕ

Подключение производится к клеммной коробке Ех.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
ПРА (Ех) подходит для напряжений от 220 до 240Vac – 50/60Hz или от 
220 до 240Vdc.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 (∅26), с цоко-
лем G13 и мощностью 18/36/58W.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход. Светильники в исполнении с одной лампой имеют одно отвер-
стие ∅20,5.
Светильник в исполнении с двумя лампами имеют два отверстия ∅20,5 
(одно – с заглушкой IP65) для ввода кабеля.
Отверстия других размеров по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на опоре. Стан-
дартные виды креплений и их коды приведены в параграфе «Стандарт-
ные виды креплений».
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Nuova ASP | 249

Other technical data Altre caratteristiche costruttive

Standard equipment
•	color	base	body:	grey	RAL7035
•	1	IP65	cable	gland	for	single	lamp	version	
•	1	IP65	cable	gland	and	1	IP65	plug	for	double	lamp	version
•	electronic ballast:      
220	to	240	Vac	-	50/60	Hz		 	 	 	 	
220 to 240 Vdc 

•	internal terminal for cable connection max. 4 mm²
•	lampholder 
•	seal gasket in polyuretanic resin
•	sheet	steel	reflector	with	epoxy	powder	paint	(white	RAL9010)

Supplied on request
•	electronic ballast other voltage
•	fluorescent tube

Dotazione di serie
•	colore corpo base: grigio RAL7035
•	1 pressacavo IP65 per versione mono-lampada
•	1 pressacavo IP65 e 1 tappo IP65 per versione bi-lampada
•	reattore elettronico:      

220 a 240 Vac - 50/60Hz      
220 a 240 Vdc   

•	morsettiera interna di connessione per cavo max. 4 mm²
•	portalampada
•	guarnizioni in resina poliuretanica espansa a colata continua
•	riflettore in lamiera acciaio verniciata polvere epossidica   

(bianco RAL9010)

Dotazione a richiesta
•	reattore elettronico altra tensione
•	tubo fluorescente

AV
NA

 - 
AV

NA
G

AVNA series
AVNAG series
Lighting	fixtures	for	fluorescent	tubes

serie AVNA
serie AVNAG
Armature illuminanti per tubi fluorescenti

Nuova ASP | 249

Other technical data

Standard equipment
• color base body: grey RAL7035
• 1 IP65 cable gland for single lamp version 
• 1 IP65 cable gland and 1 IP65 plug for double lamp version
• electronic ballast:      

220 to 240 Vac - 50/60 Hz      
220 to 240 Vdc 

• internal terminal for cable connection max. 4 mm²
• lampholder 
• seal gasket in polyuretanic resin
• sheet steel reflector with epoxy powder paint (white RAL9010)

Supplied on request
• electronic ballast other voltage
• fluorescent tube

Стандартная комплектация 
• цвет корпуса: серый RAL 7035
• 1 кабельный ввод IP65 для светильников с одной лампой 
• 1 кабельный ввод IP65 и 1 заглушка IP65 для светильника с двумя 

лампами ЭПРА:
 220 до 240 Vac - 50/60 Hz 
 220 до 240 Vdc 
• внутренняя клеммная коробка под кабель макс. 4 мм2 
• патрон
• уплотнительные кольца из силиконовой резины
• отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окраши-

вание, цвет белый RAL9010

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
• ЭПРА для других значений напряжения
• трубчата люминесцентная лампа

AV
NA

 - 
AV

NA
G

AVNA series
AVNAG series
Lighting fixtures for fluorescent tubes

Серия AVNA
Серия AVNAG
Светильники для линейных люминесцентных ламп

Tехнические характеристики

Стандартная комплектация
•	 цвет корпуса: серый RAL 7035
•	 кабельный ввод IP65 для светильников с одной лампой
•	 кабельный ввод IP65 и 1 заглушка IP65 для светильника с двумя лам-

пами 
•	 ЭПРА:
	 до 240 Vac – 50/60 Hz
	 до 240 Vdc
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель макс. 4 мм2

•	 патрон
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашивание 

цвет белый RAL9010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 ЭПРА для других напряжений
•	 трубчатая люминесцентная лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 220-240 Vac – 50/60Hz 220 – 240 Vdc*

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Рисунок

AVNA118EL 1X18W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 A

AVNA136EL 1X36W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 A

AVNA158EL 1X58W
T6 
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C 
50°C
60°C

G13 A

AVNA218EL 2X18W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 B

AVNA236EL 2X36W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 B

AVNA258EL 2X58W
T6 
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C 
50°C
60°C

G13 B

*	 Другие напряжения по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

250 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Other technical data Tехнические характеристики

Фотометрические кривыеPhotometric Data

AVNA118
AVNA136
AVNA158

AVNA218
AVNA236
AVNA258

code
Код

Lamp
Лампа

Temperature class 
(GAS)

Температурный класс 
(газ)

Max surface Temp. 
(dUST)
Макс. 

температура 
поверхности 

(пыль)

Ambient
temperature

Температура окр. 
среды

Lampholder
Патрон

detail
Рисунок

Wiring
diagram **

Электрическая 
схема**

Lighting fixture for fluorescent single and double lamp - Power supply: 220-240 Vac - 50/60Hz 220-240 Vdc*
Светильники для одной и двух люминесцентных ламп - питание: 220-240 Vac - 50/60Hz 220-240 Vdc*

AVNA118EL 1x18W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 A 01

AVNA136EL 1x36W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 A 01

AVNA158EL 1x58W
T6
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C
50°C
60°C

G13 A 01

AVNA218EL 2x18W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 B 02

AVNA236EL 2x36W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 B 02

AVNA258EL 2x58W
T6
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C
50°C
60°C

G13 B 02

*Other voltage on request - Другие напряжения по запросу    **See page 12÷15 - См. на странице 12÷15

AVNA series
AVNAG series
Lighting fixtures for fluorescent tubes

Серия AVNA
Серия AVNAG
Светильники для линейных люминесцентных ламп

50

50

100

150

200

250

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

 cd/klm 

50

50

100

150

200

250

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

 cd/klm 

B

A

M8

B

M8

D 
Cable entry 
Ввод для кабеля

C

65

A 

B

Cable entry 
Ввод для кабеля

C

M8M8

D 

A 

Plug
Заглушка
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

AVNA1 EL /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

AVNA2 EL /

K1 с креплением KITAVFTYPE1
K2 с креплением KITAVFTYPE2
K3 с креплением KITAVFTYPE3
K4 с креплением KITAVFTYPE4
K5 с креплением KITAVFTYPE5

K1 с креплением KITAVFTYPE1
K2 с креплением KITAVFTYPE2
K3 с креплением KITAVFTYPE3
K4 с креплением KITAVFTYPE4
K5 с креплением KITAVFTYPE5

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

B

A

M8

B

M8

D 

C

65

A 

B

C

M8M8

D 

A 

Ввод для кабеля

Ввод для кабеля
Заглушка

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

AVNA118EL 1X18W 667 90 98 342 1 x ISO M20x1,5 1,55 A

AVNA136EL 1X36W 1275 90 98 695 1 x ISO M20x1,5 2,25 A

AVNA158EL 1X58W 1575 90 98 995 1 x ISO M20x1,5 2,90 A

AVNA218EL 2X18W 660 162 105 495 2 x ISO M20x1,5 1,90 B

AVNA236EL 2X36W 1270 162 105 810 2 x ISO M20x1,5 3,70 B

AVNA258EL 2X58W 1570 162 105 1100 2 x ISO M20x1,5 5,00 B

*	 Другие типы резбы по запросу 
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильники для одной и двух люминесцентных ламп – питание: 220-240 Vac – 50/60Hz 220 – 240 Vdc*

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Рисунок

AVNAG118EL 1X18W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 C

AVNAG136EL 1X36W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 C

AVNAG158EL 1X58W
T6 
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C 
50°C
60°C

G13 C

AVNAG218EL 2X18W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 D

AVNAG236EL 2X36W
T6 
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C 
50°C
60°C

G13 D

AVNAG258EL 2X58W
T6 
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C 
50°C
60°C

G13 D

*	 Другие напряжения по запросу

252 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Other technical data

Фотометрические кривыеPhotometric Data

AVNAG118
AVNAG136
AVNAG158

AVNAG218
AVNAG236
AVNAG258

code
Код

Lamp
Лампа

Temperature class 
(GAS)

Температурный класс 
(газ)

Max surface Temp. 
(dUST)
Макс. 

температура 
поверхности 

(пыль)

Ambient
temperature

Температура окр. 
среды

Lampholder
Патрон

detail
Рисунок

Wiring
diagram **

Электрическая 
схема**

Lighting fixture for fluorescent single and double lamp - Power supply: 220-240 Vac - 50/60Hz 220-240 Vdc*
Светильники для одной и двух люминесцентных ламп - питание: 220-240 Vac - 50/60Hz 220-240 Vdc*

AVNAG118EL 1x18W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 C 01

AVNAG136EL 1x36W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 C 01

AVNAG158EL 1x58W
T6
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C
50°C
60°C

G13 C 01

AVNAG218EL 2x18W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 D 02

AVNAG236EL 2x36W
T6
T5
T4

T85°C
T100°C
T135°C

40°C
50°C
60°C

G13 D 02

AVNAG258EL 2x58W
T6
T5
T5

T85°C
T100°C
T100°C

40°C
50°C
60°C

G13 D 02

*Other voltage on request - Другие напряжения по запросу    **See page 10 - 11 - См. на странице 10-11

AVNA series
AVNAG series
Lighting fixtures for fluorescent tubes

Серия AVNA
Серия AVNAG
Светильники для линейных люминесцентных ламп

Tехнические характеристики

40

40

80

120

160

200

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

40

40

80

120

160

200

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

Cable entry 
Ввод для кабеля

B

C

M8M8

D 

A 

B

C

M8M8

D 

A 

52 Cable entry 
Ввод для кабеляPlug

Заглушка
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAVNAG1 EL /

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAVNAG2 EL /

K1 с креплением KITAVFTYPE1
K2 с креплением KITAVFTYPE2
K3 с креплением KITAVFTYPE3
K4 с креплением KITAVFTYPE4
K5 с креплением KITAVFTYPE5

K1 с креплением KITAVFTYPE1
K2 с креплением KITAVFTYPE2
K3 с креплением KITAVFTYPE3
K4 с креплением KITAVFTYPE4
K5 с креплением KITAVFTYPE5

18 = 18W
36 = 36W
58 = 58W

 

B

C

M8M8

D 

A 

B

C

M8M8

D D 

С

A 

52
Ввод для кабеля

Ввод для кабеля

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

AVNAG118EL 1X18W 660 101 101 266 1 x ISO M20x1,5 1,50 С

AVNAG136EL 1X36W 1277 101 101 676 1 x ISO M20x1,5 2,33 С

AVNAG158EL 1X58W 1573 101 101 976 1 x ISO M20x1,5 3,25 С

AVNAG218EL 2X18W 660 145 101 266 2 x ISO M20x1,5 2,13 D

AVNAG236EL 2X36W 1277 145 101 676 2 x ISO M20x1,5 3,34 D

AVNAG258EL 2X58W 1573 145 101 976 2 x ISO M20x1,5 4,37 D

*	 Другие типы резбы по запросу 

Заглушка
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KITAVFTYPE1 KITAVFTYPE2 KITAVFTYPE5

Рым-болт М8

*

Шпилька M8-x
*Lg=500mm

*

Ø48

Ø48

KITAVFTYPE3 KITAVFTYPE4

Ø10220

Ø10220

45°

70

Ø10

45°

70

Ø10

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

Ниже представлены стандартные варианты крепления и их коды. В за-
казе необходимо указать код вида крепления отдельно от кода све-
тильника.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITAVFTYPE1 Комплект для подвесного монтажа на рым-болт М8 Оцинкованная сталь

KITAVFTYPE2 Комплект для подвесного монтажа на шпильке М8 Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE3 Комплект для потолочного монтажа на скобе «V» Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE4 Комплект для настенного монтажа: кронштейн под угол 45° Нержавеющая сталь

KITAVFTYPE5 Комплект для монтажа к опоре с монтажным хомутом Нержавеющая сталь

LAMPFL18W Люминесцентная лампа T8 – 18W

LAMPFL36W Люминесцентная лампа T8 – 36W

LAMPFL58W Люминесцентная лампа T8 – 58W
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ EWNR  
ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ДНАТ, МГЛ И ДРЛ
РАЗДЕЛ 11.0

Светильники серии EWNR устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеня-
емой газовой смеси и пыли.
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex n. Предназначены 
для равномерного освещения помещений и объектов. Отличаются меха-
нической прочностью и простотой периодического обслуживания (тре-
буемое периодическое обслуживание — очистка колпака).

Взрывозащита: 2 Ex nR IIC T3 Gc 
Ex tc IIIC T200°C Dc

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Диапазон рабочих температур: –40 ... +60 °С

Зона применения: Зона 2

Технические характеристики
Светильники серии EWNR имеют корпус из алюминиевого сплава (с низ-
ким содержанием меди) и прозрачное термостойкое стекло с высокой 
механической прочностью и шарнирное крепление на крышке. Литое 
уплотнение из силиконовой резины между корпусом и крышкой обе-
спечивает защиту IP.
Окрашивание порошковой эпоксидной краской.
В условиях высокого механического риска необходимо устанавливать 
защитную решетку.
Подключение производится к клеммам через верхнюю часть
коробки. Для доступа снимается резьбовая крышка.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Для доступа в отделение, в котором расположен патрон из керамики, 
снимается плафон светильника.
Применяются ртутные газоразрядные лампы, натриевые лампы высоко-
го давления и металлогалогенные лампы разной мощности в зависимо-
сти от размера.
ПРА (Ех) подходит для напряжений 230Vac – 50Hz.
Конструкция светильника позволяет реализовать схему питания вход/
выход.
Вводы для кабелей позволяют доступ в коробку. 
Светильники имеют 2 ввода для кабеля и 1 заглушку с защитой IP66. 
Стандартная резьба – ISO M20x1,5.

ОПИСАНИЕ

Стандартные виды крепления
Светильники устанавливаются на потолке, на стене или на скобе. 
Скоба поставляется в комплекте.
Возможен подвесной монтаж или монтаж на опоре.

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
•	 2 ввода (1 с заглушкой IP66)
•	 ПРА 230Vac – 50Hz
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. сечение 4 мм2

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 отражатель из листовой стали, порошковое эпоксидное окрашивание 

цвет белый RAL 9010
•	 отражатель из нержавеющей стали,порошковое эпоксидное окраши-

вание цвет белый RAL9010
•	 ПРА для других напряжений и/или частоты
•	 лампа
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Лампа Температурный класс 
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

Светильники для ртутных газоразрядных ламп – питание: 230 Vac – 50Hz*

EWNR2-80HG макс. 80W T3 T200°C 60°C E27

EWNR2-125HG макс. 125W T3 T200°C 60°C E27

EWNR3-250HG макс. 250W T3 T200°C 60°C E40

EWNR5-400HG макс. 400W T3 T200°C 60°C E40

Светильники для натриевы ламп высокого давления – питание: 230 Vac – 50Hz*

EWNR2-70NA макс. 70W T3 T200°C 60°C E27

EWNR3-100NA макс. 100W T3 T200°C 60°C E27

EWNR3-150NA макс. 150W T3 T200°C 60°C E40

EWNR3-250NA макс. 250W T3 T200°C 60°C E40

EWNR5-400NA макс. 400W T3 T200°C 60°C E40

Светильники для металлогалогенной лампы – питание: 230 Vac – 50Hz*

EWNR2-70MH макс. 70W T3 T200°C 60°C E27

EWNR2-100MH макс. 100W T3 T200°C 60°C E27

EWNR2-150MH макс. 150W T3 T200°C 60°C E27

EWNR3-175MH макс. 175W T3 T200°C 60°C E40

EWNR3-250MH макс. 250W T3 T200°C 60°C E40

EWNR5-400MH макс. 400W T3 T200°C 60°C E40

* Другие напряжения по запросу.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEWNR - /

 без крепления
K1 с креплением KITEWNRTYPE1
K2 с креплением KITEWNRTYPE2
K4 с креплением KITEWNRTYPE4
K5 с креплением KITEWNRTYPE5

Мощность лампы

2; 3; 5

ØA

EWNR.-.. + G EWNR.-.. + D

ØE

EWNR.-..

ØA
ØAØC

B  ±2 D  ±2 B  ±2

EWNR.-.. + G + D

ØE

ØA

D  ±2

ØF

ØG

ØF

ØG
Ввод 
для кабеля

ØFØF

ØGØG
Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

ØF

ØG
Ввод 
для кабеля

EWNR.-.. + G + D/45

ØI

ØF

ØG
Ввод 
для кабеля

EWNR.-.. + D/45

ØI

H  ±2 H  ±2

Деталь
кабельного ввода

Заглушка

Кабельный ввод  

Тип лампы (Hg – ртутная;
NA – натриевая; 
MH – металлогалогенная)

Код ∅A [мм] B [мм] ∅C [мм] D [мм] ∅E [мм] ∅F [мм] G [мм] Вводы* Масса [кг]

EWNR2_HG
EWNR2_NA
EWNR2_MH

150 415 145 430 280 310 ISO M80x2 2 x ISO M20x1,5 8,50

EWNR3_HG
EWNR3_NA
EWNR3_MH

198 471 190 480 393 310 ISO M80x2 2 x ISO M20x1,5 9,50

EWNR5_HG
EWNR5_NA
EWNR5_MH

261 545 255 570 515 310 ISO M80x2 2 x ISO M20x1,5 10,00
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

EWNR2+D EWNR5+D

EWNR2 EWNR5

EWNR3+D

EWNR3

40

40

80

120

160

200

0 1 05 35130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

40

40

80

120

160

200

0 1 05 35130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

50

50

100

150

200

250

0 1 05 35130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

30

30

60

90

120

150

0 1 05 35130

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 cd/klm

25

25

50

50

75

75

100

100

125

0 15 035130 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

20

20

40

40

60

60

80

80

100

0 15 035130 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий код типа крепления)

KITEWNRTYPE1 KITEWNRTYPE2 KITEWNRTYPE4 KITEWNRTYPE5

Ввод для кабеля
2x¾NPT

70
70

7

25°

Ввод для кабеля
1NPT

Ввод для кабеля
1NPT

Ввод для кабеля
1NPT

25°

160

Ввод
для кабеля

2x¾NPT

3x
Ø11

90°

45
°
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ  
И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

G200G Защитная решетка Оцинкованная сталь

G300G Защитная решетка Оцинкованная сталь

G500G Защитная решетка Оцинкованная сталь

G200X Защитная решетка Нержавеющая сталь

G300X Защитная решетка Нержавеющая сталь

G500X Защитная решетка Нержавеющая сталь

D200 Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Алюминий

D300 Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Алюминий

D500 Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Алюминий

D200X Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Нержавеющая сталь

D300X Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Нержавеющая сталь

D500X Отражатель, порошковая эпоксидная окраска Нержавеющая сталь

D200/45 Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Оцинкованная сталь

D300/45 Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Оцинкованная сталь

D500/45 Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Оцинкованная сталь

D200/45X Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Нержавеющая сталь

D300/45X Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Нержавеющая сталь

D500/45X Наклонный отражатель, эпокс. порошковая окраска Нержавеющая сталь

KITEWNRTYPE1 Комплект для потолочного монтажа Литой алюминий

KITEWNRTYPE2 Комплект для подвесного монтажа или на опоре Литой алюминий

KITEWNRTYPE4 Комплект для монтажа на опоре под углом 25° Литой алюминий

KITEWNRTYPE5 Комплект для универсального монтажа с регулируемой скобой Нержавеющая сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА СЕРИИ ГЕЛЕКС-ПЗ  
ПОД ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ДНАТ, МГЛ, ГЛН И КЛЛ
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIB «T4/T3/T2» Gb Х
1 Ex d e IIB «T4/T3/T2» Gb Х
Ex tb IIIC «T135°C/ T200°C /T240°C» 
Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01661

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +40/50/60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Прожекторы заливающего света серии ГЕЛЕКС-П3 устанавливаются на 
промышленных и других наземных объектах, на которых при нормаль-
ных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмос-
феры вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных сре-
дах c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли.

Вид взрывозащиты:
•	 с видом взрывозащиты Ех d – взрывонепроницаемая оболочка
•	 с видом взрывозащиты Ех d (корпус прожектора) и с видом взрыво-

защиты Ех е, повышенная безопасность против взрыва (клеммная ко-
робка)

Предназначены для заливающего освещения больших и малых про-
странств.

Tехнические характеристики
Прожекторы заливающего освещения серии ГЕЛЕКС-П3 состоят из алю-
миниевого (с низким содержанием меди) корпуса и прозрачного защит-
ного стекла.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
На прожекторах не устанавливается защитная решетка, поскольку 
стекло прошло испытания ударной прочности в условиях высокого ме-
ханического риска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0. 
В прожекторах применяются галогенные лампы макс. мощностью 500W, 
натриевые лампы высокого давления и металлогалогенные лампы раз-
личных мощностей и ПРА для напряжения 230Vac – 50Hz.
Исполнение Ex d: подключение к клеммам внутри корпуса. Для досту-
па снимается рамка со стеклом.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Прожекторы серии ГЕЛЕКС-ПЗ имеют один резьбовой ввод для кабеля. 
Резьба стандартная – 3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1).
Исполнение Ex de: подключение к клеммам внутри клеммной короб-
ки Ех. Для доступа снимается крышка. Макс. сечение кабелей для под-
ключения должно составлять 4 мм2. Эта версия прожектора позволяет 
реализовать схему питания вход/выход. Прожекторы имеют два резьбо-
вых ввода для кабеля. 
Резьба М20х1,5 (ISO261).
Другое количество вводов и другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Прожекторы комплектуются опорным поворотным кронштейном.

ОПИСАНИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Код Тип ИС Мощность, Вт Световой поток  
светильника, Лм Крепление

ГЕЛЕКС ПЗ-500 ГЛН/КЛЛ до 500/30 3 900 Поверхность/кронштейн

ГЕЛЕКС ПЗ-150 МГЛ/ДНаТ 150 8 300 / 10 800 Поверхность/кронштейн

ГЕЛЕКС ПЗ-250 МГЛ/ДНаТ 250 14 200 / 17 900 Поверхность/кронштейн

ГЕЛЕКС ПЗ-400 МГЛ/ДНаТ 400 27 000 / 32 500 Поверхность/кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация прожектора
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 версия Exd: 1 отверстие
•	 версия Ex de: 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
•	 ПРА 230Vac – 50/ Hz (прожектор с газоразрядной лампой)
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 ПРА для других напряжений и/или частот
•	 лампа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

A B

G

A

3 x Ø1 1 3 x Ø1 1 

D

110 110

F

E C

B

A

110 110

C

B

G

F

E

D

Ввод кабеляВвод кабеля

BA

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

Вид взрывозащиты Ex de

ГЕЛЕКС ПЗ-500 270 485 500 365 289 500 220 1X3/4NPT 22,00 A

ГЕЛЕКС ПЗ-150 270 485 500 365 289 500 220 1X3/4NPT 24,50 A

ГЕЛЕКС ПЗ-250 270 485 500 365 289 500 220 1X3/4NPT 26,00 A

ГЕЛЕКС ПЗ-400 270 485 500 365 289 500 220 1X3/4NPT 27,50 A

Вид взрывозащиты Ex de

ГЕЛЕКС (de)-ПЗ-500 270 485 500 365 375 500 305 2 Х ISO M20X1,5 23,00 B

ГЕЛЕКС (de)-ПЗ-150 270 485 500 365 375 500 305 2 Х ISO M20X1,5 25,50 B

ГЕЛЕКС (de)-ПЗ-250 270 485 500 365 375 500 305 2 Х ISO M20X1,5 27,00 B

ГЕЛЕКС (de)-ПЗ-400 270 485 500 365 375 500 305 2 Х ISO M20X1,5 28,50 B

*	 Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ВЫСОКОМОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА СЕРИИ SFDDE  
ПОД ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ДНАТ, МГЛ И ДРЛ
РАЗДЕЛ 2.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIB «T3» Gb Х
1 Ex d e IIB «T3» Gb Х
Ex tb IIIC «T200» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01661

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–20 ... +40 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Технические характеристики
Прожекторы серии SFDDE состоят из алюминиевого (с низким содер-
жанием меди) корпуса и из рамки с прозрачным термостойким стеклом.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
На прожекторах не устанавливается защитная решетка, поскольку 
стекло прошло испытания ударной прочности в условиях высокого ме-
ханического риска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0.
Компоненты ПРА находятся в отдельной Ex коробке. Коробка присоеди-
нена к корпусу прожектора и снабжена электропроводкой.
В прожекторах применяются ртутные газоразрядные лампы, натриевые 
газоразрядные лампы высокого давления и металлогалогенные лампы 
мощностью до 600W с ПРА для напряжения 230Vac – 50Hz.
Подключение к клеммам производится внутри коробки (Ех) в верхней 
части корпуса. Для доступа снимается крышка.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Конструкция прожектора позволяет схему питания вход/выход.
Прожекторы имеют 3 резьбовых ввода для кабеля. Стандартная резьба 
3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1).

Дополнительные технические характеристики
Прожекторы комплектуются опорным поворотным кронштейном.

ОПИСАНИЕ

88 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Lighting fixtures Catalogue
Sect. 7.1

Catalogo armature illuminanti
Sez. 7.1

These equipment are suitable to be installed in places in which, during 
the normal activities, explosive atmosphere caused by gases, vapours, 
mists or caused by mixture of air and combustible dust are likely to 
occur.
They have protection mode
•	part	with	flameproof	enclosure	"d"	(lamp	compartment)	and	part	with	
increased	safety	“e”	(connections	compartment).

They are normally used for providing light with symmetric distribution of 
the luminous flux.

Queste apparecchiature sono idonee per essere installate in luoghi di super-
ficie in cui, durante le normali attività, vi è la probabilità che si manifestino 
atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie o che si manifestino 
atmosfere esplosive dovute a miscele di aria e polveri combustibili. 
Hanno modo di protezione 
•	parte con custodia a prova di esplosione “d” (compartimento lampada) 

e parte con modo di protezione a sicurezza aumentata “e” (comparti-
mento connessioni). 

Vengono normalmente utilizzate per fornire una illuminazione con distri-
buzione simmetrica del flusso luminoso. 

SFDDE series
Floodlight for discharge lamps with enclosure separate ballast

serie SFDDE
Proiettori per lampade a scarica con custodia separata serie

88 | Nuova ASP Lighting Fixtures

Lighting fixtures Catalogue
Sect. 7.1

Каталог осветительной арматуры
Раздел 7.1

These equipment are suitable to be installed in places in which, during 
the normal activities, explosive atmosphere caused by gases, vapours, 
mists or caused by mixture of air and combustible dust are likely to 
occur.
They have protection mode:
• part with flameproof enclosure "d" (lamp compartment) and part with 

increased safety “e” (connections compartment).
They are normally used for providing light with symmetric distribution of 
the luminous flux.

Светильники серии SFDDE устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых, при нормальных условиях эксплуа-
тации, могут образоваться взрывоопасные атмосферы вызванные 
газами, парами и туманами или газовой смеси и пыли.
Вид взрывозащиты:
• часть в видом взрывозащиты “d” - взрывонепроницаемая оболочка 
(отделение для лампы), и часть с видом взрывозащиты “e” (отделение 
подключения), повышенная безопасность.
Предназначены для симметричного распределения светового потока.

SFDDE series
Floodlight for discharge lamps with enclosure separate ballast

Серия SFDDE
Прожекторы для газоразрядных ламп с отдельной
оболочкой для ПРА

Прожекторы серии SFDDE устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или газовой смеси и пыли.

Вид взрывозащиты:
часть с видом взрывозащиты «d» – взрывонепроницаемая оболочка 
(отделение для лампы), и часть с видом взрывозащиты «e» (отделение 
подключения) – повышенная защита против взрыва.
Предназначены для симметричного распределения светового потока.

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
• 3 отверстия (2 с сертифицированной заглушкой)
• ПРА 230 Vac – 50 Hz
• уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
• ПРА для других напряжений и/или частот
• лампа



2

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Лампа Температурный  
класс (газ)

Макс. температура  
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

Светильники для ртутных газоразрядных ламп - питание: 230 Vac - 50Hz *

SFDDE400HG max. 400W T3 T200°C 40°C E40

SFDDE600HG max. 600W T3 T200°C 40°C E40 

Светильники для натриевых ламп высокого давления - питание: 230 Vac - 50Hz *

SFDDE400NA max. 400W T3 T200°C 40°C E40 

SFDDE600NA max. 600W T3 T200°C 40°C E40 

Светильники для металлогалогенных ламп - питание: 230 Vac - 50Hz *

SFDDE400MH max. 400W T3 T200°C 40°C E40

SFDDE600MH max. 600W T3 T200°C 40°C E40 

*	 Другие напряжения по запросу

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

мощность лампы

F

3 x Ø13

125125

A

B

D

E

C

Ввод для кабеля

SFDDE

тип лампы:
HG – ртутная
NA – натриевая
MH – металлогалогенная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] Вводы*

SFDDE400HG 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

SFDDE600HG 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

SFDDE400NA 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

SFDDE600NA 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

SFDDE400MH 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

SFDDE600MH 270 485 310 294 535 440 3x3/4NPT

*Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

LAMPT400HGE40 Ртутная газоразрядная трубчатая лампа - 400W - E40

LAMPT600HGE40 Ртутная газоразрядная трубчатая лампа - 600W - E49

LAMPT400NAE40 Натриевая лампа высокого давления - 400W - E40

LAMPT600NAE40 Натриевая лампа высокого давления - 600W - E40

LAMPT400MHE40 Металлогалогенная лампа - 400W - E40

LAMPT600MHE40 Металлогалогенная лампа - 600E - E40
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ SFDE-LED
РАЗДЕЛ 3.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIB «T6/T5» Gb Х
1 Ex d e IIB «T6/T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C/ T100°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01661

Диапазон рабочих 
температур:

–60/–20 ... +40/60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Технические характеристики
Прожекторы серии SFDE-LED состоят из алюминиевого (с низким со-
держанием меди) корпуса и прозрачного термостойкого стекла в рамке 
с резьбовым креплением.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
На прожекторах не устанавливается защитная решетка поскольку стек-
ло прошло испытания ударной прочности в условиях высокого механи-
ческого риска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0.
В прожекторах  применяются cветодиодные модули разных мощностей. 
Напряжение питания 90-305 Vac – 47/63 Hz.
Возможна комплектация с линзами 21°, 45° и 65°, что позволяет решить 
любую задачу при освещении.
Подключение производится внутри оболочки (Ех) к клеммам и в верх-
ней части корпуса. Для доступа снимается крышка.
Макс. сечение кабелей для подключения должно составлять 4 мм2.
Эта версия светильника комплектуется сквозной проводкой.
Светильники имеют два резьбовых ввода для кабеля. 

Резьба М20х1,5 (ISO261).
Другое количество вводов и другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Прожекторы комплектуются опорным поворотным кронштейном.

ОПИСАНИЕ

Прожекторы серии SFDE-LED устанавливаются на промышленных 
и других наземных объектах, на которых при нормальных условиях экс-
плуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные 
газами, парами и туманами или газовой смеси и пыли.

Вид взрывозащиты: 
•	 часть с видом взрывозащиты «d» – взрывонепроницаемая оболочка 

(отделение для лампы) 
•	 часть с видом взрывозащиты «е» (отделение подключения), повы-

шенная защита против взрыва.

Предназначены для узко-симметричного направленного и широко-сим-
метричного заливающего освещения.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
• 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
• драйвер, различные напряж.: 90-305 Vac – 47/63Hz
• вторичная оптика (линзы) 21°
• уплотнительные кольца из силиконовой резины

Код Светодиодный модуль Мощность традиц. лампы Температурный класс
(газ)

Макс. температура  
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды

SFDE18LED max. 144 W 250W T6
T5

T85°C
T100°C

40°C 
60°C

SFDE24LED max. 192 W 400W T6
T5

T85°C
T100°C

40°C 
60°C

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАSFDE LED -

град., линзы

количество
светодиодов

G

A

3 x Ø11

D

110 110

F

E C

B

Ввод кабеля

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм] Вводы* Масса [кг]

SFDE18LED 270 485 525 365 375 500 306 2 Х ISO M20X1,5 27,00

SFDE24LED 270 485 525 365 375 500 306 2 Х ISO M20X1,5 27,00

*   Другие типы резьбы по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
• драйвер для других напряжений
• вторичная оптика (линзы) 45° или 65°
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА СЕРИИ ГЕЛЕКС-ПН  
ПОД ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ДНАТ, МГЛ И ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
РАЗДЕЛ 4.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC «T4…T2» Gb Х
Ex tb IIIC «T135°C...T230°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01661

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

ОПИСАНИЕ

Прожекторы направленного света серии ГЕЛЕКС-ПН устанавливаются 
на промышленных и других наземных объектах, на которых при нор-
мальных условиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные ат-
мосферы, вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных 
средах c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли. 
В прожекторах применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепрони-
цаемая оболочка. Поставляются также с видом взрывозащиты Ex de. 
Имеют узко-симметричное светораспределение и применяются для на-
правленного освещения с большой высоты или на большие расстояния. 

Предназначены для освещения объектов на больших расстояниях. Воз-
можна эксплуатации в высококоррозионных средах, включая морские 
условия. 
Материал корпуса: коррозионностойкий модифицированный алюмини-
евый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
Крепеж: нержавеющая сталь.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный цвет RAL 9006.
Технические характеристики
Прожекторы направленного света серии ГЕЛЕКС-ПН представляют со-
бой корпус, изготовленный из алюминиевого сплава (с низким содер-
жанием меди) и прозрачное, термостойкое, герметично закрепленное 
стекло с высокой механической прочностью.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
В условиях высокого риска механических повреждений на прожектор 
необходимо установить защитную решетку.
В прожекторах применяются лампы накаливания разной мощности, 
ртутные газоразрадные лампы, натриевые лампы высокого давления 
и металлогалогенные лампы разной мощности. Прожекторы поставляют-
ся с Ех коробкой с компонентами ПРА, нужными для зажигания и работы 
газоразрядных ламп.
Прожектор без коробки Ex d: прямое подключение к патрону из ке-
рамики внутри корпуса. Для доступа снимается часть со стеклом. Макс. 
сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
Прожектор с коробкой Ex d: подключение к клеммной колодке в верх-
ней части корпуса. Для доступа снимается крышка.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Эта версия прожектора позволяет реализовать схему питания вход/выход.

Прожектор без коробки Ex d имеет 1 ввод для кабеля. Стандартная резь-
ба вводов – 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).
Прожектор с коробкой Ex d имеет 2 ввода для кабеля. Стандартная резь-
ба вводов – 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).
Другое количество вводов и другие типы резьбы по запросу.
Прожекторы комплектуются опорным кронштейном и поворотной опорой.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 версия без коробки Ex d: 1 отверстие NPT 3/4
•	 версия с коробкой Ex d: 2 отверстия (1 с сертифицированной заглуш-

кой)
•	 ПРА 230 Vac – 50Hz (для светильника с газоразрядной лампой) 
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКИРОВКА

Наименование Тип ИС Мощность, Вт Световой поток 
светильника, лм Крепление Температурный 

класс (газ)
Макс. температура 
поверхности (пыль) Патрон

ГЕЛЕКС-ПН-300 ГЛН/КЛЛ До 300/55 2300 Поверхность/ 
кронштейн T2 T160°C E40

ГЕЛЕКС-ПН-500 ГЛН/КЛЛ До 500/30 3900 Поверхность/ 
кронштейн T3 T160°C E40

ГЕЛЕКС-ПН-250 МГЛ/ДНаТ 250 14500/18000 Поверхность/ 
кронштейн T4 T135°C E40

ГЕЛЕКС-ПН-400 МГЛ/ДНаТ 400 26500/32200 Поверхность/ 
кронштейн T3 T200°C E40

A B

C

D

B  ±2220

ØA

2 x Ø9

C

D

B  ±2220

ØA

2 x Ø9

EE

 Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

 

ГЕЛЕКС-П-Н-400Мг

тип лампы (X - ГЛН/КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, Рт)
мощность, Вт

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание 
•	 ПРА под другие напряжения и/или частоты
•	 лампа

Код øA [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок
ГЕЛЕКС-П-Н-300 370 376 538 390 201 1x3/4NPT 21,00 A
ГЕЛЕКС-П-Н-500 370 376 538 390 201 1x3/4NPT 21,00 A

ГЕЛЕКС-П-Н-250Рт 370 466 766 390 291 2x3/4NPT 29,00 B
ГЕЛЕКС-П-Н-400Рт 370 466 766 390 291 2x3/4NPT 31,00 B

ГЕЛЕКС-П-Н-250ДНаТ 370 466 766 390 291 2x3/4NPT 29,50 B
ГЕЛЕКС-П-Н-400ДНаТ 370 466 766 390 291 2x3/4NPT 31,50 B

ГЕЛЕКС-П-Н-250Мг 370 466 538 390 291 2x3/4NPT 26,50 B
ГЕЛЕКС-П-Н-250Мг 370 466 538 390 291 2x3/4NPT 26,50 B
ГЕЛЕКС-П-Н-400Мг 370 466 766 390 291 2x3/4NPT 31,50 B
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ RCDE-LED
РАЗДЕЛ 5.0

Технические характеристики
Прожекторы серии RCDE-LED представляют собой корпус, изготовлен-
ный из алюминиевого сплава (с низким содержанием меди) и прозрач-
ное, термостойкое и герметично закрепленное стекло с высокой меха-
нической прочностью.
Окрашивание зпоксидной порошковой краской.
В условиях высокого риска механических повреждений на светильник 
необходимо установить защитную решетку.
В светильниках применяются светодиодные модули разной мощности. 
Напряжение от 90 до 305Vac – 43/63Hz. Возможна комплектация с лин-
зами 21°, 45° и 65°, что позволяет улучшить эффективность света.
В отдельной коробке (Ех d) расположены электрические компоненты 
(драйвер) для включения и работы прожектора.
Подключение к клеммной коробке производится в верхней части обо-
лочки (Ех d). Для доступа открывается крышка.
Макс. сечение кабеля: 4 мм2.
Для доступа к светодиодным модулям снимается рамка со стеклом. 
Это исполнение прожектора позволяет релизовать схему питания вход/ 
выход.

ОПИСАНИЕ

Светильники серии RCDE-LED устанавливаются на промышленных 
и других наземных объектах, на которых при нормальных условиях экс-
плуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные 
газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием 
воспламеняемой газовой смеси и пыли. В прожекторах применяется вид 
взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка. Поставляются 
также с видом взрывозащиты Ex de. Имеют узко-симметричное свето-
распределение и применяются для направленного освещения с боль-
шой высоты или на большие расстояния.

Прожектор имеет 2 ввода для кабеля. 
Стандартная резьба вводов – 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).
Другое количество вводов и другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики.
Прожекторы комплектуются опорным кронштейном и поворотной опо-
рой.

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
• 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
• эл. драйвер с различными напряжениями питания: 90-305 Vac - 47/63Hz
• линзы 21°
• уплотнительные кольца из силиконовой резины

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
• драйвер для других напряжений
• линзы 45° или 65°
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание

Взрывозащита: 1 Ex d IIC «T6…T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C...T100°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01661

Диапазон рабочих температур: –60/–20 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Код Лампа Мощность  
традиц. лампы

Температурный  
класс (газ)

Макс. температура  
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды

Модульные светодиодные светильники – питание: 230 Vac – 50/60HZ *

RCDE32LED max. 260W 600W Т6
Т5

Т85°С
Т100°С

40°С 
60°С

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАR CD E

°, линзы
количество светодиодов

C

D

B  ±2220

ØA

2 x Ø9

E

Ввод для кабеля

Код ∅А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

RCDE32LED 370 466 766 390 291 2X3/4NPT 21,00

*  Другие типы резьбы по запросу

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RCDE42LED-21°

с линзой 21°
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА СЕРИИ SFNR  
ПОД ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ДНАТ, МГЛ И ДРЛ
РАЗДЕЛ 6.0

Светильники серии SFNR устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеня-
емой газовой смеси и пыли.
В светильниках применяется вид взрывозащиты Ex n.

Предназначены для 
• симметричного (SM), 
• асимметричного (AS), 
• концентрированного (CT) 
светораспределения.

Взрывозащита: 2 Ex nR II T3 
Ex tD A22 T200°C

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Диапазон рабочих температур: –40 ... +60 °С

Зоны применения: Зона 2

Технические характеристики
Светильники серии SFNR имеют корпус из алюминиевого сплава
(с низким содержанием меди) и прозрачное термостойкое стекло с 
высокой механической прочностью с резьбовым креплением на рамке. 
Литое уплотнение из силиконовой резины между корпусом и крышкой 
обеспечивает защиту IP.
Окрашивание порошковой эпоксидной краской.
Стекло прошло испытания в соответствии со стандартом EN/IEC
60079-0 – ударной прочности в условиях высокого механического ри-
ска, поэтому не обязательно устанавливать защитную решетку.
Применяются ртутные газоразрядные лампы, натриевые лампы
высокого давления и металлогалогенные лампы разной мощности и с 
ПРА под напряжение 230Vac – 50Hz. 

ОПИСАНИЕ

Подключение производится к клеммной коробке внутри корпуса. Для 
доступа необходимо открыть прозрачную крышку с шарнирным крепле-
нием.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Светильники имеют одно отверстие для кабельного ввода с защитой 
IP66 (ISO M20x1,5).
Другое количество вводов и/или другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики.
Светильники комплектуются опорным поворотным кронштейном.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL9006
• 1 кабельный ввод IP66
• ПРА: 230Vac – 50Hz
• внутренняя клеммная коробка под кабель макс. 4 мм2

• уплотнительные кольца из силиконовой резины

Код Лампа Температурный класс 
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон

Светильники для ртутных газоразрядных ламп – питание: 230 Vac – 50Hz *

SFNR-250QTSM Эллипсоидальная 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR-400QTSM Эллипсоидальная 400W T3 T200°C 60°C E40

Светильники для натриевых ламп высокого давления – питание: 230 Vac – 50Hz *

SFNR-150STSM Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E40

SFNR-150STAS Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E40

SFNR150STcT Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E40

SFNR250STSM Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR250STAS Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR250STСT Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400STSM Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400STAS Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400STСT Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

Светильники для металлогалогенной лампы – питание: 230 Vac – 50Hz *

SFNR150MTSM Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E27

SFNR150MTAS Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E27

SFNR150MTcT Эллипсоидальная 150W T3 T200°C 60°C E27

SFNR250MTSM Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR250MTAS Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR250MTcT Трубчатая 250W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400MTSM Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400MTAS Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

SFNR400MTcT Трубчатая 400W T3 T200°C 60°C E40

*	 Другие напряжения по запросу

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
• нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
• ПРА, другие напряжения и/или частоты
• лампа
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A

 Ø15,5155155

C
B

D

50

120°

Ввод для кабеля

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАSFNR

Тип лампы (QT – ртутная;
ST – натриевая; 
MT – металлогалогенная)

Тип оптики 
(SM – симметричная;
AS – асимметричная;
CT – концентрированная)

Тип лампы 
(150; 250; 400)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Code
Код A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

SFNR250QT .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 11,40

SFNR400QT .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 12,10

SFNR150ST .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 11,55

SFNR250ST .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 12,65

SFNR400ST .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 13,55

SFNR150MT .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 10,85

SFNR250MT .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 11,55

SFNR400MT .. 430 460 545 180 1 X ISO M20X1,5 12,25

*  Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

921001003 Козырек цвет белый RA0 9010 Окрашенная сталь

921002003 Козырек цвет черный RAL9005 Окрашенная сталь

921003003 Козырек цвет серый RAL9006 Окрашенная сталь

921001002 Антибликовая решетка: цвет белый RAL9010 Окрашенная сталь

921002002 Антибликовая решетка: цвет черный RAL9005 Окрашенная сталь

921003002 Антибликовая решетка: цвет серый RAL9006 Окрашенная сталь

921000000 Защитная решетка Оцинкованная сталь

921003004 Адаптер для монтажа на опоре 040/60 RAL7038 Окрашенная сталь

LAMP250HGE40 Ртутная газоразрядная лампа – 250W – Е40

LAMP400HGE40 Ртутная газоразрядная лампт – 400W – E40

LAMP150NAE40 Натриевая газоразрядная лампа высокого давления – 150W – Е40

LAMPT250NAE40 Натриевая газоразрядная трубч. лампа высокого давления – 250W – Е40

LAMPT400NAE40 Натриевая газоразрядная трубч. лампа высокого давления – 400W- Е40

LAMP150MHE27 Металлогалогенная лампа – 150W – E27

LAMPT250MHE40 Металлогалогенная трубч. лампа -250W – Е40

LAMPT400MHE40 Металлогалогенная трубч. лампа – 400W – E40
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ СЕРИЙ EJB08 И УНВ(В)-ТАБЛО  
С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIB+H2 «T6» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIB+H2 «T6» Gb Х
1 Ex d [ib IIA/IIB/IIC] IIB+H2 «T63» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°C» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

-60/-40/-20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Устройства серии EJB08 и УНВ(В)-ТАБЛО устанавливаются на промыш-
ленных и других наземных объектах, на которых при нормальных ус-
ловиях эксплуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, 
вызванные газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах 
c наличием воспламеняемой газовой смеси и пыли.
В устройствах применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепрони-
цаемая оболочка.
Светильники предназначены для обеспечения аварийного освещения, 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения по-
тенциально опасных операций и работ.
Используются в качестве автономного аварийного светильника (все 
элементы, как аккумуляторный блок, лампа, устройство контроля раз-
мещены в светильнике) или в качестве аварийного светильника цен-
трализованного питания (аккумуляторный блок и устройство контроля 
находятся вне светильника).
Применяются как светильники постоянного действия (когда необходи-
мо рабочее или аварийное освещение) или как светильник непостоян-
ного действия (при нарушении системы питания рабочего освещения).
Устройство снабжено табличкой с надписью и предназначено для выда-
чи сигналов при возникновении аварийных и опасных ситуаций.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ

Устройства серии EJB08 и УНВ(В)-ТАБЛО состоят из алюминиевого (с низ-
ким содержанием меди) корпуса и прозрачного термостойкого окна.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.

Для аварийного режима устанавливаются:
•	 аккумуляторная батарея типа К (Ni-Cd)
•	 электронное устройство контроля заряда и разрядя аккумулятора и 

инвертер питания лампы
•	 ЭПРА для питания (только для светильника постоянного действия)
•	 клеммная коробка для подключения фазы, нейтрали, заземления 

и сети управления.

Электронное устройство контроля и ПРА подходят для напряжений: 
230Vac – 50/60Hz.
Применяются трубчатые люминесцентные лампы типа Т5 (∅16), с цоко-
лем G5 и мощностью 8W.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Стандартная резьба вводов – 3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1).
Другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке или на стене.
Светильники комплектуются четырьмя стойками для крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
•	 1 отверстие
•	 ЭПРА для различных напряжений 230Vac – 50/60H
•	 аварийный блок: 230 Vac – 59/60Hz
•	 акк. батарея типа K (Ni-Cd), емкость 4 Ач
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 4 мм2

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Светильник для люминесцентных ламп: 230 Vac – 50/60Hz* Блок аварийного питания  
230 Vac – 50/60Hz*

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. темпера-
тура поверхно-

сти (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Акк. батарея Время  

разряда
Время  
заряда

EJB08EM
УНВ(В)-ТАБЛО ЕМ 1X8W T6 T85°C 60°C G5 3.6V - 4Ah 180 мин 24 ч

EJB08PEM
УНВ(В)-ТАБЛО PЕМ 1X8W T6 T85°C 60°C G5 3.6V - 4Ah 180 мин 24 ч

EJB08CEM
УНВ(В)-ТАБЛО CЕМ 1X8W T6 T85°C 60°C G5 — — —

*  Другие напряжения и/или частоты по запросу

Опции и аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 электронный драйвер для других напряжений
•	 аварийный блок для других напряжений
•	 лампа
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

EM автономный аварийный светильник 
непостоянного действия

PEM автономный аварийный светильник 
постоянного действия

C EM аварийный светильник
централизованного питания

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEJB08 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАУНВ(В)-ТАБЛО 

A

B

GF

D

C

E

Ввод для кабеля

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм] Вводы* Масса [кг]

EJB08EM
УНВ(В)-ТАБЛО ЕМ 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 8,00

EJB08PEM
УНВ(В)-ТАБЛО PЕМ 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 8,50

EJB08CEM
УНВ(В)-ТАБЛО CЕМ 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 7,00

*  Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ СЕРИЙ EJB08-LED, УНВ(В)-ТАБЛО-LED  
И ГЕЛЕКС-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫЕ
РАЗДЕЛ 1.1

Взрывозащита: 1 Ex d IIB+H2 «T6» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C» Db Х
1 Ex d [ia IIA/IIB/IIC Ga] IIB+H2 «T6» Gb Х
1 Ex d [ib IIA/IIB/IIC] IIB+H2 «T6» Gb Х
Ex tb [ia Da] IIIC «T85°C» Db Х
Ex tb [ib] IIIC «T85°CC» Db Х

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01660

Диапазон рабочих 
температур:

-60/-40/-20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона1, Зона 2

Устройства серии EJB08-LED, УНВ (В)-ТАБЛО-LED и ГЕЛЕКС-УКАЗА-
ТЕЛЬ устанавливаются на промышленных и других наземных объектах, 
на которых при нормальных условиях эксплуатации могут образоваться 
взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, парами и туманами или 
в взрывоопасных средах c наличием воспламеняемой газовой смеси и 
пыли.
В устройствах применяется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепрони-
цаемая оболочка.
Устройства предназначены для обеспечения аварийного освещения, 
в случае отключения рабочего освещения и для обеспечения безопас-
ной эвакуации людей из помещения и персонала после выполнения по-
тенциально опасных операций и работ.
Используются в качестве автономного аварийного светильника (все 
элементы, как аккумуляторный блок, лампа, устройство контроля раз-
мещены в светильнике) или аварийного светильника централизованно-
го питания (аккумуляторный блок и устройство контроля находятся вне 
светильника).
Применяются как светильники постоянного действия (когда необходи-
мо рабочее или аварийное освещение) или как светильник непостоян-
ного действия (при нарушении системы питания рабочего освещения).
Устройство снабжено табличкой с надписью и предназначено для выда-
чи сигналов при возникновении аварийных и опасных ситуаций.

ВЫХОДВЫХОД
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ

Устройства состоят из алюминиевого корпуса с низким содержанием 
меди и прозрачного термостойкого окна.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.

Для аварийного режима устанавливаются:
•	 аккумуляторная батарея типа К (Ni-Cd)
•	 электронное устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 

и инвертер питания светодиодного модуля.
•	 электронный драйвер (только для светильника постоянного дей-

ствия)
•	 клеммная коробка для подключения фазы, нейтрали, заземления 

и сети управления.

Зеленый светодиод на наружной части обозначает процесс зарядки 
устройств.

Электронное устройство контроля и драйвер подходят для напряжений: 
100-240Vac – 50/60Hz.
Источник света: светодиодная лента макс. мощностью 8W.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.

Стандартная резьба вводов – 3/4 NPT (ANSI/ASME В1.20.1).
Другие типы резьбы по запросу.

Дополнительные технические характеристики
Светильники устанавливаются на потолке или на стене.
Светильники комплектуются четырьмя стойками для крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 1 ввод
•	 ЭПРА для различных напряжений: от100 до 240Vac – 50/60Hz
•	 аварийный блок, различные напряжения: от 100 до 240Vac – 50/60Hz
•	 акк. батарея типа K (Ni-Cd), емкость 2 Ач
•	 внутренняя клеммная коробка под кабель, макс. 4 мм2

•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Устройства светодиодные: 230 Vac – 50/60Hz* Блок аварийного питания  
230 Vac – 50/60Hz*

Код Лампа Заменяет люм. 
лампу мощ.

Температур-
ный класс (газ)

Макс. темпера-
тура поверхно-

сти (пыль)

Температура  
окр. среды Акк. батарея Время  

разряда
Время  
заряда

EJB08LED-EM
УНВ(В)-ТАБЛО-LED-EM 8W 10W T6 T85°C 60°C 12V – 2Ah 180 мин 24 ч

EJB08LED-PEM
УНВ(В)-ТАБЛО-LED-PEM 8W 10W T6 T85°C 60°C 12V – 2Ah 180 мин 24 ч

EJB08LED-CEM
УНВ(В)-ТАБЛО-LED-PEM 8W 10W T6 T85°C 60°C — — —

ГЕЛЕКС-УКАЗАТЕЛЬ 9W 12W T6 T85°C 60°C — — —

*  Другие напряжения и/или частоты по запросу

Опции и аксессуары поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 электронный драйвер для других напряжений
•	 аварийный блок для других напряжений
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

EM автономный аварийный светильник 
непостоянного действия

PEM автономный аварийный светильник 
постоянного действия

C EM аварийный светильник централизованного 
питания

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАУНВ(В)-ТАБЛО-LED

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАEJB08LED

A

B

GF

D

C

E

Ввод для кабеля

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС EJB08-LED И УНВ(В)-ТАБЛО-LED

Код Лампа А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм] Вводы* Масса [кг]

EJB08LED-EM 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 8,00

EJB08LED-PEM 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 8,50

EJB08LED-CEM 1X8W 396 198 136 270 156 11 10 1x3/4NPT 7,00

*   Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГЕЛЕКС-УКАЗАТЕЛЬ

ВЫХОД
408
428

21
7

ВЫХОД
408
428

21
7
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ СЕРИИ WL
РАЗДЕЛ 2.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIС «T6…T4» Gb Х
Ex tb IIIC «T80°C…T130°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329

Диапазон рабочих температур: -60/-40/-20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона1, Зона 2

Заградительные огни серии WL устанавливаются на промышленных 
и других наземных объектах, на которых при нормальных условиях экс-
плуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные 
газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием 
воспламеняемой газовой смеси и пыли. В заградительных огнях приме-
няется вид взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
Предназначены для световой маркировки и светового ограждения. 
Устанавливаются на дымовых трубах, башнях и других высотных зда-
ниях.

Технические характеристики
Заградительные огни состоят из алюминиевого корпуса с низким содер-
жанием меди и прозрачной термостойкой колбы с резьбовым крепле-
нием.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
В условиях высокого риска механического повреждения на загради-
тельный огонь устанавливается защитная решетка.
Прямое подключение к клеммам патрона из керамики или клеммам 
Rotoallarm. Для доступа снимается прозрачная часть.
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
Версии заградительных огней:
•	 FRESNEL – применяются галогенные лампы (или лампы накаливания 

в соотв. с национальными стандартами) макс. мощностью 100W. На-
пряжение до 230Vac – 50/60Hz. Режим работы – постоянный. Имеют 
колпак из поликарбоната красного цвета, который образует эффект 
линзы френеля. Лампа поставляется по заказу.

•	 XENOFLASH – оснащены ксеноновой лампой 2J. Напряжение до 
230Vac – 50/60Hz. Ксеноновые лампы работают в импульсном режиме 
(прибл. 65/мин.) и образуют эффект линзы френеля.

	 Цвет:      

ОПИСАНИЕ

•	 ROTOALLARM – применяются вращающиеся маячковые лампы макс. 
мощностью 25W. Напряжение до 230Vac – 50/60Hz. Режим работы – 
роторный (прибл. 160/мин).

	 Цвет:      

Поставляются также двойные заградительные огни (см. рисунок С и ри-
сунок D) с проводкой до коммутационной коробки. В этом случае про-
изводится подключение к коммутационной коробке.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Другие конфигурации по запросу.
Светильники имеют резьбовые вводы для кабеля. Стандартная
резьба – 3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).

Стандартные виды крепления
Заградительные огни, представленные на рисунке А, крепятся верти-
кально на несущей конструкции.
Заградительные огни, представленные на рисунке В, крепятся на трубу.
Для крепления необходимо использовать муфту и уплотнительный сер-
тифицированный ниппель.
Двойные заградительные огни крепятся вертикально на трубу или на 
несущую конструкцию.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL 9006
•	 1 отверстие для версии на рисунке B
•	 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой) для версии на рисун-

ке A
•	 галогенная лампа или ксеноновая лампа-вспышка (XENOFLASH) или 

вращающиеся аварийная маячковая (ROTOALLARM)
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Лампа Температурный 
класс (газ)

Макс. температу-
ра поверхности 

(пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Режим работы 

– цвет Рисунок

Светильники для галогенной лампы и лампы накаливания (согл. национальныым стандартам – питание: 230 ac – 50/60Hz *

WL200-F max. 100W T4
T4

T130°C
T130°C

40°C
60°C E27 красный

постоянный A

WL201-F max. 100W T4
T4

T130°C
T130°C

40°C
60°C E27 красный

постоянный B

Светильники для ксеноновых ламп-вспышек – питание: 230 Vac – 50/60Hz *

WL200-XF max. 25W T6
T6

T80°C
T80°C

40°C
60°C E27 разного цвета

мигание С

WL201-XF max. 25W T6
T6

T80°C
T80°C

40°C
60°C E27 разного цвета

мигание D

Cветильник для аварийных маячковых ламп – питание: 230 Vac – 50/60Hz *

WL300-R max. 25W T6
T6

T80°C
T80°C

40°C
60°C – разного цвета

роторный E

WL301-R max. 25W T6
T6

T80°C
T80°C

40°C
60°C – разного цвета

роторный F

*	 Другие напряжения по запросу

Дополнительные аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 защитная решетка из оцинкованной стали
•	 защитная решетка из нержавеющей стали
•	 галогенная лампа или ксеноновая лампа-вспышка (XENOFLASH) или 

вращающиеся аварийная маячковая (ROTOALLARM) для другого на-
пряжения

•	 модуль управления с разными видами взрывозащиты
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАWL     
F = FRESNEL
XF = XENOFLASH
R = ROTALLARM

200; 201; 300; 301

WL200-F

WL20 1-F
WL20 1-XF

WL200-XF

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

A

B

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

WL30 1-R

WL300-R

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

EC

FD

B  ±2

 

  

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код ∅ А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг]* Рисунок

WL200-F 200 425 – – – 2X3/4NPT 4,50 A

WL201-F 200 425 – – – 1X3/4NPT 4,50 B

WL200-XF 176 257 – – – 2X3/4NPT 4,50 C

WL201-XF 176 257 – – – 1X3/4NPT 4,50 D

WL300-R 197 328 – – – 2X3/4NPT 4,50 E

WL301-R 197 328 – – – 1X3/4NPT 4,50 F

*  Другие типы резьбы по запросу

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг]* Рисунок

WLG200-F/200F 620 530 200 172 172 1X3/4NPT 14,00 G

WLS200-F/200F 550 448 200 70 70 1X3/4NPT 10,00 H

WLG200-XF/300-R 605 438 197 172 172 1X3/4NPT 17,50 I

WLS200-XF/300-R 540 358 197 70 70 1X3/4NPT 13,50 L

*  Другие типы резьбы по запросу

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАWL - / -
F = FRESNEL
XF = XENOFLASH
R = ROTALLARM

200; 300

200; 300

F = FRESNEL
XF = XENOFLASH
R = ROTALLARM

G = соединительная коробка типа GUB0
S = соединительная коробка типа ST26N

WLG200-F/200-FG

 
Ввод 

для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

Ввод 
для кабеля

B  ±2

D

 Ø9

E 

A  ±5 C

I

D

 Ø9

E 

A  ±5

WLG200-XF/300-R

B  ±2

C

 

WLS200-F/200-FH

B  ±2

A  ±5 C

L
A  ±5

WLS200-XF/300-R

B  ±2

C

D

E 

7

D

E 

7

D
D
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

KIT1 KIT4 KIT5

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

180 x 60

4 x Ø9
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

G200G Защитная решетка Оцинкованная сталь

G300G Защитная решетка Оцинкованная сталь

G200X Защитная решетка Нержавеющая сталь

G300X Защитная решетка Нержавеющая сталь

KIT1 Комплект для потолочного монтажа на скобе «Ω» Нержавеющая сталь

KIT4 Комплект для монтажа на опоре с уплотнительным фитингом «EYS», 
герметизация после выполнения электропроводки –

KIT5 Комплект для монтажа на опоре с уплотнительным фитингом «NPS» –

LAMP70HALE27 Галогенная лампа – 70W – E27

LAMP105HALE27 Галогенная лампа – 105W – E27

LAMPXF2J1FE27 Ксеноновая лампа-вспышка – 1F – E27       

LAMPXF2J2FE27 Ксеноновая лампа-вспышка – 2F – E27       

RAALBL Rotoallarm – 25W       

CUPOLAEVOA100CSRF Поликарбонатный колпак fresnel, цвет красный
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
СЕРИИ AWL-LED
РАЗДЕЛ 3.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIС «T6…T5» Gb Х
Ex tb IIIC «T85°C…T225°C» Db Х

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ IEC 60079-1-2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329

Диапазон рабочих температур: -60/-20 ... +40/+60 °С

Зоны применения: Зона1, Зона 2

Заградительные огни серии AWL-LED устанавливаются на промышлен-
ных и  других наземных объектах, где при нормальных условиях экс-
плуатации могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные 
газами, парами и туманами или газовой смеси и пыли.
Вид взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
Предназначены для световой маркировки и светового ограждения. 
Устанавливаются на дымовых трубах, башнях и других высотных зда-
ниях. Оборудование удовлетворяет Международным нормам ИКАО, 
Приложение 14 – Том I «Проектирования и эксплуатация аэродромов»
глава 6 (Июль 2004 г.).

Технические характеристики
Заградительные огни серии AWL-LED состоят из алюминиевого (с низ-
ким содержанием меди) корпуса и прозрачной термостойкой колбы с 
резьбовым креплением.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
В условиях высокого риска механического повреждения на загради-
тельный огонь устанавливается защитная решетка.
Прямое подключение к клеммам. Для доступа снимается прозрачная 
часть корпуса.
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.

Типы заградительных огней низкой интенсивности:
LIOL-A – мин. интесивность лампы 10 кд, свет красный, постоянный.
LIOL-B – мин. интенсивность лапы 32 кд, свет красный, постоянный.
Возможо исполнение светильника с одной групой светодиодов с отра-
жателем или с двумя группами светодиодов с отражателем (основной 
+ резервный).
Светораспределение в горизонтальной плоскости: 360°.
Светораспределение в вертикальной плоскости: ±0° ÷ +10°.

Типы заградительных огней средней интенсивности:
MIOL-A интенсивность лампы 20.000 кд ±25%, импульсная лампа (свет 
белый)
MIOL-B интенсивность лампы 2.000 кд ± и25%, импульсная лампа (свет 
красный)

ОПИСАНИЕ

MIOL-C интенсивность лампы 2.000кд ±25%, постоянный режим (свет 
красный)
Возможо исполнение светильника с одной группой светодиодов и с от-
ражателем или с двумя группами светодиодов и с отражателем (основ-
ной + резервный).
Светораспределение в горизонтальной плоскости:  360°.
Светораспределение в вертикальной плоскости: -1° ± +3°.
Поставляются также двойные заградительные огни (см. рисунки С и D) 
с проводкой до коммутационной коробки. Подключение производится 
к коммутационной коробке. Напряжение 230 Vac – 50/60Hz.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
Возможно исполнение других конфигураций по требованию заказчика.

Применяются в качестве светосигнальной арматуры для установки на 
высокие строения, дымовые трубы, мачты освещения, опоры ЛЭП и т. д. 
В заградительных огнях, как правило, используются светодиодные мо-
дули (LED), лампы накаливания и энергосберегающие источники света.
Материал корпуса и крышки: коррозионностойкий модифицированный 
алюминиевый сплав.
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI316 (по запросу).
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный цвет RAL 9006. Рассеиватель: боросиликатное закаленное 
стекло, возможна комплектация поликарбонатным колпаком FRENSEL.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заградительные огни имеют вводы для кабелей с стандартной резьбой 
3/4 NPT (ANSI/ASME B1.20.1).
Другие типы резьбы по запросу.

Стандартные виды крепления
Заградительные огни, представленные на рисунке А, устанавливаются 
вертикально на несущей структуре.
Заградительные огни, представленные на рисунке В устанавливаются 
на опоре. Крепятся с помощью муфты и уплотнительного и сертифици-
рованного пиппеля.
Двойные заградительные огни устанавливаются вертикально на опоре 
или на несущей структуре.

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание, RAL 9006
•	 1 отверстие для версии на рисунке B, C, D и F
•	 2 отверстия (1 с сертифицированной заглушкой) 
	 для версии на рисунке A и Е
•	 драйвер: 230 Vac – 50/60Hz
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Дополнительные аксессуары, поставляемые по запросу
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 драйвер для других напряжений
•	 модуль управления с разными видами взрывозащиты

Код Интенсив-
ность Цвет Визуальный 

сигнал
Светодиодный 

модуль

Кол-во  
светодио-

дов

Температур-
ный класс 

(газ)

Макс. темпера-
тура поверхно-

сти (пыль)

Темпе- 
ратура окр. 

среды
Рисунок

Светильники для светодиодных ламп – Питание: 230 Vac – 50/60Hz *

AWL100-120LED LIOL-B min. 32 cd красный постоянный 7 W 120 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C A

AWL101-120LED LIOL-B min. 32 cd красный постоянный 7 W 120 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C B

Заградительные огни низкой интенсивности – Питание: 230 Vac – 50/60Hz *

AWL100-48LED LIOL-A/S min. 10 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL100-48LED LIOL-A/D min. 10 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL100-48LED LIOL-B/S min. 32 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL100-48LED LIOL-B/D min. 32 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL101-48LED LIOL-A/S min. 10 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

AWL101-48LED LIOL-A/D min. 10 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

AWL101-48LED LIOL-B/S min. 32 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

AWL101-48LED LIOL-B/D min. 32 cd красный постоянный 4 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

Заградительные огни средней интенсивности – Питание: 230 Vac – 50/60Hz *

AWL500-48LED MIOL-A/S 20.000 cd ± 25% белый мигание (20-60 
fpm) 51-90 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C E

AWL500-48LED MIOL-A/D 20.000 cd ± 25% белый мигание (20-60 
fpm) 51-90 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C E

AWL500-48LED MIOL-B/S 2.000 cd ± 
25% красный мигание

(20-60 fpm) 10-13 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL500-48LED MIOL-B/D 2.000 cd ± 
25% красный мигание

(20-60 fpm) 10-13 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C E

AWL500-48LED MIOL-C/S 2.000 cd ± 
25% красный постоянный 54 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C E

AWL500-48LED MIOL-C/D 2.000 cd ± 
25% красный постоянный 54 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C E

AWL501-48LED MIOL-A/S 20.000 cd ± 25% белый мигание (20-60 
fpm) 51-90 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C F

AWL501-48LED MIOL-A/D 20.000 cd ± 25% белый мигание (20-60 
fpm) 51-90 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C F

AWL501-48LED MIOL-B/S 2.000 cd ± 
25% красный мигание

(20-60 fpm) 10-13 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

AWL501-48LED MIOL-B/D 2.000 cd ± 
25% красный мигание

(20-60 fpm) 10-13 W 48 T6
T5

T85°C
T100°C

40°C
60°C F

AWL501-48LED MIOL-C/S 2.000 cd ± 
25% красный постоянный 54 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C F

AWL501-48LED MIOL-C/D 2.000 cd ± 
25% красный постоянный 54 W 48 T6

T5
T85°C

T100°C
40°C
60°C F

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAWL - LE D

LIOL-A
LIOL-B
MIOL-A
MIOL-B
MIOL-C
количество диодов
100; 101

AWL - LE D

LIOL-A
LIOL-B
MIOL-A
MIOL-B
MIOL-C
количество диодов
100; 101

G = с соединительной коробкой типа GUB0
       S = с соединительной коробкой типа ST26N 

       

B D

A C

D

 Ø9

E 

A  ±5

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

C

C

B  ±2

A  ±5

Ввод для кабеля

7

D
E 

Ввод для кабеля

Ввод для кабеля
Ввод для кабеля

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

AWL100-120LED LIOL-B 150 237 – – – 2 Х 3/4 NPT 2,50 A

AWL101-120LED LIOL-B 150 237 – – – 1 Х 3/4 NPT 2,50 B

AWLG100-120LED LIOL-B 568 348 155 172 172 1 Х 3/4 NPT 12,00 C

AWLS100-120LED LIOL-B 568 270 150 70 70 1 Х 3/4 NPT 8,00 D

*   Другие типы резьбы по запросу
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАAWL - /

LIOL-A
LIOL-B
MIOL-A
MIOL-B
MIOL-C

количество диодов

100; 101; 500; 501

одинарный с отражателем
двойной на светодиодах с отражателем

E

F

AWL100-48LE D LIOL-A/S
AWL100-48LE D LIOL-B/S

AWL101-48LED LIOL-A/S
AWL101-48LED LIOL-B/S

AWL100-48LED LIOL-A/D
AWL100-48LED LIOL-B/D

AWL101-48LED LIOL-A/D
AWL101-48LED LIOL-B/D

AWL500-48LED MIOL-A/S
AWL500-48LED MIOL-B/S
AWL500-48LED MIOL-C/S

AWL501-48LED MIOL-A/S
AWL501-48LED MIOL-B/S
AWL501-48LED MIOL-C/S

AWL500-48LED MIOL-A/D
AWL500-48LED MIOL-B/D
AWL500-48LED MIOL-C/D

AWL501-48LE D MIOL-A/ D
D MIOL-B/ D

AWL501-48LE D MIOL- C /D

B  
±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØAВвод кабеля

Ввод кабеля Ввод кабеля Ввод кабеляВвод кабеля

Ввод кабеля Ввод кабеля Ввод кабеля

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

B  ±2

ØA

A
A

A
A

AW

AW
AW
AW

AW

AW
AWL501-48LE

LED
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

AWL100-48LED LIOL-A/S 150 237 – – – 2 Х 3/4 NPT 3,50 E

AWL100-48LED LIOL-A/D 150 237 – – – 2 Х 3/4 NPT 4,50 E

AWL100-48LED LIOL-B/S 150 237 – – – 2 Х 3/4 NPT 3,50 E

AWL100-48LED LIOL-B/D 150 237 – – – 2 Х 3/4 NPT 4,50 E

AWL101-48LED LIOL-A/S 150 237 – – – 1 Х 3/4 NPT 3,50 F

AWL101-48LED LIOL-A/D 150 237 – – – 1 Х 3/4 NPT 4,50 F

AWL101-48LED LIOL-B/S 150 237 – – – 1 Х 3/4 NPT 3,50 F

AWL101-48LED LIOL-B/D 150 237 – – – 1 Х 3/4 NPT 4,50 F

AWL500-48LED MIOL-A/S 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 10,00 E

AWL500-48LED MIOL-A/D 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 11,00 E

AWL500-48LED MIOL-B/S 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 10,00 E

AWL500-48LED MIOL-B/D 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 11,00 E

AWL500-48LED MIOL-C/S 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 10,00 E

AWL500-48LED MIOL-C/D 261 392 – – – 2 Х 3/4 NPT 11,00 E

AWL501-48LED MIOL-A/S 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 10,00 F

AWL501-48LED MIOL-A/D 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 11,00 F

AWL501-48LED MIOL-B/S 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 10,00 F

AWL501-48LED MIOL-B/D 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 11,00 F

AWL501-48LED MIOL-C/S 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 10,00 F

AWL501-48LED MIOL-C/D 261 392 – – – 1 Х 3/4 NPT 11,00 F

*   Другие типы резьбы по запросу



6

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

KIT1 KIT4 KIT5

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ 
(в заказе необходимо указать соответсвующий  
код типа крепления)

180 x 60

4 x Ø9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KIT1 Комплект для потолочного монтажа на скобе «Ω» Нержавеющая сталь

KIT4 Комплект для монтажа на опоре с уплотнительным фитингом «EYS», герметизация после 
выполнения электропроводки –

KIT5 Комплект для монтажа на опоре с уплотнительным фитингом «NPS» –



1

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СВЕТОФОРЫ EVT-S
РАЗДЕЛ 4.0

Взрывозащита: 1 Ex d  IIC «T4...T3» Gb X
Ex tb IIIC «T100°C...T150°C» Db X

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: TC RU C-IT.ГБ08.B.01342

Диапазон рабочих температур: –60/–40 ... +40/+60 °С

Светофоры серии EVT-S устанавливаются на промышленных и других 
наземных объектах, на которых при нормальных условиях эксплуатации 
могут образоваться взрывоопасные атмосферы, вызванные газами, па-
рами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием воспламеняе-
мой газовой смеси и пыли. В светофорах применяется вид взрывозащи-
ты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
Используются для регулирования движения транспорта на предприяти-
ях и для сигнализации об опасной ситуации.

Технические характеристики
Светофоры состоят из алюминиевого (с низким содержанием меди) кор-
пуса и из прозрачного термостойкого рассеивателя с резьбовым кре-
плением.
Окрашивание эпоксидной порошковой краской.
На светофорах не устанавливается защитная решетка, поскольку стекло 
прошло испытания ударной прочности в условиях высокого механиче-
ского риска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0.
Прямое подключение к патрону лампы. Патрон изготовлен из керамики.
Для доступа необходимо открутить прозрачную часть. 
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
Применяются галогенные лампы (и лампы накаливания в соотв. с наци-
ональными стандартами) макс. мощностью 100W. ‑
Напряжение до 230Vac – 50/60Hz.
Светофоры, в зависимости от их назначения, могут содержать одну, две 
или три секции и линзы разного цвета.

Стандартная версия:
• односекционные	   

• двухсекционные	   
		    

		  
• трехсекционный	 
		  

ОПИСАНИЕ

Источник света: цвет белый. Используются внешние линзы разного цве-
та изготовленные из поликарбоната. Конструкция позволяет реализо-
вать схему питания вход/выход.
Резьбовые ввод для кабелей. Стандартная резьба – 3/4 NPT (ANSI/ASME 
D1.20.1).

Дополнительные технические характеристики
Светофоры поставляются с несущей рамой. Стандартные виды крепле-
ния и их коды приведены в параграфе «Стандартные виды крепления».

Возможна поставка светофора уже установленного на раме и подклю-
чением к соединительной коробке.
Подключение производится к клеммам соединительной коробки.
Макс. сечение кабеля должно составлять 4 мм2.
По требованию заказчика возможно исполнение других конфигураций.

Предназначены для установки в местах с ограниченным пространством 
и для освещения тоннелей, лестниц, котельных, складов. Предназначе-
ны для ламп накаливания или галогенных ламп.
Тип источников света: лампы накаливания мощностью до 100 Вт, ком-
пактные люминесцентные и светодиодные лампы с патроном Е27.
Материал корпуса и крышки: коррозионностойкий модифицирован-
ный алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное 
стекло.
Крепеж: нержавеющая сталь.
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие. Стан-
дартный цвет RAL 9006.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
• порошковое эпоксидное окрашивание RAL 1018
• 2 ввода/отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
• уплотнительные кольца из силиконовой резины

Код Лампа Температурный класс
(газ)

Макс. температура 
поверхности (пыль)

Температура  
окр. среды Патрон Рисунок

Светофор для галогенной лампы – питание: 230 Vac – 50/60Hz*

EVT100I-S1 Накаливания макс. 
100W

T4
T3

T135°C
T150°C

40°C
60°C E27 A

EVT100I-S2 Накаливания макс. 
100W

T4
T3

T135°C
T150°C

40°C
60°C E27 B

EVT100I-S3 Накаливания макс. 
100W

T4
T3

T135°C
T150°C

40°C
60°C E27 C

Светофор для галогенной лампы – питание: 230 Vac – 50/60Hz *

EVT70A-S1 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 A

EVT70A-S2 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 B

EVT70A-S3 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 C

EVT100A-S1 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 A

EVT100A-S2 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 B

EVT100A-S3 Галогенная  
макс 70W

T4
T3

T100°C
T135°C

40°C
60°C E27 C

*	 Другие напряжения и/или частоты по запросу

Дополнительные аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 лампа
•	 встроенное логическое устройство/контроллер управления или от-

дельный щит управления
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Код Лампа ∅ А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг]

EVT...-S1 накаливания макс. 100W 
галогенная макс. 100W 233 210 234 155 2Х3/4NPT 5,00

EVT...-S2 накаливания макс. 100W 
галогенная макс. 100W 233 210 480 155 2Х3/4NPT 10,00

EVT...-S3 накаливания макс. 100W 
галогенная макс. 100W 233 210 726 155 2Х3/4NPT 15,00

* Другие типы резьбы по запросу

Ввод для кабеля

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Количество ламп 1, 2, 3
Тип ламп 1, 2, 3
Мощность ламп 1, 2, 3

Ввод для кабеля

Ввод для кабеля
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ
(в заказе необходимо указать соответствующий 
код типа крепления)

KITEVTS3

30

20100

88
3

8,5

15

100

8,5

15

100

8,5

15
91

3

64
0

67
0

39
7

42
7

KITEVTS2

KITEVTS1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код Описание Материалы

KITEVTS1 Комплект для рамы одномодульного светофора Нержавеющая сталь

KITEVTS2 Комплект для рамы двухмодульного светофора Нержавеющая сталь

KITEVTS3 Комплект для рамы трехмодульного светофора Нержавеющая сталь

LAMP70HALE27 Галогенная лампа 70W – E27

LAMP105HALE27 Галогенная лампа- 105W – E27
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СВЕТОФОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ EVT-LED-S
РАЗДЕЛ 4.1

Взрывозащита: 1 Ex d  IIC «T6» Gb X
Ex tb IIIC «T85°C» Db X

Степень защиты: IP66

Соответствие стандартам 
Таможенного союза:

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ IEC 60079-1-2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01329

Диапазон рабочих температур: -60/-40 ... +40/+60 °С

Светофоры серии EVT-LED-S устанавливаются на промышленных и дру-
гих наземных объектах, на которых, при нормальных условиях экс-
плуатации, могут образоваться взрывоопасные атмосферы вызванные 
газами, парами и туманами или в взрывоопасных средах c наличием 
воспламеняемой газовой смеси и пыли. В светофорах применяется вид 
взрывозащиты Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
Используются для регулирования движения транспорта на предприяти-
ях и для сигнализации об опасной ситуации.

Технические характеристики
Светофоры серии EVT-LED/S состоят из алюминиевого (с низким содер-
жанием меди) корпуса и прозрачного термостойкого рассеивателя с 
резьбовым креплением. Окрашивание эпоксидной порошковой краской. 
На светофорах не устанавливается защитная решетка, поскольку стекло 
прошло испытания ударной прочности в условиях высокого механиче-
ского риска согласно требованиям стандарта EN/IEC 60079-0.
Прямое подключение к патрону лампы. Патрон изготовлен из керамики. 
Для доступа снимается прозрачная часть корпуса.
Макс. сечение кабеля должно составлять 2,5 мм2.
Применяются светодиодные лампы макс. мощностью 6W.
Напряжение до 230Vac – 50/60Hz.
Светофоры, в зависимости от их назначения, могут содержать одну,
две или три секции и линзы разного цвета.
Стандартное исполнение:
• односекционные   

• двухсекционные   
    

  
• трехсекционный 
  

ОПИСАНИЕ

Источник света – цветной. Конструкция позволяет реализовать схему 
питания вход/выход.
Резьбовые ввод для кабелей. Стандартная резьба – 3/4 NPT (ANSI/ASME 
D1.20.1).
Другие типы резьбы по заказу.

Дополнительные технические характеристики
Светофоры поставляются с несущей рамой. Стандартные виды крепле-
ния и их коды приведены в параграфе «Стандартные виды крепле-
ния».
Возможна поставка светофора уже установленного на раме и с подклю-
чением к соединительной коробке. Подключение производится к клем-
мам соединительной коробки. Макс. сечение кабеля должно составлять 
4 мм2.
По требованию заказчика возможно исполнение других конфигураций.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация
•	 порошковое эпоксидное окрашивание RAL 1018
•	 2 ввода/отверстия (1 с сертифицированной заглушкой)
•	 уплотнительные кольца из силиконовой резины

Код Светодиодный 
модуль

Заменяет  
лампу накали-

вания

Температурный 
класс (газ)

Макс. температу-
ра поверхности

(пыль)

Температура
окр. среды Патрон Рисунок

Питание: 110 или 230 Vac – 50/60Hz*

EVT03LED-S1 LED max. 3,3W 30W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 A

EVT03LED-S2 LED max. 3,3W 30W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 B

EVT03LED-S3 LED max. 3,3W 30W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 C

Питание: 12 или 24 Vdc*

EVT06LED-S1 LED max. 6W 40W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 A

EVT06LED-S2 LED max. 6W 40W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 B

EVT06LED-S3 LED max. 6W 40W T6
T6

T85°C
T85°C

40°C
60°C E27 C

*	 Другие напряжения по запросу

Дополнительные аксессуары
•	 нестандартное порошковое эпоксидное окрашивание
•	 лампа
•	 встроенное логическое устройство/контроллер управления или от-

дельный щит управления
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ввод для кабеля

Ввод для кабеля

Ввод для кабеля

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

количество ламп 1; 2; 3

Код Лампа ∅ А [мм] B [мм] C [мм] D [мм] Вводы* Масса [кг] Рисунок

EVT03LED-S1 LED max. 6W 233 210 234 155 2Х3/4NPT 5,00 A

EVT03LED-S2 LED max. 6W 233 210 480 155 2Х3/4NPT 10,00 B

EVT03LED-S3 LED max. 6W 233 210 726 155 2Х3/4NPT 15,00 C

EVT06LED-S1 LED max. 6W 233 210 234 155 2Х3/4NPT 5,00 A

EVT06LED-S2 LED max. 6W 233 210 480 155 2Х3/4NPT 10,00 B

EVT06LED-S3 LED max. 6W 233 210 726 155 2Х3/4NPT 15,00 C

*  Другие типы резьбы по запросу

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ
(в заказе необходимо указать соответсвующий 
код типа крепления)

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАКАЗУ

Код Описание Материалы

KITEVTS1 Комплект для рамы одномодульного светофора Нержавеющая сталь

KITEVTS2 Комплект для рамы двухмодульного светофора Нержавеющая сталь

KITEVTS3 Комплект для рамы трехмодульного светофора Нержавеющая сталь

LAMP3LED E27 V 230V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – зеленый – 230Vac 50/60Hz

LAMP3LED E27 G 230V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – желтый – 230Vac 50/60Hz

LAMP3LED E27 R 230V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – красный – 230Vac 50/60Hz

LAMP3LED E27 V 110V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – зеленый – 110Vac 50/60Hz

LAMP3LED E27 G 110V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – желтый – 110Vac 50/60Hz

LAMP3LED E27 R 110V Светодиодная лампа – 3,3W – E27 – красный – 110Vac 50/60Hz

LAMP6LED E27 V 12V Светодиодная лампа – 6W – E27 – зеленый – 12Vdc

LAMP6LED E27 G 12V Светодиодная лампа – 6W – E27 – желтый – 12Vdc

LAMP6LED E27 R 12V Светодиодная лампа – 6W – E27 – красный – 12Vdc

LAMP6LED E27 V 24V Светодиодная лампа – 6W – E27 – зеленый – 24Vdc

LAMP6LED E27 G 24V Светодиодная лампа- 6W – E27 – желтый – 24Vdc

LAMP6LED E27 R 24V Светодиодная лампа – 6W – E27 – красный – 24Vdc



1

СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА СЕРИИ S
РАЗДЕЛ 1.0

Взрывозащита: 1 Ex d IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T85°C Db Х
1 Ex d IIC T3 Gb X
Ex tb IIIC T150°C Db Х
Ex d IIC  Gb U
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.01003
Диапазон рабочих температур: –60/40/30/20 ... +55/130°С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Взрывозащищенные коробки серии S предназначены для протяжки 
и разветвления проводов и кабелей, прокладываемых в трубных систе-
мах электропроводки. 

Коробки изготавливаются из алюминиевого сплава с низким содер-
жанием меди со специальным покрытием, стойким к скалыванию по-
красочного слоя на эпоксидной основе. Для обеспечения защиты от 
внешних воздействий IP65 применяется специальная неопреновая 
прокладка между крышкой и корпусом коробки. Конструкция коробки 
предусматривает внешний и внутренний болт заземления. Болты изго-
тавливаются из нержавеющей стали.

Различные варианты крепления протяжных коробок серии S к  верти-
кальной и горизонтальной поверхностям делают их незаменимыми при 
проектировании трубных систем элетропроводки в стесненных условиях 
производственных цехов или при сложной конфигурации несущих кон-
струкций. Коробки серии S позволяют осуществить трубный ввод кабеля 
как со стороны боковых стенок, так и через дно. 

Коробки  размеров 26 и 36 могут оснащаться клеммниками для про-
водов сечением до 6 мм2, коробки размеров 59 и 69 могут оснащаться 
клеммниками для проводов сечением до 16 мм2.

ОПИСАНИЕ

Данные корпуса используются в качестве клеммных или протяжных 
коробок. Имеют округлую форму с большим количеством комбинаций 
различных вводов. Благодаря этому можно решить практически любую 
задачу при подключении трубной или гибкой проводки.
Материал корпуса и крышки: коррозионностойкий модифицированный 
алюминиевый сплав. 
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по запросу).
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие, аноди-
рование. Стандартный цвет RAL 9006.
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры коробок серии S в зависимости от диаметра вводных отверстий

Каталожный 
номер S..14 S..24 S..26 S..36 S..59 S..69

Вводы (NPT) 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

Вн
еш

ни
е,

 в
ну

тр
ен

ни
е 

и 
 

кр
еп

еж
ны

е 
ра

зм
ер

ы
, м

м

A 65 65 87 87 154 154

A1 40 40 70 70 135 135

B 78 78 100 100 169 169

C 60 60 70 70 105 105

D 40 40 40 40 75 75

E 52 52 70 70 80 80

F 60 60 65 65 130 130

G 5,5 5,5 7 7 7,5 7,5

Модификации коробок серии S в зависимости от количества и расположения вводных отверстий
Каталожный 

номер
Расположение вводов

SB SC SD SL SM ST SW SX SJ

    
Конструкция
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

Габаритные размеры коробок серии S в зависимости от модификаций

Вид Тип A A1 B C D E F G
SB14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SB24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SB26 87 70 100 70 40 70 65 7
SB36 87 70 100 70 40 70 65 7
SB59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SB69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SC14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SC24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SC26 87 70 100 70 40 70 65 7
SC36 87 70 100 70 40 70 65 7
SC59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SC69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SD14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SD24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SD26 87 70 100 70 40 70 65 7
SD36 87 70 100 70 40 70 65 7
SD59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SD69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SL14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SL24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SL26 87 70 100 70 40 70 65 7
SL36 87 70 100 70 40 70 65 7
SL59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SL69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SM14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SM24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SM26 87 70 100 70 40 70 65 7
SM36 87 70 100 70 40 70 65 7
SM59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SM69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
ST14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
ST24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
ST26 87 70 100 70 40 70 65 7
ST36 87 70 100 70 40 70 65 7
ST59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
ST69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SW14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SW24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SW26 87 70 100 70 40 70 65 7
SW36 87 70 100 70 40 70 65 7
SW59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SW69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SX14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SX24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SX26 87 70 100 70 40 70 65 7
SX36 87 70 100 70 40 70 65 7
SX59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SX69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SJ14 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SJ24 65 40 78 60 40 52 60 5,5
SJ26 87 70 100 70 40 70 65 7
SJ36 87 70 100 70 40 70 65 7
SJ59 154 135 169 105 75 80 130 7,5
SJ69 154 135 169 105 75 80 130 7,5
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ СЕРИЙ EYS И EZS
РАЗДЕЛ 2.0

Взрывозащита: Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66/67
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +80 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

ОПИСАНИЕ

Разделительные фитинги с заливкой компаундом серии EYS применя-
ются в трубных системах электропроводки с целью устройства раздели-
тельных уплотнений отдельных секций при монтаже в трубных системах 
электропроводки и проведения локальных испытаний герметичности в 
трубных системах электропроводки. 
Разделение секций трубных систем электропроводки с помощью фитин-
гов с заполнением из герметизирующего компаунда обеспечивает пре-
дотвращение проникновения взрывоопасных газов, паров или пламени 
из одной части трубной Exd секции в другую.
Разделительный фитинг, заполненный специальным герметиком (ком-
паундом), должен устанавливаться как можно ближе к взрывозащи-
щенным Exd корпусам разветвительных коробок, шкафов управления, 
светильников. Разделительные фитинги используются для разделения 
внутреннего пространства взрывонепроницаемых корпусов электроо-
борудования, включая светильники, от внутреннего пространства труб-
ной системы электропроводки.

Для обеспечения достаточной герметичности разделительные фитинги 
должны быть заполнены специальным герметизирующим компаундом. 
Для предотвращения вытекания герметизирующего компаунда до его 
затвердевания фитинг заполняется специально обработанным мине-
ральным волокном — фиброй.
Для решения различных задач по монтажу трубных систем электропро-
водки производятся два основных типа фитингов:
• серия EYS используется для вертикальной установки и доступна 

в двух вариантах: первый — номинальным диаметром до 1" и вто-
рой – до 3".

• серии EZS используется для вертикальной и горизонтальной установ-
ки в трубных системах электропроводки.

Разделительные фитинги с заливкой компаундом предназначены для 
предотвращения перехода по трубопроводу взрывоопасной смеси из 
одного помещения в другое, а также для отделения и ограничения вну-
тренних объемов взрывозащищенного электрооборудования. Особая 
функция разделительных фитингов состоит в том, что они препятствуют 
попаданию искры в трубопроводы с проложенным кабелем.

EYS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разделительные фитинги серии EYS (GV)

Конструкция EYS Ном. 
диаметр Тип Конструкция EYS Ном. 

диаметр Тип

1/2”

3/4”

1”

EYS 1

EYS 2

EYS 3

1 1/4”

1 1/2”

2”

2  1/2”

3” 

EYS 4 

EYS 5 

EYS 6 

EYS 7 

EYS 8
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разделительные фитинги с заливкой компаундом серии EZS применя-
ются в трубных системах электропроводки с целью устройства раздели-
тельных уплотнений отдельных секций при монтаже в трубных системах 
электропроводки и проведения локальных испытаний герметичности в 
трубных системах электропроводки. 
Разделение секций трубных систем электропроводки с помощью фитин-
гов с заполнением из герметизирующего компаунда обеспечивает пре-
дотвращение проникновения взрывоопасных газов, паров или пламени 
из одной части трубной Exd секции в другую.

Разделительный фитинг, заполненный специальным герметиком (ком-
паундом), должен устанавливаться как можно ближе к взрывозащи-
щенным Exd корпусам разветвительных коробок, шкафов управления, 
светильников. Разделительные фитинги используются для разделения 
внутреннего пространства взрывонепроницаемых корпусов электроо-
борудования, включая светильники, от внутреннего пространства труб-
ной системы электро проводки.

ОПИСАНИЕ

Для обеспечения достаточной герметичности разделительные фитинги 
должны быть заполнены специальным герметизирующим компаундом. 
Для предотвращения вытекания герметизирующего компаунда до его 
затвердевания фитинг заполняется специально обработанным мине-
ральным волокном – фиброй.

Для решения различных задач по монтажу трубных систем электропро-
водки производятся два основных типа фитингов:
• серия EYS используется для вертикальной установки и доступна 

в двух вариантах: первый – номинальным диаметром до 1" и второй – 
до 3".

• серии EZS используется для вертикальной и горизонтальной установ-
ки в трубных системах электропроводки.

Разделительные фитинги с заливкой компаундом предназначены для 
предотвращения перехода по трубопроводу взрывоопасной смеси из 
одного помещения в другое, а также для отделения и ограничения вну-
тренних объемов взрывозащищенного электрооборудования. Особая 
функция разделительных фитингов состоит в том, что они препятствуют 
попаданию искры в трубопроводы с проложенным кабелем.

Разделительные фитинги серии EZS
Конструкция EYS Ном. диаметр Тип

1/2” 

3/4” 

1” 

1 1/2” 

2” 

2 1/2” 

3”

EZS 1 

EZS 2 

EZS 3 

EZS 5 

EZS 6 

EZS 7 

EZS 8

Взрывозащита: Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66/67
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +80 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2EZS
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ПРОТЯЖНЫЕ УГЛОВЫЕ ФИТИНГИ СЕРИЙ LBH, LBHS И LBY
РАЗДЕЛ 3.0

Взрывозащита: Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
Ex d IIC  Gb U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.01003
Диапазон рабочих температур: –60/40/20 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Протяжные угловые фитинги серий LBH, LBHS и LBY используются 
в  трубных системах электропроводки с целью облегчения прокладки 
кабелей в трубах на изгибах и прямых участках. Съемная крышка фи-
тинга позволяет контролировать укладку кабелей и проводов в разных 
точках трубной системы и протяжку кабелей на углах, поворотах и про-
тяженных участках труб.
Материал изготовления – алюминиевый сплав. Болты крепления крыш-
ки фитинга к корпусу гальванизированы защитным покрытием от кор-
розии.
Резьба: стандартная резьба вводов: UNI EN10226-2 – NPT(ANSI B1.20.1). 
Другие типы резьбы – по запросу.
Опции: внешняя окраска, анодирование.

 Тип  № 
Размеры, мм

A B C D E

LBH 10 1/2” 150 132 160 125

LBH 20 3/4” 150 132 160 125

LBH 30 1” 160 129 165 112

LBH 50 1 1/2” 189 175 212 155

LBH 60 2” 102 210 266 180

LBH 70 2 1/2” 120 275 325 200

LBH 80 3” 142 425 500 250

LBHS 10 1/2” 203 312 21,5, 116

LBHS 20 3/4” 203 312 21,5 116

LBHS 30 1” 203 342 21,5 116

LBHS 50 1 1/2” 235 370 28,5 148

LBHS 60 2” 358 570 38,5 205

LBHS 70 2 1/2” 420 720 60,5 240

LBHS 80 3” 480 810 60 260

LBY 16 1/2” 43 180 45 -

LBY 26 3/4” 48 195 55 -

LBY 36 1” 48 195 55 -

LBY 56 1 1/2” 60 120 80 -

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

LBY

LBY

LBH

LBH

LBHS

LBHS
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИЙ ELF, ELM И ELMF
РАЗДЕЛ 4.0

Взрывозащита: Ex d IIC  Gb U 
Ex e IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Угловые элементы серий ELF, ELM, ELMF применяются в трубных систе-
мах электропроводки и служат для изменения направления трубопро-
вода на угол 90°. Данные элементы не имеют крышки и не применяются 
для соединения или ответвления проводов и кабелей. Угловые эле-
менты необходимы в том случае, когда необходимо, например, решить 
вопрос огибания трубопроводом электросистемы конструкций зданий 
или изменить направление трубопровода с горизонтального на верти-
кальное.
Материал изготовления: алюминиевый сплав. По требованию заказчика 
возможно изготовление элементов с защитным покрытием (для приме-
нения в химически активной среде).
Угловые элементы выпускаются в трех модификациях:
• ELF (оба отверстия с внутренней резьбой)
• ELM (оба отверстия с внешней резьбой)
• ELMF (одно отверстие с внутренней резьбой и одно с внешней)
Резьба: стандартная резьба вводов: UNI EN10226-2 – NPT(ANSI B1.20.1). 
Другие типы резьбы – по запросу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ELMF

ELMF

ELF

ELF

ELM

ELM

ELF Обозначение Входы Размеры, мм
Тип Номер A B C
ELF 1 1/2” 170 155
ELF 2 3/4” 188 169
ELF 3 1” 105 184
ELF 5 1 1/2” 145 115
ELF 6 2” 177 141
ELF 7 2 1/2” 223 177
ELF 8 3” 240 195
ELM 1 1/2” 112 197
ELM 2 3/4” 129 110
ELM 3 1” 158 137
ELM 5 1 1/2” 198 168
ELM 6 2” 236 200
ELM 7 2 1/2” 303 257
ELM 8 3” 350 315

ELMF 1 1/2” 170 155
ELMF 2 3/4” 188 169
ELMF 3 1” 105 184
ELMF 5 1 1/2” 145 115
ELMF 6 2” 177 141
ELMF 7 2 1/2” 223 177
ELMF 8 3” 240 195
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ПЕРЕХОДНИКИ И АДАПТЕРЫ СЕРИЙ RE, REB, REM И REN
РАЗДЕЛ 5.0

Взрывозащита: Ex d IIC  Gb U 
Ex e IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Переходные муфты серий RE, REB, REM, REN позволяют осуществлять 
соединение труб и элементов трубной электропроводки как с различ-
ными диаметрами, так и с различными типами резьбы. Возможны раз-
личные варианты адаптеров в отношении внешней и внутренней резь-
бы. Все модификации создавались как взрывозащищенные и имеют 
соответствующие сертификаты.
Муфты позволяют произвести соединение труб различных диаметров 
между собой, а также позволяют произвести соединение труб с ввод-
ными устройствами элетрооборудования, элетродвигателей, имеющих 
диаметр вводного отверстия, отличный от диаметра вводимой трубы.
Подсоединение элементов трубной проводки к взрывозащищенному 
электрооборудованию и электродвигателям должно быть разъемным, 
что позволяло бы производить замену оборудования и двигателей без 
демонтажа труб. 

Резьба:
• Коническая NPT(ANSI B1.20.1)
• Метрическая ISO-965
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

Переходники с наружной/внутренней резьбой серии RE

Диаметр А
Диаметр B

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2”
Тип

3/4” RE-21 - - - - - -

1” RE-31 RE-32 - - - - -

1 1/2” - RE-42 RE-43 RE-54 - - -

2” - - RE-53 RE-64 RE-65 - -

2 1/2” - - RE-63 RE-74 RE-75 RE-76 -

3” - - - - RE-85 RE-86 RE-87
Материал: RE21, RE31, RE32 – сталь с гальваническим покрытием; RE42, RE87 – алюминий

Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REB

Диаметр А
Диаметр B

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2”
Тип

3/4” REB-21 - - - - - -
1” REB-31 REB-32 - - - - -

1 1/2” - REB-42 REB-43 REB-54 - - -
2” - - REB-53 REB-64 REB-65 - -

2 1/2” - - REB-63 REB-74 REB-75 REB-76 -
3” - - - - REB-85 REB-86 REB-87

Материал – сталь с цинковым покрытием

Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REM

Диаметр А
Диаметр B

Длина С, мм
1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2”

Тип
3/4” REM-21 - - - -  45
1” REM-31 REM-32 - - -  47

1 1/2” - REM-52 REM-53 - -  54
2” - - REM-63 REM-65 -  50

2 1/2” - - - REM-75 REM-76  60
3” - - - - REM-86 REM-87 65

Материал – сталь с цинковым покрытием

Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REN

Диаметр А
Диаметр B

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2”
Тип

3/4” REN-21 - - - - - -
1” REN-31 REN-32 - - - - -

1 1/2” - REN-42 REN-43 REN-54 - - -
2” - - REN-53 REN-64 REN-65 - -

2 1/2” - - REN-63 REN-74 REN-75 REN-76 -
3” - - - - REN-85 REN-86 REN-87

Материал – сталь с цинковым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RE REB REM REN
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ СЕРИИ TFII
РАЗДЕЛ 6.0

Взрывозащита: Ex d IIB  Gb U 
Ex d IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Гибкие армированные шланги серии TFII используются для соединения 
насосной аппаратуры и аппаратуры, подверженной вибрации, такой 
как, например, электродвигатели, насосы и т. п. Такие шланги также 
лучше использовать при установке подвесных светильников вместо 
обычных труб. Гибкие шланги прекрасно гнутся и обладают отличными 
амортизирующими свойствами. Модификация с вращающимися нако-
нечниками обеспечивает независимое вращение резьбового соедине-
ния во время монтажа. Шланги должны оснащаться соответствующими 
стыковочными узлами.

Материал: Внутренняя спираль из нержавеющей стали с внешней сталь-
ной оплеткой. Резьбовые наконечники из оцинкованной или нержавею-
щей стали. Варианты с ПВХ покрытием – по специальному заказу.

Информация для заказа.
При заказе, пожалуйста, используйте следующие буквенные коды:

Например: Огнезащитный гибкий металлический шланг (TF) с внутрен-
ней гофрированной трубой из нержавеющей стали  (I), фиксированным 
наконечником с наружной резьбой (А) диаметром 2” на одном конце и 
с вращающимся наконечником с внутренней резьбой (D) размером 2” на 
другом конце; длиной 500 мм (5).

Код для заказа будет: TFII65AD.
Если гибкий шланг относится к группе IIC, добавьте символ “C”; 
если наконечники из нержавеющей стали – добавьте “X”.

ОПИСАНИЕ
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Тип наконечников Резьба наконечников

Описание
Идентификационный символ

Размер
Нормализованный Код

А Фиксированный с наружной 
резьбой BM A

1 (1/2”)

2 (3/4”)

В Фиксированный свнутренней 
резьбой BF B

3 (1”)

4 (1/4”)

С Вращающийся с наружной 
резьбой BMG C

5 (1 1/2”)

6 (2”)

D Вращающийся свнутренней 
резьбой BFG D

7 (2 1/2”)

8 (3”)

 

А B C D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ØN
Диаметр, мм Минимальный радиус изгиба, мм

Внутренний Наружный Статический Динамический

1/2” 12 21,5 175 260

3/4” 19 29 190 285

1” 25 37,5 105 305

1 1/4” 32 46,3 135 325

1 1/2” 38 53 170 390

2” 50 68 190 470

2 1/2” 63 85 230 590

3” 75 99 260 700
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ СЕРИИ HL-FLEX
РАЗДЕЛ 6.1

Формирование маркировки:

HL-Flex: Х1 Х2 ХЗ Х4 Х5

Х1 – исполнение (таблица 1)

Х2 – типоразмер (таблица 2)

ХЗ – длина шланга, дм

Х4 – тип резьбы: N – NPT/АSMЕ В1.20.1

	 С – ISO 228-1

	 М – ISO 965, Р 15

Х5 – материал: 	 G – оцинкованная сталь

	 X – нержавеющая сталь

Фитинг 1* Фитинг 2*

*Примечание. На обоих концах шлангов применяется один тип резьбы

Таблица 1

Исполнение фитинга 2

И
сп

ол
не

ни
е 

ф
ит

ин
га

 2

Фитинг 1/ Фитинг 2
Фиксированный 
штуцер с наруж-

ной резьбой

Фиксированный 
штуцер с вну-

тренней резьбой

Подвижный 
штуцер  

с наружной 
резьбой

Подвижный 
штуцер  

с внутренней 
резьбой

Фиксированный 
штуцер с наружной 

резьбой
АА АВ АС АD

Фиксированный 
штуцер с внутренней 

резьбой
ВВ ВС ВD

Подвижный штуцер  
с наружной резьбой СС СD

Подвижный штуцер  
с внутренней резьбой DD

Таблица 2

Виды применяемых резьб

Типоразмер Вид резьбы Типоразмер Вид резьбы Типоразмер Вид резьбы

1 1/2" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 1/2" C, ISO228-1 M20 ISO 965, P1.5

2 3/4" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 3/4" C, ISO228-1 M25 ISO 965, P1.5

3 1" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 1" C, ISO228-1 M32 ISO 965, P1.5

4 1.1/4" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 1.1/4" C, ISO228-1 M40 ISO 965, P1.5

5 1.1/2" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 1.1/2" C, ISO228-1 M50 ISO 965, P1.5

6 2" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 2" C, ISO228-1 M63 ISO 965, P1.5

7 2.1/2" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 2.1/2" C, ISO228-1 M75 ISO 965, P1.5

8 3" NPT, ANSI/ASME B1.20.1 3" C, ISO228-1 M90 ISO 965, P1.5

Таблица 3

Радиус изгиба в зависимости от типоразмера шланга

Типоразмер Минимальный радиус изгиба

1 1/2" 140

2 3/4" 170

3 1" 190

4 1.1/4" 260

5 1.1/2" 300

6 2" 320

7 2.1/2" 350

8 3" 360

Таблица 5
Маркировка взрывозащиты  

в зависимости от длины шланга
Длина, мм

Исполнение
от до

300 5000 ExdIIC Gb U IP 66/67

300 10000 ExdIIB Gb U IP 66/67

Таблица 4

Минимальные длины шлангов в зависимости от типоразмера

Резьбовые отверстия

Типоразмер
1 2 3 4 5 6 7 8

1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3"

Минимальная длина шланга 300 300 300 400 500 500 700 700
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ПЕРЕХОДНИКИ СЕРИЙ BMF, BMM И BFF
РАЗДЕЛ 7.0

Взрывозащита: Ex d IIB  Gb U 
Ex d IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Фитинговые соединения представляют собой элементы трубопрово-
дной арматуры, выполненные в виде трехэлементных соединительных 
муфт. Они используются в трубных системах электропроводки во взры-
воопасных зонах промышленных предприятий. Муфты также могут при-
меняться в помещениях с повышенной запыленностью и влажностью.

Противостоять агрессивным воздействиям окружающей среды позволя-
ет применение в изготовлении фитинговых соединений оцинкованной 
стали. В случае использования соединительных фитингов в химически 
агрессивных средах, где высока вероятность коррозии металла, приме-
няются соединительные элементы с повышенной защитой (оцинковка, 
хромирование).  Применение современного оборудования и новых тех-
нологий в производстве позволяет достичь высочайшего качества про-
дукции. Каждый элемент соединения проходит тестирование на всех 
этапах производства.

Конструктивно фитинговые соединения состоят из трех элементов, 
каждый из которых имеет возможность вращаться независимо от поло-
жения другого. Таким образом, устройство фитинга позволяет состыко-
вывать жестко закрепленные элементы – стационарно установленные 
трубы, коробки и другие элементы трубных систем электропроводки. 
Они незаменимы при реконструкции и наращивании существующих си-
стем электроснабжения.

Фитинговые соединения (муфты) предназначены для сборки в единую 
конструкцию различных компонентов электротехнического оборудова-
ния в трубных системах электропроводки – труб, вводных сальников 
соединительных коробок и шкафов управления, сгонов и т.п. Ориги-
нальная конструкция фитингов позволяет проводить соединения стаци-
онарных компонентов как равного, так различного диаметра.

Резьба: стандартная резьба UNI 6125 – NPT(ANSI B1.20.1) – ISO.
Другие типы резьбы – по запросу.

BMF

BFF

BMM
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры фитингов BMF
Тип Размер N H S AC AC 1

BMF-1 1/2” 56 35 30 27

BMF-2 3/4” 56 40 35 32

BMF-3 1” 67 48 42 40

BMF-4 1 1/4” 81 60 55 59

BMF-5 1 1/2” 81 75 70 67

BMF-6 2” 82 90 84 77

BMF-7 2 1/2” 96 117 108 99

BMF-8 3” 96 132 121 108

BMF-10 4” 101 152 145 135

Параметры фитингов BFF
Тип Размер N H S AC AC 1

BFF-1 1/2” 46 35 30 27

BFF-2 3/4” 46 40 35 32

BFF-3 1” 56 48 42 40

BFF-4 1 1/4” 63 60 55 59

BFF-5 1 1/2” 63 75 70 67

BFF-6 2” 64 90 84 77

BFF-7 2 1/2” 71 117 108 99

BFF-8 3” 71 132 121 108

BFF-10 4” 77 152 145 135

Параметры фитингов BMM
Тип Размер N H S AC AC 1

BMM-1 1/2” 68 35 30 27

BMM-2 3/4” 68 40 35 32

BMM-3 1” 79 48 42 40

BMM-4 1 1/4” 105 60 55 59

BMM-5 1 1/2” 105 75 70 67

BMM-6 2” 105 90 84 77

BMM-7 2 1/2” 124 117 108 99

BMM-8 3” 124 132 121 108

BMM-10 4” 140 152 145 135
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАГЛУШКИ PLG И МС И НИППЕЛИ NP
РАЗДЕЛ 8.0

MC

Заглушки с внутренней резьбой серии МС
Заглушки с внутренней резьбой серии МС предназначены для закры-
вания не используемых отверстий коробок, труб, шкафов управления и 
других элементов трубной системы элетропроводки. 

Cтандартная резьба: UNI EN10-226-2 – NPT (ANSI B1.20.1). 
Другие типы резьбы – по запросу.

Взрывозащита: Ex d IIB  Gb U 
Ex d IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Конструкция
Обозначение Диаметр Размеры, мм

Тип Номер A B C

МС 1 1/2” 22 27

МС 2 3/4” 22 32

МС 3 1” 31 40

МС 5 1 1/2” 33 59

МС 6 2” 38 72

МС 7 2 1/2” 38 81

МС 8 3” 41 99
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

Заглушки серии PLG используются для герметизации неиспользуемых 
резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов и для 
закрытия неиспользуемых вводных отверстий труб. Выемка под шести-
гранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помо-
щью специальных инструментов. Заглушки серии PLG изготавливаются 
из стали с цинковым покрытием, алюминия или нержавеющей стали.

Cтандартная резьба: UNI EN10-226-2 – NPT (ANSI B1.20.1). 
Другие типы резьбы – по запросу.

Взрывозащита: Ex d IIB  Gb U 
Ex d IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

PLG 

Конструкция
Обозначение Диаметр Высота, мм

Тип Размер А В

PLG 1 1/2” 19

PLG 2 3/4” 20

PLG 3 1” 25

PLG 5 1 1/2” 25

PLG 6 2” 27

PLG 7 2 1/2” 35

PLG 8 3” 35

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

Взрывозащита: Ex d IIB  Gb U 
Ex d IIC  Gb U 
Ex tb IIIC Db U

Степень защиты: IP66
Соответствие стандартам 

Таможенного союза:
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921
Диапазон рабочих температур: –60 ... +130 °С

Зоны применения: Зона 1, Зона 2

Ниппели серии NP используют для соединения вводных отверстий 
труб, кабельных вводов коробок и шкафов управления. Материал изго-
товления – оцинкованная сталь.

Cтандартная резьба: UNI EN10-226-2 – NPT (ANSI B1.20.1). 
Другие типы резьбы – по запросу.

Параметры ниппеля серии NP
Тип Размер M H min, мм Вес, кг

NP-02 1/4” 40 0,02

NP-01 3/8” 40 0,03

NP-1 1/2” 48 0,05

NP-2 3/4” 48 0,06

NP-3 1” 60 0,10

NP-4 1 1/4” 55 0,14

NP-5 1 1/2” 55 0,15

NP-6 2” 55 0,20

NP-7 2 1/2” 68 0,45

NP-8 3” 68 0,70

NP-10 4” 68 1,0

NP-12 5” 68 1,25

NP-14 6” 68 1,27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NP
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СИСТЕМА ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКССЕСУАРЫ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ КОМПАУНД ASP И ВОЛОКНО ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ F
РАЗДЕЛ 9.0

Двухкомпонентный герметизирующий компаунд ASP
Применение специальных разделительных уплотнений с заливкой ком-
паундом позволяет изолировать отдельные ветки трубной элетропро-
водки, поэтому является наилучшим способом для прокладки специ-
альных кабельных сетей в трубах во взрывоопасных и агрессивных 
средах. Использование этого метода гарантирует защиту кабеля от ме-
ханических повреждений и воздействия химически агрессивной среды 
на оболочку (изоляцию) кабеля.

Двухкомпонентный эластичный герметизирующий компаунд ASP, ис-
пользуемый для герметизации разделительных фитингов серий EYS 
и EZS, поставляется в пластиковых канистрах различного веса, каждый 
компонент в отдельной канистре. Смешивание компонентов должно 
производиться непосредственно перед использованием. Компаунд 
и фитинги могут продаваться только в комплекте, в соответствии с сер-
тификатом.

Волокно серии F для герметизации фитингов с заливкой компаундом
Для обеспечения достаточной герметичности разделительные фитинги 
должны быть заполнены специальным герметизирующим компаундом. 
Для предотвращения вытекания герметизирующего компаунда до его 
затвердевания фитинг заполняется специально обработанным мине-
ральным волокном – фиброй.

Количества компаунда для фитингов разного типа

Код Вес, г

Количество компаунда, необходимое для заполнения фитингов

EY EZ EY EZ

Ø Кол-во, г Ø Кол-во, г Ø Кол-во, г Ø Кол-во, г

ASP 100 100 1/2” 35 1/2” 140 11/2” 240 11/2” 390

ASP 300 300 3/4” 50 3/4” 140 2” 38 2” 570

ASP 400 400 1” 100 1” 140 21/2” 1250 21/2” 1000

ASP 1000 1000 1 1/4” 240 11/4” 390 3” 1250 3” 1000

Данные по расходу волокна при герметизации фитингов  
компаундом

Количество волокна для заполнения фитинга

Ø Количество, 
грамм

Ø Количество, 
грамм

1/2” 5 1 1/2” 15

3/4” 7 2” 30

1” 10 2 1/2” 50

3” 90



1

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ СЕРИИ P**
РАЗДЕЛ 1.0

Кабельные вводы серии P** предназначены для использования на по-
верхности (группа II), в средах, в которых при нормальной работе воз-
можно образование взрывоопасной атмосферы (категория 2), представ-
ляющей собой смесь воздуха с воспламеняющимися веществами в виде 
газа, паров, тумана (G) и/или горючей пыли (D).

Использованный тип защиты обеспечивает требуемый уровень защиты 
даже в присутствии неполадок или неисправностей в работе оборудо-
вания, принимавшихся во внимание при анализе риска.

Вид взрывозащиты: Ex d IIC Gb X
Ex e IIC Gb X
Ex ia IIC Gb X
Ex tb IIIC Db X

Соответствие стандартам 
Таможенного союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.00921

Степень защиты: IP66/IP68

Диапазон рабочих 
температур:

–40/60 °С ... +60/180 °С
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ СЕРИИ PA
РАЗДЕЛ 1.1

внутренняя резинка 

арматура

ти
п

ве
ли

чи
на

входная резьба

м
ат

ер
иа

л внутренняя
резинка

внешняя
резинка толщина габаритные размерыN = NPT ANSI

B1.20.1
M = метрическая

IS0261/965

∅d D ∅d Di min max min max 1 2 A B C E F

PA 0 3/8" 19 M16x1.5 16 * 4,0
7.0

7.0
10.0 0/0.7 - 11 16 31 24 26

PA 1 1/2" 19 M20x1.5 16 *
5.5
8.0

10.5

8.0
10.5
13.0

0/0.7 0.8/1.6 14 20 44 30/32 34/36

PA 2 3/4" 20 M25x1.5 16 *
10.5
13.0
15.5

13.0
15.5
18.0

0/0.7 0.8/1.6 19 25 45 34/36 38/40

PA 3 1" 22 M32x1.5 16 *
15.0
18.0
21.0

18.0
21.0
24.0

0/0.7 0.8/1.6 25 32 57 41/46 46/50

PA 4 1 1/4" 22 M40x1.5 16 *
21.0
24.0
27.0

24.0
27.0
30.0

0/0.9 1.0/2.5 31 41 59 49/53 52/57

PA 5 1 1/2" 22 M50x1.5 18 *

24.0
27.0
30.0
33.0

27.0
30.0
33.0
36.0

0/0.9 1.0/2.5 37 48 63 57/61 60/65

PA 6 2" 22 M63x1.5 18 *
36.0
39.0
42.0

39.0
42.0
45.0

0/0.9 1.0/2.5 46 57 63 67/71 70/75

PA 7 2 1/2" 29 M75x1.5 18 *

42.0
45.0
48.0
51.0

45.0
48.0
51.0
54.0

0/0.9 1.0/2.5 57 68 64 82/84 85/88

PA 8 3" 29 M90x1.5 18 *

52.0
56.0
59.0
62.0
65.0

56.0
59.0
62.0
65.0
68.0

0/0.9 1.0/3.2 70 82 77 102 106

PA 9 4" 40 M90x1.5
M100x1.5 23 *

68.0
74.0
80.0
86.0

74.0
80.0
86.0
92.0

0/0.9 1.0/2.5
80.5
87.0
92.5

106 80 126 130

спецификация PA 0 = только Ex e II PA 1= Ex d IIC e Ex e II
PA 8= Ex d IIC e Ex e II

PA 9 = только
водонепроницаемые * OT = латунь * ON = никелированная

латунь
* X = нержавеющая

сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ СЕРИИ PAP
РАЗДЕЛ 1.2

внутренняя резинка 

свинцовое кольцо 

арматура

ти
п

ве
ли

чи
на

входная резьба

м
ат

ер
иа

л внутренняя
резинка

внешняя
резинка толщина габаритные размерыN = NPT ANSI

B1.20.1
M = метрическая

IS0261/965

∅d D ∅d Di min max min max 1 2 A B C E F

PAP 0 3/8" 19 M16x1.5 16 * 4,0
7.0

7.0
10.0 10.0 15.0 0/0.7 - 11 16 53 24 26

PAP 1 1/2" 19 M20x1.5 16 *
5.5
8.0

10.5

8.0
10.5
13.0

10.0
14.0

15.0
19.0 0/0.7 0.8/1.6 14 20 70 30/32 34/36

PAP 2 3/4" 20 M25x1.5 16 *
10.5
13.0
15.5

13.0
15.5
18.0

15.0
19.0

20.0
24.0 0/0.7 0.8/1.6 19 25 70 34/36 38/40

PAP 3 1" 22 M32x1.5 16 *
15.0
18.0
21.0

18.0
21.0
24.0

20.0
25.0

26.0
31.0 0/0.7 0.8/1.6 25 32 90 41/46 46/50

PAP 4 1 1/4" 22 M40x1.5 16 *
21.0
24.0
27.0

24.0
27.0
30.0

26.0
31.0
34.0

32.0
37.0
40.0

0/0.9 1.0/2.5 31 41 92 49/53 52/57

PAP 5 1 1/2" 22 M50x1.5 18 *

24.0
27.0
30.0
33.0

27.0
30.0
33.0
36.0

30.0
36.0
40.0

37.0
43.0
47.0

0/0.9 1.0/2.5 37 48 95 57/61 60/65

PAP 6 2" 22 M63x1.5 18 *
36.0
39.0
42.0

39.0
42.0
45.0

42.0
47.0
50.0

48.0
53.0
56.0

0/0.9 1.0/2.5 46 57 95 67/71 70/75

PAP 7 2 1/2" 29 M75x1.5 18 *

42.0
45.0
48.0
51.0

45.0
48.0
51.0
54.0

52.0
58.0
61.0

58.0
64.0
67.0

0/0.9 1.0/2.5 57 68 95 82/84 85/88

PAP 8 3" 29 M90x1.5 18 *

52.0
56.0
59.0
62.0
65.0

56.0
59.0
62.0
65.0
68.0

65.0
71.0
74.0

72.0
78.0
81.0

0/0.9 1.0/3,2 70 82 108 102 106

PAP 9 4" 40 M90x1.5
M100x1.5 23 *

68.0
74.0
80.0
86.0

74.0
80.0
86.0
92.0

81.0
88.0
96.0

88.0
96.0

104.0
0/0.9 1.0/3.2

80.5
87.0
92.5

106 113 126 130

спецификация PAP 0 = только Ex e II PAP 1= Ex d IIC e Ex e II
PAP 8= Ex d IIC e Ex e II

PAP 9 = только
водонепроницаемые * OT = латунь * ON = никелированная

латунь
* X = нержавеющая

сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

ти
п

ве
ли

чи
на

входная резьба

м
ат

ер
иа

л внутренняя
резинка

внешняя
резинка толщина габаритные размерыN = NPT ANSI

B1.20.1
M = метрическая

IS0261/965

∅d D ∅d Di min max min max 1 2 A
B

UNI ISO
7/1 RP

(3)

C E F

PAPF 0 3/8" 19 M16x1.5 16 * 4,0
7.0

7.0
10.0 10.0 15.0 0/0.7 - 11 3/8" 61 24 26

PAPF 1 1/2" 19 M20x1.5 16 *
5.5
8.0

10.5

8.0
10.5
13.0

10.0
14.0

15.0
19.0 0/0.7 0.8/1.6 14 1/2" 77 30/32 34/36

PAPF 2 3/4" 20 M25x1.5 16 *
10.5
13.0
15.5

13.0
15.5
18.0

15.0
19.0

20.0
24.0 0/0.7 0.8/1.6 19 3/4" 77 34/36 38/40

PAPF 3 1" 22 M32x1.5 16 *
15.0
18.0
21.0

18.0
21.0
24.0

20.0
25.0

26.0
31.0 0/0.7 0.8/1.6 25 1" 100 41/46 46/50

PAPF 4 1 1/4" 22 M40x1.5 16 *
21.0
24.0
27.0

24.0
27.0
30.0

26.0
31.0
34.0

32.0
37.0
40.0

0/0.9 1.0/2.5 31 11/4" 102 49/53 52/57

PAPF 5 1 1/2" 22 M50x1.5 18 *

24.0
27.0
30.0
33.0

27.0
30.0
33.0
36.0

30.0
36.0
40.0

37.0
43.0
47.0

0/0.9 1.0/2.5 37 11/2" 105 57/61 60/65

PAPF 6 2" 22 M63x1.5 18 *
36.0
39.0
42.0

39.0
42.0
45.0

42.0
47.0
50.0

48.0
53.0
56.0

0/0.9 1.0/2.5 46 2" 107 67/71 70/75

PAPF 7 2 1/2" 29 M75x1.5 18 *

42.0
45.0
48.0
51.0

45.0
48.0
51.0
54.0

52.0
58.0
61.0

58.0
64.0
67.0

0/0.9 1.0/2.5 57 21/2" 112 82/84 85/88

PAPF 8 3" 29 M90x1.5 18 *

52.0
56.0
59.0
62.0
65.0

56.0
59.0
62.0
65.0
68.0

65.0
71.0
74.0

72.0
78.0
81.0

0/0.9 1.0/3.2 70 3" 125 102 106

PAPF 9 4" 40 M90x1.5
M100x1.5 23 *

68.0
74.0
80.0
86.0

74.0
80.0
86.0
92.0

81.0
88.0
96.0

88.0
96.0

104.0
0/0.9 1.0/3.2

80.5
87.0
92.5

4" 130 126 130

спецификация PAPF 0 = только Ex e II PAPF 1= Ex d IIC e Ex e II
PAPF 8= Ex d IIC e Ex e II * OT = латунь * ON = никелированная

латунь * X = нержавеющая сталь

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА ТРУБУ СЕРИИ PAPF
РАЗДЕЛ 1.3

(3) резьба  ANSI B1.20.1 или  ISO 261 по требованию   
внутренняя резинка

арматура

внешняя резинка 
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ СЕРИИ PNA
РАЗДЕЛ 1.4

ти
п

ве
ли

чи
на

входная резьба

м
ат

ер
иа

л внутренняя
резинка

внешняя
резинка толщина габаритные размерыN = NPT ANSI

B1.20.1
M = метрическая

IS0261/965

∅d D ∅d Di min max min max 1 2 A B C E F

PNA 0 3/8" 19 M16x1.5 16 * 4,0
7.0

7.0
10.0 11 16 31 24 26

PNA 1 1/2" 19 M20x1.5 16 *
5.5
8.0

10.5

8.0
10.5
13.0

14 20 44 30/32 34/36

PNA 2 3/4" 20 M25x1.5 16 *
10.5
13.0
15.5

13.0
15.5
18.0

19 25 45 34/36 38/40

PNA 3 1" 22 M32x1.5 16 *
15.0
18.0
21.0

18.0
21.0
24.0

25 32 57 41/46 46/50

PNA 4 1 1/4" 22 M40x1.5 16 *
21.0
24.0
27.0

24.0
27.0
30.0

31 41 59 49/53 52/57

PNA 5 1 1/2" 22 M50x1.5 18 *

24.0
27.0
30.0
33.0

27.0
30.0
33.0
36.0

37 48 63 57/61 60/65

PNA 6 2" 22 M63x1.5 18 *
36.0
39.0
42.0

39.0
42.0
45.0

46 57 63 67/71 70/75

PNA 7 2 1/2" 29 M75x1.5 18 *

42.0
45.0
48.0
51.0

45.0
48.0
51.0
54.0

57 68 64 82/84 85/88

PNA 8 3" 29 M90x1.5 18 *

52.0
56.0
59.0
62.0
65.0

56.0
59.0
62.0
65.0
68.0

70 82 77 102 106

PNA 9 4" 40 M90x1.5
M100x1.5 23 *

68.0
74.0
80.0
86.0

74.0
80.0
86.0
92.0

80.5
87.0
92.5

106 80 126 130

спецификация PNA 0 = только Ex e II PNA 1 = Ex d IIC e Ex e II
PNA 8 = Ex d IIC e Ex e II

PNA 9 = только
водонепроницаемые * OT = латунь * ON = никелированная

латунь
* X = нержавеющая

сталь

внутренняя резинка 
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

ти
п

ве
ли

чи
на

входная резьба

м
ат

ер
иа

л внутренняя
резинка

внешняя
резинка толщина габаритные размерыN = NPT ANSI

B1.20.1
M = метрическая

IS0261/965

∅d D ∅d Di min max min max 1 2 A B C E F

PNAF 0 3/8" 19 M16x1.5 16 * 4,0
7.0

7.0
10.0 11 3/8" 39 24 26

PNAF 1 1/2" 19 M20x1.5 16 *
5.5
8.0

10.5

8.0
10.5
13.0

14 1/2" 51 30/32 34/36

PNAF 2 3/4" 20 M25x1.5 16 *
10.5
13.0
15.5

13.0
15.5
18.0

19 3/4" 52 34/36 38/40

PNAF 3 1" 22 M32x1.5 16 *
15.0
18.0
21.0

18.0
21.0
24.0

25 1" 67 41/46 46/50

PNAF 4 1 1/4" 22 M40x1.5 16 *
21.0
24.0
27.0

24.0
27.0
30.0

31 1 1/4" 69 49/53 52/57

PNAF 5 1 1/2" 22 M50x1.5 18 *

24.0
27.0
30.0
33.0

27.0
30.0
33.0
36.0

37 1 1/2" 73 57/61 60/65

PNAF 6 2" 22 M63x1.5 18 *
36.0
39.0
42.0

39.0
42.0
45.0

46 2" 75 67/71 70/75

PNAF 7 2 1/2" 29 M75x1.5 18 *

42.0
45.0
48.0
51.0

45.0
48.0
51.0
54.0

57 2 1/2" 81 82/84 85/88

PNAF 8 3" 29 M90x1.5 18 *

52.0
56.0
59.0
62.0
65.0

56.0
59.0
62.0
65.0
68.0

70 3" 93 102 106

PNAF 9 4" 40 M90x1.5
M100x1.5 23 *

68.0
74.0
80.0
86.0

74.0
80.0
86.0
92.0

80.5
87.0
92.5

4" 100 126 130

спецификация PNAF 0 = только Ex e II PNAF 1= Ex d IIC e Ex e II
PNAF 8= Ex d IIC e Ex e II * OT = латунь * ON = никелированная

латунь * X = нержавеющая сталь

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ  
НА ТРУБУ СЕРИИ PNAF
РАЗДЕЛ 1.5

внутренняя резинка (3) резьба  ANSI B1.20.1 или  ISO 261 по требованию  
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПОЛИАМИДА СЕРИИ PCE
РАЗДЕЛ 2.0

Кабельные вводы такого типа используются для подключения и соеди-
нения взрывозащищенного электрооборудования с помощью неброни-
рованного кабеля. Доступны в черном цвете (исполнение Exe) и синем 
цвете (исполнение Exi).

Вид взрывозащиты: Ex e IIC Gb X
Ex tb IIIC Db X

Степень защиты: IP66/67

Соответствие стандартам 
Таможенного союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC  RU C-IT.ГБ08.В.00921

Степень защиты: IP66/IP68

Диапазон рабочих температур: –40 … +60 °С

Материал: полиамид

Стандартные резьбы: ISO965 Metric / PG (DIN40430)
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ СЕРИИ HL**
РАЗДЕЛ 3.0

Кабельные вводы серии HL** предназначены для использования на 
поверхности (группа II), в средах, в которых при нормальной работе воз-
можно образование взрывоопасной атмосферы (категория 2), представ-
ляющей собой смесь воздуха с воспламеняющимися веществами в виде 
газа, паров, тумана (G) и/или горючей пыли (D).

Использованный тип защиты обеспечивает требуемый уровень защиты 
даже в присутствии неполадок или неисправностей в работе оборудо-
вания, принимавшихся во внимание при анализе риска.

Вид взрывозащиты: Ex d IIC Gb X
Ex e IIC Gb X
Ex ia IIC Gb X
ExnR II Gc X

Соответствие стандартам 
Таможенного союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-RU.ГБ08.В.01960

Степень защиты: IP66/IP67

Диапазон рабочих 
температур:

–60 °С ... +100 °С
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ  
С ДВОЙНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ СЕРИИ HLA
РАЗДЕЛ 3.1

Вид взрывозащиты: Ex d IIC Gb X
Ex e IIC Gb X
Ex ia IIC Gb X
ExnR II Gc X

Соответствие стандартам 
Таможенного союза: 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Сертификат соответствия: №TC RU C-RU.ГБ08.В.01960

Степень защиты: IP66/IP67

Диапазон рабочих 
температур:

–60 °С ... +100 °С

Тип Типораз-
мер

Входная резьба

М
ат

ер
иа

л Внутреннее уплотни-
тельное кольцо

Внешнее уплотни-
тельное кольцо Габаритные размерыN=NPT ANSI 

B1.20.1
M = метрическая  

ISO261/965

Ød D Ød D1 min max min max А В С E F

HLA 01 3/8" 16 M16x1,5 15 * 3,5 10 8 15 10,5 14,5 47 24 26

HLA 1 1/2" 16 M20x1,5 15 * 6,5 12,5 10 18 14 20,5 52 27 30

HLA 2 3/4" 19 M25x1,5 15 * 10 18 18 26 20 27,5 60 36 40

HLA 3 1" 20 M32x1,5 15 * 17 26 27 33 27,5 33 63 44 48

HLA 4 1 1/4" 22 M40x1,5 15 * 23 32 28 39 32,5 42 65 52 58

HLA 5 1 1/2" 22 M50x1,5 16 * 26,5 40 40 49 41 53 73 65 71

HLA 6 2" 22 М63х1,5 18 * 28 45 57 63 57 65 85 80 90

HLA 7 2 1/2" 29 М75х1,5 18 * 35 54 68 76 68 78 85 98 108

HLA 8 3" 29 М90х1,5 18 * 48 68 79 86 80 90 86 104 115

* – материал изготовления : _ никелированная латунь, SS – нержавеющая сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ СЕРИИ HLNA
РАЗДЕЛ 3.2

Тип Типораз-
мер

Входная резьба

М
ат

ер
иа

л Внутреннее уплотни-
тельное кольцо

Внешнее уплотни-
тельное кольцо Габаритные размерыN=NPT ANSI 

B1.20.1
M = метрическая  

ISO261/965

Ød D Ød D1 min max min max А В С E F

HLNA 01 3/8" 16 M16x1,5 15 * 4 10 10,6 10,6 24 21 22,5 24 26

HLNA 1 1/2" 16 M20x1,5 15 * 6,5 12,5 14,5 14,5 25,5 24 26,5 27 30

HLNA 2 3/4" 19 M25x1,5 15 * 10 18 20,5 20,5 30,5 30 33 36 40

HLNA 3 1" 20 M32x1,5 15 * 17 26 26 26 33 40 45 44 48

HLNA 4 1 1/4" 22 M40x1,5 15 * 23 32 34 34 34,5 46 51 52 58

HLNA 5 1 1/2" 22 M50x1,5 16 * 26,5 40 41 41 36,5 64 70 65 71

HLNA 6 2" 22 М63х1,5 18 * 57 63 57 57 34 75 83 80 90

HLNA 7 2 1/2" 29 М75х1,5 18 * 68 76 68 68 43 90 100 98 108

HLNA 8 3" 29 М90х1,5 18 * 79 86 80 80 42 104 115 104 115

* – материал изготовления : _ никелированная латунь, SS – нержавеющая сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ 
НА ТРУБУ СЕРИИ HLTF
РАЗДЕЛ 3.3

Тип Типоразмер

Входная резьба

М
ат

ер
иа

л Внутреннее уплотни-
тельное кольцо Габаритные размерыN=NPT ANSI 

B1.20.1
M = метрическая  

ISO261/965

Ød D Ød D1 min max А В С E F

HLTF 1 1/2" 16 M20x1,5 15 * 6,5 12,5 14,5 1/2" 41,5 24 26,5

HLTF 2 3/4" 19 M25x1,5 15 * 10 18 20,5 3/4" 45,5 30 33

HLTF 3 1" 20 M32x1,5 15 * 17 26 26 1" 49,5 40,5 45

HLTF 4 1 1/4" 22 M40x1,5 15 * 23 32 34 1 1/4" 55 46 51

HLTF 5 1 1/2" 22 M50x1,5 16 * 26,5 40 41 1 1/2" 57 63,5 70

* – материал изготовления : _ никелированная латунь, SS – нержавеющая сталь
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ 
НА ТРУБУ СЕРИИ HLTM
РАЗДЕЛ 3.4

Тип Типо- 
размер

Входная резьба

М
ат

ер
иа

л Внутреннее уплотни-
тельное кольцо Габаритные размерыN=NPT ANSI 

B1.20.1
M = метрическая  

ISO261/965

Ød D Ød D1 min max А В С E F

HLTM 1 1/2" 16 M20x1,5 15 * 6,5 12,5 14,5 1/2" 41,5 24 26,5

HLTM 2 3/4" 19 M25x1,5 15 * 10 18 20,5 3/4" 45,5 30 33

HLTM 3 1" 20 M32x1,5 15 * 17 26 26 1" 49,5 40,5 45

HLTM 4 1 1/4" 22 M40x1,5 15 * 23 32 34 1 1/4" 55 46 51

HLTM 5 1 1/2" 22 M50x1,5 16 * 26,5 40 41 1 1/2" 57 63,5 70

* – материал изготовления : _ никелированная латунь, SS – нержавеющая сталь


