
Светильники



Содержание

ЛСП

Опции в светильниках
Geniled

Element

Nova

Kolokol

Линейки

Драйвер

Рассеиватель

Монтаж светильников Офис

ЛПО 60x65

ЛПО Lite

Clip-in / Rockfon/ Экофон

Грильято / Griliato Tetris

Сейлинг

Track

Trade Linear

Лайнер

Lumos

Public

Кликните на нужный раздел.



УНИФИЦИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ДРАЙВЕРЫ

содержание



9SMD STANDART

3000К 625лм
4000К 675лм 
5000К 730лм

18SMD STANDART
3000К 1250лм
4000К 1350лм 
5000К 1450лм 

28SMD ADVANCED
3000К 1460лм
4000К 1620лм 
5000К 1800лм

содержание



Драйвер
Энергопотребление:
20Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт

Защита светильника: 
от перенапряжения, 
перегрузки, 
короткого замыкания.

0.95
коэффициент
мощности

<2%
коэффициент
пульсации

180-264В
входное
напряжение

содержание



Микропризма 90°

Опал 120°

Матовое закаленное
стекло 120°
Высокая светопропускная способность
Устойчивость к UV-лучам 

содержание



Светильники серии Офис разработаны
специально для встраивания

в потолки Armstrong
содержание



Накладной монтаж

содержание



Подвесной монтаж
содержание



содержание



ОФИС
30Вт – 100Вт 
 

ЛПО 1200×600
60Вт – 100Вт  
 

ОФИС 595×200
20Вт – 40Вт 
 

ЛПО 1200×180
40Вт – 80Вт 

содержание



ЛПО 60×65 идеальны
для реечных потолков

содержание



содержание



ЛПО 500×60×65
10Вт, 20Вт 

ЛПО 1000×60×65
20Вт, 40Вт 

ЛПО 1500×60×65
30Вт, 60Вт 

ЛПО 2000×60×65
40Вт, 80Вт 

Комплектуются скобами для подвесного и накладного монтажа. 
Доступна окраска корпуса по шкале RAL.

содержание



Lite для
ламп Т8

LPO Lite 

содержание



LITE 2×T8
20Вт 

LITE 2×T8
40Вт 

LPO LITE
20Вт 

LPO LITE
40Вт, 50Вт 

LITE 2×T8
60Вт 

LPO LITE
60Вт 

содержание



Off ice Clip-in

Для потолков в медицинских
и чистых помещениях

содержание



Экофон

Применяется в акустических потолках,
в аудиториях, конференц-залах,

переговорных
содержание



Off ice Rockfon

содержание



Off ice Rockfon 1200×600

содержание



ЭКОФОН
30Вт – 100Вт 

CLIP-IN
30Вт – 100Вт 

ROCKFON 1200×600 
60Вт – 120Вт 

ROCKFON
30Вт – 100Вт 

содержание



Грильято

На потолках во всех
торговых цетрах

содержание



Griliato Tetris

Модульная система  
для создания уникального 

дизайна
содержание



Удлиняющий
соединительный
провод 1м.

содержание



ГРИЛЬЯТО
30Вт – 100Вт 

GRILIATO TETRIS
Комплекты светильников от 1 до 8шт.
10Вт – 80Вт

содержание



Светильники серии Сейлинг
— универсальное решение

для помещений с натяжными
или подвесными потолками

всех типов 
содержание



40Вт, 60Вт
энергопотребление

рекомендуемая 
высота установки

10Вт, 20Вт, 30Вт
энергопотребление

от 2мот 4м
рекомендуемая 
высота установки

содержание



80°
угол рассеивания

IP40 / IP40
степень защиты
световой части / драйвера

120°
угол рассеивания

IP54 / IP40
степень защиты
световой части / драйвера

содержание



82Ra
высокая
цветопередача

EMC
электромагнитная
совместимость

176-264В
широкий диапазон
рабочих напряжений

до 105лм/Вт
энергоэффективность

содержание



Трековые светильники
Track Classic Zoom
и шинопроводы

содержание



содержание



Отражатель 

Драйвер в пластиковом
корпусе

Поворотный
кронштейн

Линза из PMMA 

Светодиодный
модуль (СОВ)
в алюминиевом
корпусе радиаторе

содержание



90Ra
высокая
цветопередача

EMC
электромагнитная
совместимость

176-264В
широкий диапазон
рабочих напряжений

содержание



10Вт 20Вт 30Вт 40Вт

содержание



Однофазный
шинопровод

Алюминиевый
профиль

Поливинилхлоридный
изолятор

Латунные 
проводники

содержание



ШИНОПРОВОД 1000

ШИНОПРОВОД 2000

ШИНОПРОВОД 3000

MAX ток на 1 метр длины — 4.5А
MAX напряжение — 300В 
MAX мощность на 1 метр ленты — 1кВт 
MAX длина одной непрерывной линии — 10м 
MAX вес устанавливаемых светильников на 1м длины — 5кг 

содержание



Ввод
питания

Соединитель I Соединитель L Соединитель T Соединитель X

Соединитель
гибкий в гофре

Соединитель
гибкий 
кабельный

Заглушка Адаптер Комплект 
для подвесного
мотнтажа

содержание



Все типы
соединителей

содержание



Trade Linear

содержание



содержание
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TRADE LINEAR 500×100×65
20Вт, 30Вт 

TRADE LINEAR 1000×100×65
40Вт, 60Вт 

TRADE LINEAR 1500×100×65
30Вт, 60Вт, 90Вт 

TRADE LINEAR 2000×100×65
40Вт, 60Вт, 80Вт, 120Вт 

TRADE LINEAR L
600/500×100×65
20Вт, 40Вт, 60Вт

Магистральное подключение 
с помощью проходной клеммы на корпусе.
Кабели размещаются в пазу на корпусе. 
Для соединения светильников применяется 
планка с ребром жесткости. 
Максимальная длина линии до 30м. 
Комплектуется скобами для накладного 
и подвесного монтажа. 

содержание



Лайнер

содержание



Лайнер 750
21Вт 

Лайнер 1500
40Вт 

Лайнер-L
6Вт 

Лайнер-T
8Вт 

Лайнер-X
11Вт 

содержание



содержание



Lumos
содержание



10Вт
Прожекторы Lumos предназначены

для наружного применения,
либо использования в помещениях,
с временным пребыванием людей.

содержание



20Вт

содержание



30Вт

содержание



50Вт

содержание



100Вт

содержание



150Вт

содержание



200Вт95лм/Вт
энергоэффективность

IP65
степень защиты

индекс
цветопередачи

75Ra

содержание



Public
содержание



Светильник для ЖКХ
Лауреат премии «Золотой Фотон»

Компактный 200×200×35
Эффективный 90лм/Вт

содержание



Надежно защищен
Степень пыле-влагозащиты IP65

содержание



Морозоустойчивый
Диапазон температур 

при эксплуатации -45...40°С

содержание



Вандалоустойчивый
Ударопрочный поликарбонатный корпус
Комплектуются шурупами Security Torx

содержание



Режим Smart 0-100%

Режим Smart 20-100%

содержание



ЛСП
содержание



40Вт, 50Вт, 60Вт
энергопотребление

IP65
степень защиты

-60...+50°C
температура 
окружающей среды

содержание



Центральный стадион, Екатеринбург
Профлайт
Использованы светильники ЛСП 40Вт

содержание



ОПЦИИ
В СВЕТИЛЬНИКАХ 

GENILED

содержание



SUPER
Cветильники для проектов 
с повышенными требованиями  
к энергоэффективности. 
Cветоотдача до 161лм/Вт 
достигается благодаря 
пониженному току. 

Cерии:

— Офис 
— ЛПО 
— Экофон 
— Грильято 
— Clip-In 
— Rockfon 
— ЛСП 
— Element 

Схема подключения линеек

содержание



SMART
Cветильники с микроволновым 
датчиком движения. 
Зона действия датчика до 6м.

Cерии:

— Офис 
— ЛПО 
— Экофон 
— Грильято 
— Clip-In 
— Rockfon 
— ЛСП 

содержание



IP54
Cветильники для медицинских 
и чистых помещений, изготав- 
ливаются с дополнительной 
уплотнительной прокладкой. 

Cерии:

— Офис 595х595х45 
— ЛПО 1200х180х45 
— Clip-In 

Уплотнительная
прокладка 

содержание



AGRO
Фитосветильники на базе 
специализированных линеек 
с синими и красными 
светодиодами способствуют 
ускоренному развитию 
растений. 

Длина волны: 
   440-450нм 
   660-670нм .

Cерии:

— Element 
— ЛСП 
— ЛПО IP54 

содержание



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
Обеспечивают эвакуационное 
и резервное освещение. 
Производятся на базе блоков 
аварийного питания. 
БАП 1.3 — 5% светового 
потока, время работы 3 часа. 
БАП 1.4 — 20% светового 
потока, время работы 1,5 часа. 

Cерии:

— Офис 595х595х40 
— Офис 595х200х40 
— Офис Ip54 
— Грильято 
— Clip-In 
— Rockfon 
— Экофон 
— ЛПО 1200x180x40 
— ЛПО Ip54 
— ЛСП 
— Element 

БАП 1.3 БАП 1.4

Аккумулятор

БАП
(Блок аварийного питания)

содержание



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники с напряжением 
12, 24, 36В производятся 
на базе линеек 12В, для объектов 
с повышенными требованиями 
электро- безопасности.  

Cерии:

— ЛСП 
— ОФИС IP54 
— ELEMENT  

содержание



COMFORT
Cветильники с равномерной 
засветкой по всей поверхности 
рассеивателя. Производятся 
на базе корпуса глубиной 
от 60мм и с линзованными 
линейками 160°. 

Цветовая температура:
4000К / 5000К

Cерии:

— Оffice 595x595x60 
— Clip-In 
— Rockfon 

содержание



Element
содержание



Крышка Драйвер Линейки Корпус

STANDART
122лм/Вт
максимальная
эффективность

IP67
степень
защиты

ADVANCED
137лм/Вт
максимальная
эффективность

82Ra
индекс 
цветопередачи

-60...+50°С
температура
окружающей среды

Рассеиватель

содержание



Geniled
Энергопотребление:
40Вт, 60Вт 

Входное напряжение: 
180-264В 

Mean Well
Энергопотребление:
150Вт, 200Вт, 250Вт, 300Вт 

Входное напряжение: 
100-305В 

Гальваническая
развязка

EMC
электромагнитная
совместимость

<2%
коэффициент
пульсации

0.95
коэффициент
мощности

Защита светильника от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания.



Линза Ш2 130×70°

Прозрачный 120°

Прозрачное
закаленное
стекло 120°

Высокая светопропускная способность
Устойчивость к UV-лучам 

содержание



Микропризма 90°

Опал 120°

Матовое закаленное
стекло 120°

Высокая светопропускная способность
Устойчивость к UV-лучам 

содержание



Крепления

Консоль
без регулировки

Консоль
с регулировкой

Скоба большая
с регулировкой

Скоба малая
с регулировкой

Кронштейн 
настенный 
с регулировкой

Уголок 
для накладного
монтажа

Подвес Трос

содержание



Тип корпуса

0.5×1
20-70Вт

0.5×2
80-140Вт

0.5×3
150-210Вт

1×1
40-140Вт

1×2
160-280Вт

1×3
300-420Вт

содержание



Производство надувных лодок "Мастер лодок", Уфа
Лед-Урал
Использованы светильники Element 1×1 60Вт Микропризма

содержание



Nova



3000К, 5000К
цветовая
температура

75Ra
индекс 
цветопередачи

135лм/Вт
максимальная
энергоэффективность

-50...+50°С
температура
окружающей среды

IP67
степень
защиты

>1%
коэффициент
пульсации

0.98
коэффициент
мощности

5 лет
гарантия

140-265В
входное напряжение



Алюминиевая плата
с 12 светодиодами
и драйвером

Силиконовый
уплотнитель

Линза из поликарбоната
с различными вариантами 
светораспределения



ЛИНЗЫ 30°
Применяется для промышленных 

пространств с высотой установки 

от 8 до 16м.

Кривая силы
света



ЛИНЗЫ 135×65°
Предназначены для уличного освещения 

и проезжих частей. Равномерное 

светораспределение без «зебра-эффекта». 

Соответствует самым высоким требованиям 

к освещению проезжих частей. 

Кривая силы
света



Крепления

Консоль
без регулировки

Консоль
с регулировкой

Скоба большая
с регулировкой

Скоба малая
с регулировкой

Кронштейн 
настенный 
с регулировкой

Уголок 
для накладного
монтажа

Подвес Трос



50Вт 75Вт 100Вт 125Вт 150Вт 175Вт 200Вт 225Вт 250Вт



ЗАО СММ, Санкт-Петербург
Энергопрофит
Использованы светильники NOVA 200Вт Г1



Kolokol



Высокоэффективный
драйвер

<1%
коэффициент
пульсации

0.95
коэффициент
мощности

97%
КПД драйвера

100-277В
входное
напряжение

гарантия

1-10В
управление
по протоколу

5 лет



70Ra
высокая
цветопередача

СВЕТОДИОДЫ
CREE

80Ra
высокая
цветопередача

182лм/Вт
энергоэффективность

165лм/Вт
энергоэффективность

4000К, 5000К
цветовая температура



IP65
степень
пыле-влагозащиты

СКВОЗНОЕ
ВОЗДУШНОЕ
ЦИРКУЛИРОВАНИЕ



KOLOKOL
100Вт 
 

KOLOKOL
150Вт 
 

KOLOKOL
200Вт 
 

Линза 90°

Закаленное
стекло 120°

Закаленное
стекло 120°

Линза 60°

Линза 90°
Закаленное
стекло 120°

Линза 60°



Диффузоры

Алюминиевый 60° Поликарбонатный 70° Алюминиевый 90°



Решетка

Металлическая решетка двух типов под диффузор и корпус 
светильника предохраняет его от повреждений, а также 
выступает дополнительным элементом надежности.



KOLOKOL
100Вт 

KOLOKOL
150Вт 

KOLOKOL
200Вт 

70Ra

5000К

4000К

80Ra

5000К

4000К

до 18200лм

до 17290лм

до 27300лм

до 25490лм

36400лм

34580лм

до 16500лм

до 15680лм

до 24750лм

до 23510лм

33000лм

31350лм



Крепления

Подвес Скоба



KOLOKOL
100Вт 
 

KOLOKOL
100Вт, 200Вт 
 




